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Codice / Code

TAV. HCO. 0X
TAV. HCO. 01
TAV. HCO. 02

TELGTE I BASIC
TELGTE I DIAGNOSIS
TELGTE II TOP CLASS

TRE MODELLI PER SODDISFARE
PIENAMENTE OGNI RICHIESTA.

CARATTERISTICHE ESSENZIALI:

® SICUREZZA:
TENSIONE D'ESERCIZIO A 12V.ASSENZA
DI CAVI ELETTRICI. MECCANISMI
COMPLETAMENTE PROTETTI.

STRUTTURA:

® |'ERGONOMICITA DELTAVOLO
CONSENTE DI POTERE OPERARE IN
POSIZIONE ERETTA, SENZA
AFFATICAMENTI.

IGIENE:

® TAVOLO ED ACCESSORI LAVABILI CON
ACQUA IN PRESSIONE A GETTO DI
MANICHETTA.

DIMENSION:
® PESO300Kg
TAVOLO 290x130 cm
PANNELLI SUPPORTO: 90X100 cm
PANNELLI LATERALL 50X35 cm

MOVIMENTI:

® ALTEZZA MIN/MAX:32/115 cm
ROTAZ. PELVICA: + 25°
PORTATA: 1300 Kg

N.B.Per ulteriori dettagli
richiedere il catalogo tecnico.




LAMPADA SCIALITICA A9 LUCI A SOFFITTO / CELLING 9 LIGHTS SCIALITIC LAMP

Lampada 9 luci

Caratter. tecniche

Specifications

Intens. luminosa-1 mt

Light Intensity-1 mt 90.000 lux 90.000 lux

s amporature 4000 £ 500K 4000 £ 500K

Lamga%r}gna]pbsulbo 250 - 24V 251 24V

Potenza totale

Total consumption 225W 225W
e | 100+ 200m/m 100 + 200 m/m

Diametro riflettore

Reflector diameter 900 m/m 900 m/m
T ehage sopy 230V -50Hz 2300 - 50Hz

Peso
Weight 61Kg 61Kg

cod.LMP.739.5 AL

LAMPADA SCIALITICA A 12 LUCI A SOFFITTO / CELLING 12 LIGHTS SCIALITIC LAMP

Lampada 12 luci

Caratter. tecniche

Specifications

Intens. luminosa-1 mt

Light Intensity-1 mt 120.000 lux 120.000 lux

S et 4000 £ 500K 400 % 500K

Lamgﬂldb”;:rﬁ;)sumo 25W - 24V 25W - 24V

Potenza totale

Total consumption 300w 300W

Diametro riflettore

Reflector diameter 900 m/m 900 m/m
Tens\}%ﬁ‘éggfﬁgm""e 230V - 50Hz 230V - 50Hz

Peso
Weight 63 Kg 63 Kg

P T

-

cod.LMP.7412.5 |

LAMPADA SCIALITICA A 1245 LUCI A SOFFITTO / CELLING 12+5 LIGHTS SCIALITIC LAMP

Lampada 12+5 luci

Caratter. tecniche

Specifications

Intens. luminosa-1 mt
Light Intensity-1 mt

80.000 - 120.000 lux

80.000 - 120.000 lux

Temperatura colore

Colour temperature 4.000 £ 500K 4.000 + 500K
b lamps 25W - 24V 25 - 247
To?gltsgﬁijﬁwts:?on 300W - 425W 300W + 425W
et held e | 100+ 200mm 100+ 200 mm
Reftecto diameter 500500 m/m 500900 m/m
Te”s¢2,?t‘;g'e‘”;5;;a,§‘°"e 230V - 50Hz 230V - 50Hz
Peso 84K 8K

Weight

cod.LMP.1205.S




CARRELLO ANESTESIA PER GRANDI ANIMALI
ANESTHESIA FOR LARGE ANIMALS

Circuito chiuso yes
Circuito aperto (con disp. AYRES) yes
Circuito semi-aperto (con disp. AYRES) yes
Flussimetro ossigeno  litri/min 1+10
Canestro calce sodata c/c 5200
Predisposizione per vaporizzatore yes
Valvole espiratoria e inspiratoria yes
Valvola gas di scarico yes
Valvola ingresso aria yes
Scarico ossigeno yes
Tubo respiratorio g m/m 15-22
Pallone respiratorio litri 30
RaccordoadY yes
Manometro cm/H20 || -60/+60
Stativo cromato con base 5 razze yes

RESPIRATORE AUTOMATICO PER GRANDI ANIMALI
VENTILATOR FOR LARGE ANIMALS

RESPIRATORE AUTOMATICO SMITH LA-2100

IL RESPIRATORE AUTOMATICO LA-2100 E ESTREMAMENTE AFFIDABILE
ED E STATO ANCHE ESTETICAMENTE MIGLIORATO NEL DISEGNO E
NELLA COMPATTEZZA.

LA COMPONENTISTICA DEGLI ORGANI DI COMANDO E
COMPLETAMENTE ELETTRONICA E CONSENTE NELL'UTILIZZO
VETERINARIO UN MIGLIORE CONTROLLO E MONITORAGGIO.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PREDISPOSTO PER ESSERE FACILMENTE COLLEGATO AD UN
CARRELLO ANESTESIA A CIRCUITO CHIUSO ROTATORIO TIPO
VML.

IL QUADRO DI COMANDO MUNITO DI DISPLAY CONSENTE UN
FACILE UTILIZZO.

VOLUME O PRESSIONE SONO COSTANTEMENTE SOTTO
CONTROLLO.

LA SCALA VOLUME E DA 2,5 A 16 LITRI.

LA REGOLAZIONE DELLA FREQUENZA RESPIRATORIA E DA 2+30
RESPIRI/MIN.

POSSIBILITA DI OPERARE IN "FUNZIONE-ASSISTITA".
POSSIBILITA DI OPERARE IN "RESPIRAZIONE-FORZATA".
POSSIBILITA EVACUAZIONE GAS DI SCARICO.

TESTATO E MARCATO CE E CONFORME ALLA DIRETTIVA SULLE
APPARECCHIATURE MEDICALI.

ALIMENTAZIONE A 230V-50 Hz.

ALIMENTAZIONE AD ARIA COMPRESSA A 380 LITRI/MIN.
5-8 bar.

DIMENSIONI: 50x65x105H cm.
PESO: 60 Kg.




CARATTERISTICHE

COMPACT 21

RADIOLOGICO PORTATILE ALTA FREQUENZA
PORTABLE HIGH FREQUENCY X-RAY UNIT

Frequency: 80 KHz

Regolazione KV
KV adjustment

40 + 50KV - 30 mA

52+ 74KV -20 mA

76 + 100KV - 15 mA
con incrementi di 2 KV

40 + 50KV - 30 mA
52+ 74KV-20 mA
76 + 100KV - 15 mA
in 2KV increments

Selezione KV
KV selection

Manopola con
display digitale

Dial setting with
LED digital display

Regolazione mAs
mAs adjustment

0,3 + 50 mAs con
32 punti di selezione

0,3+ 50 mAs
in 32 increments

Selezione mAs

Manopola con

Dial setting with

- |

COMPACT 21 TECNICHE SPECIFICATIONS
—— 20 mA - 90 KV
restazioni
Performance 90KV -20 mA 90 KV -20 mA
Tensione alim. 230V - 50 hz monofase 230V - 50 hz single phase
Voltage supply con presada 16 A with 16 A socket
Generatore Cdotipo inverter - Potenza max 1,6 | Inverter control type - Output: 1,6 Kw -
Generator output Kw -Frequenza 80 KHz Frequency:80 KHz
Regolazione KV 40+ 80KV - 20 mA 40+ 80 KV - 20 mA
. 81+90KV-15mA 81+90KV-15mA
KV adjustment con incrementi di 1 KV in 1KV increments
Selezione KV Manopola con Dial setting with
KV selection display digitale LED digital display
Regolazione mAs 0,3 + 50 mAs con 0,3 +50 mAs
mAs adjustment 22 punti di selezione in 22 increments
Selezione mAs Tasti con Dial setting with
mAs selection display digitale LED digital display
Compenso rete di alimentazione A . Automatic
Line voltage utomatico adjustment
Tubo Rx Toshiba D-124-1,2 m/m Toshiba D-124-1,2m/m GENERATORE LASER
X-ray tube Temp.anodo 20 KHU focal point-20 KHU anode heat LASER POINTED
Filtrazione totale
; 2,5m/mAl/ 100KV 2,5m/m Al equivalent/ 100 KV
Total filtration /mAI/ /m Al equivalent/ DIMENSIONS () COMPACT 21 .
Collimatore Regolazione luce continua Continuously adjustable light = I |
Collimator con riferimento a laser beam type with laser indicator - ) A e | I | K
Lunghezza cavo pulsante raggi - 1 b1 ;
Push-button cable 25mt 2.5 meter | = E n
Pulsante raggi . it
X-ray push-bfljt?con A due stadi Two stage, deadman type i . a
—— o | | :
Cavo alimentazione / Supply cable 6mt 6 meter e 11 | = !
Dimensioni / Dimensions 230x406x 192 (H) 230 (W) x 406 (D) x 192 (H)
Peso / Weight Radiologico 8,7 Kg X-ray unit 8,7 kgs O - . =T N T
RADIOLOGICO PORTATILE ALTA FREQUENZA
COMPACT 30 PORTABLE HIGH FREQUENCY X-RAY UNIT
CARATTERISTICHE - ———
COMPACT 30 TECNICHE SPECIFICATIONS
pestaziont 100KV~ 30 mA 100KV~ 30 mA
Tensione alim. 230V - 50 hz monofase 230V - 50 hz single phase
Voltage supply con presada 16 A with 16 A socket
Generatore Cdo tipo inverter - Potenza max 1,5 | Inverter control type - Output: 1,5 Kw |
Generator output Kw -Frequenza 80 KHz

d

| A
!
mAs selection display digitale LED digital display
Compenso rete di alimentazione . Aqtomatic
Line voltage Automatico adjustment
GENERATORE LASER
Tubo Rx Toshiba D-124-1,2 m/m Toshiba D-124-1,2m/m LASER POINTED
X-ray tube Temp.anodo 20 KHU focal point-20 KHU anode heat
Filtrazione totale 2,1 m/mAl/ 100KV 2,1 m/m Al equivalent/ 100 KV
Total filtration d ! DIMENSIONS (mm) COMPACT 30 T— |
Collimatore Regolazione luce continua Continuously adjustable light — - - T I !
Collimator con riferimento laser beam type with laser indicator ¥ = | |
Lunghezza cavo pulsante raggi wm |
Push-button cable 25mt 2,5 meter R : = LE = E
" [ — —t 18 F T |5
x.'::;ssgﬁ-ﬁgtgtgn A due stadi Two stage, deadman type NPT i . 1l =11 i
= = ) i L 9]
Cavo alimentazione / Supply cable 6mt 6 meter ] E — ¢ L— =
Dimensioni / Dimensions 180x315x 170 (H) 180 (W) x 315 (D)x 170 (H) ] % A B X
Peso / Weight Radiologico 11 Kg X-ray unit 11 kgs — . =




MATERIALI DI CAMERA OSCURA
DARK ROOM MATERIALS

CASSETTE RADIOGRAFICHE / RADIOGR. CASSETTES

Codice / Code

Dimensioni/Dimensions

Material

RXG. SP. 051K
RXG. SP. 052K
RXG. SP. 054K
RXG. SP. 055K
RXG. SP. 056K

18 x 24
24x30
30 x40
35x35
35x43

Lega alluminio

Aluminium alloy

CASSETTE RADIOGRAFICHE / RADIOGR. CASSETTES

CASSETTE RADIOGRAFICHE CON FINESTRA/
RADIOGR. CASSETTES WITH WINDOW

Codice / Code

Dimensioni/Dimensions

Material

RXG. SP. 151
RXG. SP. 152
RXG.SP. 154
RXG. SP. 155
RXG.SP. 156

18 x 24
24 x 30
30 x40
35x35
35x43

Lega alluminio

Aluminium alloy

CASSETTE RADIOGRAFICHE CON FINESTRA
RADIOGR. CASSETTES WITH WINDOW

SCHERMI DI RINFORZO ALLE TERRE RARE VERDI
INTENSIFYING SCREEN TO RARE EARTH GREEN

Codice / Code

Formato / Size

Sensibilita

RXH. AT.020
RXH. AT. 021
RXH. AT. 022
RXH. AT. 024

13x18
18 x 24
24 x 30
30 x 40

400
400
400
400

DISPONIBILITA ALLA FORNITURA DI QUALSIASI ALTRO FORMATO.
WE CAN SUPPLY ANY OTHER SIZE, ON REQUEST.

SCHERMI DI RINFORZO ALLE TERRE RARE VERDI
INTENSIFYING SCREEN TO RARE EARTH GREEN

TELAI REGGIPELLICOLA / FILM SUPPORT

Codice / Code

Formato / Size

Material

RXF.TC.013
RXF.TC.018
RXF.TC.024
RXF.TC.030

13x18
18 x 24
24 x 30
30x40

Acciaio / Inox steel
Acciaio / Inox steel
Acciaio / Inox steel
Acciaio / Inox steel

RXF.RT. 001

Mensola reggitelai

Hanger support

DISPONIBILITA ALLA FORNITURA DI QUALSIASI ALTRO FORMATO.
WE CAN SUPPLY ANY OTHER SIZE, ON REQUEST.

TELAI REGGIPELLICOLA / FILM SUPPORT

TELAI
FILM SUPPORTS

PELLICOLE RADIOGRAFICHE / X-RAY FILMS

Codice / Code

Formato / Size

Sensibilita

RXP.EX.013
RXP.EX.018
RXP.EX. 024
RXP.EX. 030

13x18
18 x 24
24 x 30
30x40

Luce verde / Green light
Luce verde / Green light
Luce verde / Green light
Luce verde / Green light

DISPONIBILITA ALLA FORNITURA DI QUALSIASI ALTRO FORMATO.
WE CAN SUPPLY ANY OTHER SIZE, ON REQUEST.

GRIGLIE FOCALIZZATE / FOCUSSED GRIDS

Codice / Code

Dimens./ Focus

Lam/inch - Ratio

RXI. GR. 250
RXI.GR. 251
RXI. GR. 252
RXI. GR.253

18x24 /1 mt
24x30/1mt
30x40/1 mt
35x43/1mt

1031/p. 10:1
1031/p. 10:1
1031/p. 10:1
1031/p. 10:1

GRIGLIE FOCALIZZATE / FOCUSSED GRIDS




ECOGRAFO PER VETERINARIA
SPECTRA 100 VET VETERINARY ULTRASOUND

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS
POTENZA ASSORBITA 50 VA SOURCE 50 VA
110-130V - 50/60 Hz 110-130V - 50/60 Hz
ALIMENTAZIONE 220-240V - 50/60 Hz DELIVERED 220-240V - 50/60 Hz
oppure da POWER or
BATTERIA INCORPORATA BUILT-IN BATTERY
MONITOR 9" MONITOR 9"
SCALA DI GRIGI 256 GREY SCALE 256
LINEARE CONVEX LINEAR CONVEX
AlApIE MICROCONVEX SEMRING (eI MICROCONVEX
VISUALIZZAZIONE CR:B.RaM . DISPLAY BB - BaM -
IMMAGINI BB =Balll = CONTROLS B-B:B-B:M-M
FREQUENZA DI 3,5 MHz - 5,0 MHz SCANNING 3,5 MHz - 5,0 MHz
SCANSIONE 7,5 MHz - 10 MHz RANGE 7,5 MHz - 10 MHz
INGRANDIMENTO o MAGNIFICATION o
IMMAGINI 2] IMAGES 200%
FOCALIZZAZIONE DI UNA FOCUSING ZONE
FOCALIZZAZIONE ZONA DA COMMUTARE A MODE
PIACERE SU QUATTRO. FOCUSING IN FOUR DIFFERENT
DELLE LIVELLI DI PROFONDITA DEPTH LEVELS
FOCALIZZAZIONE SIMULTANEA CONTROL FOCUSING AT THE SAME
IMMAGINI DI DUE-TRE- QUATTRO ZONE TIME IN 2-3-4 ZONES
FOCALIZZAZIONE MULTIPLA MULTIFOCUS MODE
FREQUENZA IMMAGINI | 25-30 IMMAGINI PER SEC. FRAME RATE 25-30 fps
LINEA DI SCANSIONE 128 PER IMMAGINE SCANNING LINES 128
PROFONDITA DI SCANSIONH 6+22cm. SCANNING DEPTH 6+22cm.
REGOLAZIONE CONTRASTO 40+80dB CONTRAST ADJUSTMENT 40+80dB
REGOLAZIONE LINEARE TRAMITE BRIGHTNESS WITH LINEAR
LUMINOSITA POTENZIOMETRO ADJUSTMENT POTENTIOMETER
REGOLAZIONE GUADAGNO AUTOMATICA GAIN ADJUSTMENT AUTOMATIC
TGC 10dB +30dB TGC 10dB + 30 dB
NIEIEE DISTANZE - LUNGHEZZE DISTANCE - LENGHT
AREA - PERIMETRO CALIPER AREA - CIRCUNFERENCE
ELISSE - ANGOLO - VOLUME ELLIPSE - ANGLE - VOLUME
INTERFACCIA COMPUTER RS 232C VIDEO OUTPUT RS 232C
31(L)x40(P)x 29,5 (H) cm
DIMENSIONI (L)x40(P)x29,5 (H) SIS 31 (W) x40 (D) x 295 (H) cm
122x157x116inches 122157 11,6 inches
PESO 89Kg WEIGHT 89Kg

BUILT-IN CARRYING HANDLE INSIDE BATTERY UP-TO
TO REDUCE THE SPACE 4 HOUR DURATION
MANIGLIA INCASSATA PER BATTERIA INCORPORATA
PICCOLI ANIMALI EQUINI E BOVINI OVICAPRINTE SUINI CONTENIMENTO INGOMBRO CON AUTONOMIA DI 4 ORE ca
APPLICAZIONI / APPLICATIONS SMALL ANIMALS EQUINES AND CATTLES | FARM ANIMALS

olo LIGHTNESS-CRASH RESISTANT DOUBLE CONNECTOR TO USE

w w SONDE Z| 2 REDUCED DIMENSIONS TWO PROBES AT THE SAME TIME
Zn =} 2| E = ——
ou 2% DISPONIBILI sluls|Sls]ls|w S S S| w Z| & LEGGEREZZA - ROBUSTEZZA
2o <= MIE IR EE E M R E R DIMENSIONI INGOMBRO RIDOTTE COLLEGAMENTO

o< G} [G] olo G} (G}
S= 7 a IR EIEIEEIEEE R L EEE

2 S = = S
Z2 cg SHEEREEEEEEEBEEE
22 NE = =3 B =1 - RN =y el =1 ) =Y =Y Rod o)
8% 2= AVAILABLE HEIERBEIREIEE z|2|2]S 9" HIGH RESOLUTION MONITOR RS232C OUT-PUT FOR PC CONNECTION
g 9 B S S 318 256 GREY LEVEL TO STORE IMAGES

2 el I

I
& PROBES (2 MONITOR 9" AD ALTA RISOLUZIONE USCITA R5232C PER PC
256 LIVELLI DI GRIGIO PER MEMORIZZAZIONE IMMAGINI

AVAILABLE PROBES FROM
5+10 MHz (LINEAR - CONVEX -

. »
3,5+10 MHz (LINEARI - CONVEX -
"
L

LINEARI
ENDORETTALI
ENDORECTAL

PROBES

MICROCONVEX
PROBES

3.5C60

CONVEX
PROBES

5.0C40

LINEAR
PROBES

10.0L29

@ USO ESTERNO TRAMITE "IMPUGNATURA" OPZIONALE / EXTERNAL USE BY OPTIONAL HAND GRIP
@ DA UTILIZZARE CON "DISTANZIATORE" OPZIONALE / TO BE USED WITH SPECIAL STANDOFF




ECOGRAFO PORTATILE
PORTABLE ULTRASOUND

ALOKA - SSD 500

cod.ECO.500.SD
CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS
POTENZA ASSORBITA 160 VA SOURCE 160 VA
e — 100-120V 50/60 Hz e n— 100-120V 50/60 Hz
200-240V 50/60 Hz 200-240V 50/60 Hz
MONITOR 7" MONITOR 7"
SCALA DI GRIGI 64 DELIVERED POWER 64
METODI DI SCANSIONE R ECONVEX SCANNING MODES L OIS
MICROCONVEX MICROCONVEX
VISUALIZZAZIONE
-B+B-B:M- DISPLAY CONTROLS -B+B-B:M-
e B-B:B-B+M-M B-B+B-B+M-M —Lg ]
FREQUENZA DI 3,5 MHz - 5,0 MHz SN RANEE 3,5 MHz - 5,0 MHz - o
SCANSIONE 7,5 MHz 7,5 MHz
INGRANDIMENTO A3 GRADINI MAGNIFICATION 3 STEPS CHANGABLE
IMMAGINI % 075-1-15 IMAGES % 075-1-15
FOCALIZZAZIONE DIUNA FOCUSINGZONE
ZONADACOMMUTAREA MODE .
FOCALIZZAZIONE | PIACERESUQUATTROLIVELLI INFOURDIFFERENT
DIPROFONDITA FOCUSING DEPTHLEVELS
DETIE FOCALIZZAZIONE FOCUSING ATTHE SAVEE
SIMULTANEA DI TIEIN 2-3-4 ZONES
DUE-TRE-QUATTRO ZONE CoRTROL
IMMAGINI W
FOCALIZZAZIONEMULTIPLA MULTIFOCUS ol r AR
MODE N L} ey
FREQUENZA 25-30 IMMAGINI y
IMMAGINI PER SEC. pRAKERAE 2z30ies 0y \
LINEA DI SCANSIONE 128 PER IMMAGINE SCANNING LINES 128
J}
PROFONDITA DI 1122 cm SCANNING DEPTH 11422 cm G & .l_,’
REGOLAZIONE CONTRASTQ] 30+90 dB CONTRAST ADJUSTMENT 30:90 dB y
REGOLAZIONE LINEARE TRAMITE BRIGHTNESS WITH LINEAR o
LUMINOSITA POTENZIONAMENTO ADJUSTMENT POTENTIOMETER
REGOLAZIONE GUADAGNO) AUTOMATICO GAIN ADJUSTMENT AUTOMATIC -
TGC 10dB +30dB TGC 10dB +30dB
DISTANZE-LUNGHEZZE DISTANCE-LENGHT
MISURE AREA-PERIMETRO CALIPER AREA-CIRCUNFERENCE
ELISSE-ANGOLO-VOLUME ELLIPSE-ANGLE-VOLUME ' |
INTERFACCIA COMPUTER RS232C VIDEO OUTPUT RS232C
DIMENSIONI 29(L)x25(P)x32(H)em DIMENSIONS 29(W)x25(D)x32(H)em
11,4x9,8x12,6 inches 11,4x9,8x12,6 inches
PESO 10Kg WEIGHT 10Kg

Per maggiori dettagli richiedere catatogo specifico

ECOGRAFO PORTATILE

ALOKA - SSD 900 PORTABLE ULTRASOUND

cod.EC0.900.SD
ARATTERISTICHE TECNICHE PECIFICATION s . .
¢ STIC CNIC SPECIFICATIONS con sonde SHD (super alta densita) per immagini ad alta
POTENZA ASSORBITA SOURCE . .
200VA 200VA risoluzione
NSO 100-120V 50/60 Hz BELVEED FOWER 100-120V 50/60 Hz
200-240V 50/60 Hz 200-240V 50/60 Hz
MONITOR o MONITOR o
SCALA DI GRIGI 256 DELIVERED POWER 256
METODI DI SCANSIONE A EICONVEX SCANNING MODES WNEAREERI !
MICROCONVEX MICROCONVEX =
VISUALIZZAZIONE
-B<B-B<M- DISPLAY CONTROLS -B<B-BM- |
IMMAGINI B-B+B-B+M-M B-B+B-B+M-M
FREQUENZA DI 3,5 MHz - 5,0 MHz SN FEEE 3,5 MHz- 5,0 MHz
SCANSIONE 7,5 MHz - 10 MHz 7,5 MHz - 10 MHz
INGRANDIMENTO . MAGNIFICATION . -
IMMAGINI % R0 IMAGES % RO -
FOCALIZZAZIONE DIUNA FOCUSING ZONE i
ZONADACOMMUTAREA MODE -
FOCALIZZAZIONE | PIACERESUQUATTROLIVELLI INFOUR DIFFERENT =5
DIPROFONDITA FOCUSING DEPTHLEVELS ™
-
DELLE FOCALIZZAZIONE FOCUSING ATTHE SAME
SIMULTANEA DI TIMEIN 234 ZONES :
DUE-TRE-QUATTROZONE CONTROL -
IMMAGINI -~
FOCALIZZAZIONE MULTIPLA MULTIFOCUS -
MODE o
FREQUENZA 25-30 IMMAGINI . -
IMMAGINI PER SEC. FRAME RATE 2B ‘ e
LINEA DI SCANSIONE 128 PER IMMAGINE SCANNING LINES 128 e o ’ 1
PROFONDITA DI SCANSIONE 3+21cm SCANNING DEPTH 3+21cm . —
REGOLAZIONE CONTRASTO 30-90 dB CONTRAST ADJUSTMENT 30+90 dB .
REGOLAZIONE LINEARE TRAMITE BRIGHTNESS WITH LINEAR / T
LUMINOSITA POTENZIONAMENTO ADJUSTMENT POTENTIOMETER
REGOLAZIONE GUADAGNO AUTOMATICO GAIN ADJUSTMENT AUTOMATIC Tastiera estraibile illuminata
TGC 10dB + 30 dB TGC 10dB +30dB L.
DISTANZE-LUNGHEZZE DISTANCE-LENGHT Funzioni avanzate:
MISURE AREA-PERIMETRO CALIPER AREA-CIRCUNFERENCE . .
ELISSE-ANGOLO-VOLUME ELLIPSE-ANGLE-VOLUME - ABC (controllo automatico del guadagno in B mode)
INTERFACCIA COMPUTER RS 232C VIDEO OUTPUT RS 232C - IPS (8 fattori x 15 preset di programmazione qualita immagine)
DIMENSIONI 30(L)x37(P)x35(H)cm DIMENSIONS DALY E e - ISP (regolazione frequenza/profondita per migliorare la
11,8x14,6x13,8 inches 11,8x14,6x13,8 inches a 0 c g
penetrazione dell'immagine senza cambiare sonda)
PESO 14,5 Kg WEIGHT 14,5 Kg

Per maggiori dettagli richiedere catatogo specifico



MICROSCOPI MONOCULARE-BINOCULARE-TRINOCULARE

MODELLI MONOCULA || BINOCULAR [[TRINOCULAR MODELS
Codice MCR.B8IMN || MCR.B82MN || MCR.B83MN |f Code
Tipo L.1100A/1 L.1100A72 L.1100A3 || Type
Regol.distanza interpupillare 55+75 55+75 Interpupillary Distance
Rotazione angolare 360° 360°
Obiettivi acromatici 4x-10x-40x || 4x-10x-40x || 4x-10x-40x | Achromatic Objectives
Obiettivo acrom.ad immersione 100x (Qil) 100x (Oil) 100x (Qil) || Achromatic Objective (S, Oil)
Oculari 10x-16x (WF) || 10x-16x (WF) |f 10x-16x (WF) || Eyepiece (Wide Field)
Ingrandimenti con oculare 10x 40-100-400-1000 |[ 40-100-400-1000 || 40-100-400-1000 || Magnification with 10x Eyepiece
Ingrandimenti con oculare 16x 64-160-640-1600 [| 64-160-640-1600 [| 64-160-640-1600 || Magnification with 16x Eyepiece
Messa a fuoco grossa/fine YES YES YES Coarse & Fire focus adjustment
Passo messa a fuoco m/m 0,002 0,002 0,002 Fine focus adjustment division m/m
Carrello traslatore m/m 125%135 125x135 125x135 || Stage Dimensions m/m
Movim.trasv./longit. m/m 75x34 75x34 75x34 Moving Range m/m
Condensatore con diafr.ad iride NA 1,20 NA 1,20 NA 1,20 Condenser with Iris Diaphragm
Regolazione diaframma YES YES YES Diaphragm Adjustment
llluminazione con lampada alogena 6V-20W 6V-20W 6V-20W Illum. by halogen lamp
Regol.lum. con cursore a leva YES YES YES Adjustment brightness
Focalizzazione fotografica WEF-10X Focalisation with camera
Adattatore ottico per camera 2,5X-4X Optical tube for camera
Ingrandimento con ottica 2,5x 10-25-100-250 |[ Magnification with 2,5x Adjustment
Ingrandimento con ottica 4,0x 16-40-160-400 |[ Magnification with 4,0x Adjustment
Attacco macchina fotografica 35m/m (reflex) | Photography Attachment
Attacco videocamera 'C'mount || Video Attachment
Condens.campo scuro (optional) NA 1,25 NA 1,25 NA 1,25 Phase Contrast Condenser
Regolaz.cond. campo scuro YES YES YES Phase Contrast Adjustment
Misure ingombro m. 18x29x34 18x29x39 18x29x41 [ Dimensions cm.
Misure custodia . 26x30x45 26x30x45 26x30x45 || Wooden case sizes m.
Peso netto Kg. 56 65 6,5 Net weight Kg.
Peso lordo Kg. 86 95 12 Gross weight Kg.
Alimentazione (monofase) 220V-50hz 220V-50hz 220V-50hz || Power supply (monophase)

MICROSCOPI CON CAMERA E VIDEOCAMERA
L ]

»
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MCR.B83.T2

MCR.B83.T4

ACCESSORI PROFESSIONALI PER MICROSCOPI BIOLOGICI
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EMG.IRM.0X

STRUMENTO PER EMOGASANALISI
ED ELETTROLITI

SISTEMA PER ANALISI EMATICHE IRMA SL

0 LE CARTUCCE OFFRONO UNA GAMMA
COMPLETA DI TEST
QUALITATIVAMENTE EQUIPARABILI A
QUELLI ESEGUITI DAI SISTEMI DI
LABORATORIO.

EMOGAS, ELETTROLITI, METABOLITI,
EMATOCRITO E PARAMETRI CALCOLATI.

DISPONIBILITA DI UN'AMPIA GAMMA
DI PROFILI.

@ L'UTENTE PUO SELEZIONARE ED
ESEGUIRE SOLO LE ANALISI
REALMENTE NECESSARIE.

® LE CARTUCCE NON RICHIEDONO
PARTICOLARI SISTEMI DI
REFRIGERAZIONE E VENGONO
CONSERVATE A TEMPERATURA
AMBIENTE.

E RICHIESTO IL PRELIEVO DI SOLE TRE
GOCCE DI SANGUE.

LA PORTA CON CHIUSURA

LUER-LOCK E GARANZIA DI UN
SISTEMA COMPLETAMENTE CHIUSO.
GLI OPERATORI SANITARI SONO
PROTETTI DAL CONTATTO CON IL
CAMPIONE DI SANGUE E NEL
CONTEMPO VIENE ELIMINATO IL
RISCHIO DI ESPOSIZIONE ALL'ARIA DEL
CAMPIONE.

NESSUN PROBLEMA DOVUTO
ALL'ACCUMULO DI PROTEINE O ALLA

® COLLEGAMENTO CON | MONITOR AL
POSTO LETTO CMS e 24/26 AGILENT
MEDIANTE INTERFACCIA VueLink®.

©® COLLEGAMENTO A IDMS® (SISTEMA DI
GESTIONE DEI DATI IRMA) VIA MODEM
O ATTRAVERSO PORTA SERIALE RS232.

e SCHEDA DI TEMPERATURA.

® LA SCHEDA DI TEMPERATURA
CONTROLLA CHE IL FUNZIONAMENTO
DEL SISTEMA AVVENGA ALLA
TEMPERATURA DI 37°C.

® PRECISIONE E AFFIDABILITA
RACCHIUSE IN UN DISPOSITIVO
PORTATILE.

® FORNISCE REFERTI DEI RISULTATI IN
SOLI DUE MINUTI.

® UTILIZZA LA STESSATECNOLOGIA
DEGLI EMOGASANALIZZATORI
TRADIZIONALI DI LABORATORIO, IN
VERSIONE MINIATURIZZATA.

® STRUTTURA COMPATTA E ROBUSTA.

® FUNZIONAMENTO A BATTERIA O CON
ALIMENTAZIONE CA.

® TOUCH-SCREEN RETROILLUMI-NATO,
CON COMANDI A MENU.

©® STAMPANTE INCORPORATA.

® SCHERMATE PER L'OSSIGENOTERAPIA.

@ STATO: CODICE, ARIA AMBIENTE,
POMPA O OSSIGENO.

@ MODALITA: VENTILATORE, MASCHERA,
CANNULA NASALE CON FLUSSO DI
OSSIGENO (L/min), PRESSIONE (cmH:0)
e Fl0: (%) O ALTRO.

@ IMPOSTAZIONI: CON VOLUME
CORRENTE (cc), VELOCITA O
FREQUENZA (B/min), F10: (%), PEEP
(cmH:0).

@ MASCHERA: SEMPLICE, VENTURI, NRB,
COLLARE TRACHEALE, ALTO FLUSSO O

@ SELEZIONE PER L'INSERIMENTO DI
ANNOTAZIONI ALFANUMERICHE.

o SISTEMA PER RACCOLTA CAPILLARE,
PER PRESERVARE IL VOLUME EMATICO.

® RICHIEDE UN CAMPIONE DI SOLI 125
HL.

©® CONTROLLI DI QUALITA

® CONFORME ALLE NORME
INTERNAZIONALI SUI CONTROLLI DI
QUALITA.

® POSSIBILITA DI ACCESSO LIMITATO Al
MENU MEDIANTE IDENTIFICATIVO
UTENTE.

ALIMENTAZIONE A TENSIONE DI RETE 230V-50Hz
OPPURE A BATTERIA TRAMITE PILE A 9V A BASSO COSTO

CARTUCCE IRMA SL

DERIVA DELLA MISURA DEGLI ® SCHERMATE DI INSERIMENTO DE| DATI e o | o . .
ELETTRODI, GRAZIE ALL'IMPIEGO DI PER | TEST PAZIENTE CONFIGURABILI @ BLOCCO DEL CONTROLLO DI QUALITA
CARTUCCE MONOUSO. DALL'UTENTE, AUTOMATICO.
@ NESSUNO SPRECO DEL CAMPIONE A @ IDENTIFICATIVO PAZIENTE ® UTILIZZO DI CONTROLLI DI QUALITA
CAUSA DI ERRORI NELLA CARTUCCIA: TEMPERATURA PAZIENTE LIQUIDI PER LA VERIFICA PERIODICA ® o b b
PRIMA VIENE ESEGUITA LA EMOGLOBINA PAZIENTE DEI LOTTI DI CARTUCCE.
CALIBRAZIONE, POI SI INSERISCE IL
CAMPIONE E INFINE LO SI ANALIZZA. @ TIPO DI CAMPIONE (VENOSO, @ NON RICHIEDE L'USO DI SIMULATORI
CAPILLARE, ARTERIOSO, VENOSO ELETTRONICI DI QUALITA ESTERNI. Emogas e o o e o o o o
FACILITA DI GESTIONE E MISTO, OMBELICARE). (€
INTEGRAZIONE DEI DATI ® SEMPLICE DA UTILIZZARE, RIDUCE AL
) @ SITO DI PRELIEVO DEL CAMPIONE MINIMO LA NECESSITA DI
® POSSIBILITA DI MEMORIZZARE SINO A (RADIALE, FEMORALE, BRANCHIALE, ADDESTRAMENTO DEGLI UTENTI.
200 ESAMI PAZIENTE. LINEA ARTERIOSA, CORDONE). O i Bl B RE BRE RE
® FlO2.
K Cl BUN iCa | pH pCO: p02 Hct HCOs TCO: BEect BEsa s02 Hb iCalN)
VALORI MISURATI
EMOGASANALISI EMOGASANALISI - ELETTROLITI
ELETTROLITI GLUCOSIO
SISTEMA PER ANALISI EMATICHE i.STAT T
LE CARTUCCE IN 12 DIVERSE CONFIGURAZIONI
OFFRONO RISULTATI EQUIVALENTI A QUELLI © CONTROLLO DELLATEMPERATURA CARTUCCIA
ESEGUITI DAI LABORATORI. .
@ FORNISCE REFERTI DEI RISULTATI IN MENO DI 2
MINUTI.
® EMOGAS, ELETTROLITI.
N @ ESECUZIONE PORTATILE E ROBUSTA E NON
@ DISPONIBILITA DI UN'AMPIA GAMMA DI RICHIEDE MANUTENZIONE. R
PROFILI. Eanche un
® FUNZIONAMENTO CON N° 2 BATTERIE 9V AL
@ LE CARTUCCE VANNO CONSERVATE IN UN LITIO. glucometro
SISTEMA DI REFRIGERAZIONE. professionale
N @ DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI.
@ E RICHIESTO UN PRELIEVO DI 65-100 MICROLITI
DI'SANGUE INTERO FRESCO. @ VALORI IDENTIFICATIVI.
@ NESSUN ERRORE NELLE CARTUCCE: -TIPO DI CARTUCCIA
CALIBRAZIONE AUTOMATICA, INSERIMENTO
CAMPIONE DA ANALIZZARE IMMEDIATO. - FLUSSO CARTUCCIA
POSSIBILITA DI MEMORIZZARE FINO A 50 - PRESSIONE BAROMETRICA
@ ESAMI PAZIENTI. -
- VALORI NUMERICI DEI RISULTATI “
@ COLLEGAMENTO ATTRAVERSO PORTA SERIALE - SEGNALAZIONE ERRORE OPERATORE
RS232 AD UN COMPUTER. OPPURE CARTUCCIA CARTUCCIA w»| ACT | CG8 | EG7+ | EG6+ | (G4+ | G3+ 6+ | EC8+ | EC6+ | ECa+ [§ (rea
codice | 7682:01 | 3M86-02 | 6F01-02 | eF02-02 | 7602-02 | 6F03-02 | 6F05-02 | 6F04-02 | 6F6-02 | 6F07-02 | 6F07-02 | 6F10-02
50DI0 D D D . D D D
POTASSIO [ ° o 0 0 0
CLORO (] o
AZOTO UREICO . D
GLUCOSIO D D D D D .
CALCIO IONIZZATO 0 . D
pH . . . . . .
POz . D D D D
PO D D D ° D
LATTATO .
EMATOCRITO D . . . . . .
*BICARBONATO D 0 D ° D D
1002 D . D . D D
*ECCESSO DI BASE [ [ [] [] [ 0
*DIFFERENZA ANIONICA D
*DIFFERENZA DI 02 . 0 D . D
EMOGOBLINA D D . . D D
INSERIMENTO NELLA CARTUCCIA DI INSERIMENTO DELLA CARTUCCIA VISIONE DEI RISULTATI IN MENO DI 2 CREATININA s
ALCUNE GOCCE DI SANGUE INTERO. NELL'ANALIZZATORE. MINUTI. ACT (Celiter) [®

*aalcolati




ENDOSCOPI rFLESSIBILI

DESCRIZIONE

GASTROSCOPIO

COLONSCOPIO

COLONSCOPIO

)

(¢
Gli endoscopi flessibili a fibre ottiche
presentati da MULTIMAGE, vengono forniti
con fonte di luce fredda da 150W.
L'immagine particolarmente brillante e
limpida facilita I'osser e la diagnosi
dei tratti esofageo e gastrointestinale.

Il canale operativo ha diametro utile per
I'esecuzione di esami batteriologici, citologici,
biopsie e I'estrazioni di corpi estranei.
Tutta la serie di endoscopi puo essere
corredata con telecamera tramite relativo
adattatore ottico e monitor ad alta
definizione.

( oanmen )

Cod.END. 105.FO

Cod.END. 120.FO

Cod.END.300.VF

Diametro esterno della sonda n mm 13,5 mm 9,9 mm
Lunghezza utile 1030 mm 1200 mm 2800 mm
Diametro del canale operativo 2,8 mm 3,2 mm 2,6 mm
Diametro della testa ottica 10,5 mm 13,8 mm 10,5 mm
Angoli curvatura o - o o - o o - o
alto-basso 180° alto - 90° basso 180° alto - 180° basso 180° alto - 180° basso

Angoli di curvatura
sinistra-destra

120° sinistra - 120° destra

160° sinistra - 160° destra

160° sinistra - 160° destra

Cod. END.LG2.SM

150 W - 220 V - 50 hz.
10.000 lux - 200 VA
dim 250 x 260 x 140 H mm

Cod. END.BRS.01

Per GASTROSCOPIO

Cod. END.GTR.01

Per COLONSCOPIO

Cod. END.CLN.01

Lunghezza totale 1360 mm 1500 mm 3000 mm
Profondita di campo 3-100 mm 5-100 mm 5-100 mm
Distanza focale Fissa Fissa Fissa
Campo visivo 100° 100° 100°
Distanza minima
di osservazione E mm 5 mm : mm
Gli endoscopi vengono corredoﬁ ANWURVATURA AN(EE.Q)I CURVATURA ANGOLO DI CURVATURA w)l CURVATURA ANGOLO DI CURVATURA wl CURVATURA
di uno voligio rigida odaﬁu per 3 1§0“ alto X 1§0“ sinistra 180° alto % 1§0° sinistra §\1§0" alto % I\G,O“ sinistra
la loro cusfqdia edil trasporto i 2/ A Q/ i 2 i J A Q il
Confenenfe In0|'|'l'e le p'nze Pel’ /90 basso ‘_/120 destra 180° basso \_/16:“:::(;5 \/180 basso ‘\_/15‘?“:;::,'3
biopsia, spazzola per pulizia oblettivo
canale, spazzola citologica, tubo CANPO VISIVO Y anto e {1 CAMPO VISIVO S punatse || cawpovisvo N
'’ " canale 0 2,8 mm ‘operativo
infusione, bOﬂiglio ed accessori || == 100° We:”":‘ == 100° ::ir;a:::f:uggio p: wemll = 100° ::r;a:;u::augin
" standard, manuale di istruzione. punto uce (2) unto luce (2) unto uce (2) )
( FONTE DI LUCE ADATTATORI PER TELECAMERE MONITOR A COLORI TELECAMERE )
Per BRONCOSCOPIO CAMERA A COLORI

Cod.MNT.COL.14

MONITOR 14" CCD - 380 LINEE TV
Regolazione colore - luminosita-contrasto
Kg. 9,4 - 368 x 310 x 372 H mm

1/4" CCD 296000 pixel
10 lux illum. min.

bilanc. autom. bianco
gr.120

Cod.TLC.161.0X

MICROCAMERA A COLORI
1/2" CCD 438000 pixel
4,5 lux illum. min,

bilanc. autom. bianco
\ ar. 290

Cod. TLC.990.SY

J




ENDOSCOPI rRiGIDI

[< ARTROSCOPIO d1,9x110 m/m d 2,7 x 140 m/m d 4,0 x 180 m/m d 4,0 x 300 m/m )\
L'angolo di direzione visiva & di 30°
e la tecnologia del telescopio a larga
immagine consente un campo visivo
di 115°. Tutti gli artoscopi sono == - -
autoclavabili e I'effettuazione della
loro pulizia & estremamente
semplice.
Flusso e suzione si possono
effettuare in ogni condizione di
servizio. La borsa di trasporto
protegge gli strumenti ed aiuta a
prevenire la perdita di singole parti.
¢ DATI TECNICI )
Codice Code END.111.RG END.141.RG END.181.RG END.301.RG
Modello Model T111-1930 T 141-2730 T 181-4030 T301-4030
Angolo direz.visiva Angle 30° 30° 30° 30°
Diametro esterno m/m oD 1,9 2,7 4,0 4,0
Lunghezza m/m 110 140 180 300
Campo visivo 115° 115° 115° 115°
Autoclavabile YES YES YES YES
( GUAINA-TROCAR d2,8x80 d3,8x120 d5,5x 160 d 5,5 x240 )
A = GUAINA i Y 7 'TII' 'TII'
R _—— E
TROCAR i 1
FIBREALUCEFREDDA ="
uane =g B e |
LENTE AREA FLUSSO PER
ELEVATI VALORI DI FLUSSO
Codice Code END.111.GT END.141.GT END.180.GT END.300.GT
Modello Model S$110-1931 S 141-2731 S 180-4031 S 300-4031
Diametro esterno m/m oD 2,8 3,8 55 55
Diametro interno m/m ID 23 2,9 3,5 3,5
Lunghezza m/m WL 80 120 160 240
END.17.561 b s END.17.662
( PINZE - FORCEPS ) ——— d2,0x110m/m e d27x120m/m || CHIEDERE IL CATALOGO DEGLI STRUMENTI ED
. END.17.531 END.17.632 ACCESSORI APPOSITAMENTE STUDIATI PER
o d2,0x110m/m — d27x120m/m || L'ARTROSCOPIA EQUINA.
2 L, END.17.551 A END.17.672
. . - d2,1x110m/m - — d2,7x120 m/m
b END.17.521 ": END.17.621
—y b — d2,0x 110 m/m - d2,7x110 m/m
- END.17.762
\_ i d3,4x 120 m/m J
( FONTE DI LUCE CAVO LUCE FREDDA MATERIALE PULIZIA BORSA TRASPORTO TELECAMERE )
Cod.END.150.52 Cod.END.KWC.23 MK Cod.END.BRS.06 CAMERA A COLORI
Cod.05.017 1/4" CCD 296000 pixel
T 10 lux illum. min.
bilanc. autom. bianco
o gr.120
{0 el Cod.END.10.300 —
o —=rd
e || Cod. .
> o END.10.104 = Cod.TLC.161.0X
i F
- . MICROCAMERA A COLORI
150W - 230V - 50/60Hz ID 3,5m/m-230cm 2 CgDs |ﬁ§?|(|’£: gg;:'
Regolazione luce I kil
! . bilanc. autom. bianco
Completo di pompa-aria \ or. 290
\ H 150-5-2 KW-35-231 KW-3325-6 Cod. TLC.990.SY j




EMG.IRM.0X EQUIDAME PHANTOM

EQUIDAME® E L'UNICO SIMULATORE CHE CONSENTE
AGLI ALLEVATORI DI RAGGIUNGERE | PIU
ALTI PROFITTI NELLA FECONDAZIONE
ARTIFICIALE.

UN DISPOSITIVO SEPARA AUTOMATICAMENTE LE CELLULE CON
BASSO CONTEGGIO DALLE CELLULE COL ALTO CONTEGGIO
SPERMATOZOICO DURANTE L'EIACULAZIONE.

PERCHE LO SPERMA DEVE ESSERE SEPARATO?

IL FLUIDO PREIACULATORIO CARICO DI BATTERI INCREMENTA VELOCEMENTE
LA CRESCITA BATTERIOLOGICA DIMINUENDO LA QUALITA DEL SEME.

LE FRAZIONI DI SPERMA PURE ED ALTAMENTE CONCENTRATE NON HANNO
® BISOGNO NORMALMENTE DI ESSERE FILTRATE O CENTRIFUGATE PER CUI SI
REALIZZA IL 25% IN PIU DI SPERMA UTILE PER L'INSEMINAZIONE O LA
CONSERVAZIONE.
LA PRESERVABILITA DEL SEME FRESCO AUMENTA DI QUATTRO GIORNI PER CUI
® [ POSSIBILE RACCOGLIERE IL SEME CON MINORE FREQUENZA ED AVERE LA
SUA DISPONIBILITA PER L'INSEMINAZIONE, QUANDO NECESSARIO.
L'ALTA CONCENTRAZIONE DEL SEME AIUTA IL LAVORO DELL'ALLEVATORE E
RENDE PIU FACILE UNA APPROPRIATA FECONDAZIONE ED IL TRASPORTO
® DELLA DOSE.
LA MIGLIORE QUALITA DEL SEME CONSENTE
FECONDAZIONI PIU SICURE CON UNA SOLA
©® INSEMINAZIONE.

LA PRESENZA DEL GEL RIDUCE LA
CONSERVAZIONE DEL SEME PER CUI ESSO
DEVE ESSERE RIMOSSO.

QUANDO IL SEME VIENE SEPARATO E NON
FILTRATO SI POSSONO UTILIZZARE SOLO
1/5 DELLE CELLULE SPERMATOZOICHE.

C

TEMPERATURA, ADERENZA E FORMA DELLA VAGINA

ARTIFICIALE POSSONO ESSERE REGOLATE TRAMITE

L'UNITA DI CONTROLLO E MEMORIZZATE PER OGNI IL TEPORE ED IL CUSCINETTO D'ARIA SOFFICE DELL'IMBUTO DI

STALLONE. RACCOLTA, CONSENTONO ALLE CELLULE SPERMATOZOICHE DI
TROVARE LE CONDIZIONI MIGLIORI DI RACCOLTA DURANTE
L'EIACULAZIONE.

IL LAVORO CON EQUIDAME® E RAZIONALE, SICURO E PIACEVOLE.
PER CONDURRE LO STALLONE AD EQUIDAME® SERVE UNA SOLA PERSONA.

IL COLLO RIALZATO DEL PHANTOM
STIMOLA LO STALLONE E PREVIENE
IL RIVESTIMENTO IN CUOIO E CHE SCIVOLI SU UN LATO.
SOSTITUIBILE E CONFERISCE UN
EFFETTO DI MORBIDITA E CONTATTO \
NATURALI L'ANELLO DI MASTICAZIONE
RIVESTITO IN CUOIO E SOSTITUIBILE

ED ASSICURA LA STIMOLAZIONE
PIU RAPIDA POSSIBILE.

L'INTERNO DELL'EQUIDAME®: E CHIUSO
E RISCALDATO ALLA GIUSTA
TEMPERATURA PER ASSICURARE LE
CONDIZIONI IDEALI DI CONSERVAZIONE
DELLE CELLULE SPERMATOZOICHE
DURANTE LA LORO RACCOLTA.

LA CARATTERISTICA DI ADERENZA DELLA
STRUTTURA STIMOLA LO STALLONE.

LA SUPERFICIE IN POLIURETANO E
LAVABILE, SENZA CUCITURE, FLESSIBILE,
ROBUSTA ED IGIENICA.

F

L'ALTEZZA DEL PHANTOM PUO ESSERE

FACILMENTE REGOLATA ANCHE DURANTE

LA MONTA E PUO ESSERE MEMORIZZATA  PER GARANTIRE IL MASSIMO

DAL COMPUTER. DELL'IGIENE IL SET
STERILIZZATO PER OGNI
SINGOLA RACCOLTA VIENE
RAGGRUPPATO
SEPARATAMENTE.

CARATTERISTICHE TECNICHE
DIMENSIONI
LUNGHEZZA 220cm
LARGHEZZA 50 cm
LUNGHEZZA DEL POSTERIORE 140 cm
LUNGHEZZA DEL COLLO 70 cm
ALTEZZA DEL COLLO 35¢m
DISTANZA DALLA MEZZERIA DI
APERTURA VAGINA AL FONDO: 20cm
PESO TOTALE INCLUSO IL PANNELLO DI C.DO 250Kg
STRUTTURA
STANDBY CONTINUO
PANNELLO DI COMANDO A MURO
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 230 VAc
POTENZA ASSORBITA 1,2kw
TENSIONE DI COMANDO 24 volts
TELAIO FUSIONE DI ALLUMINIO
STRUTTURA TERMOFORMATO, FLESSIBILE
SUPERFICIE POLIURETANO SENZA GIUNTURE
STATIVO TELESCOPICO
TIPO VAGINA ARTIFICIALE VAGINA APERTA
STRUTTURA VAGINA COMBINAZIONE ARIA-ACQUA-REGOLABILE
VOLUME 2,5 LITRI ACQUA
INSTALLAZIONE INTERNO AL PANTHOM
STRUTTURA INTERNA DEL PANTHOM CHIUSA E RISCALDATA

POSTO DI INSTALLAZIONE FREDDO O CALDO MA COPERTO

FUNZIONI
ALTEZZA MINIMA 120 cm
ALTEZZA MASSIMA 160 cm

TEMPERATURA VAGINA ARTIFICIALE
TEMPERATURA DELL'INTERNO DEL PHANTOM
DISTANZA TRA AV E L'IMBUTO DI RACCOLTA DEL SEME

REGOLABILE CON PRECISIONE DI 0,1°C
REGOLABILE CON PRECISIONE DI 1°C
REGOLABILEDA 0 -5 cm

ORIENTABILITA DELLA VAGINA REGOLABILE IN OGNI DIREZIONE
RACCOLTA DEL SEME SEPARABILE IN 5 FRAZIONI
VOLUME DELLE COPPETTE 45 ml OGNUNA

TEMPERATURA DELLE COPPETTE SCELTA DI 4 LIVELLI

CAPACITA DEL COMPUTER MEMORIA PER 100 STALLONI

GARANZIA 2 ANNI

L'UNITA DI CONTROLLO E RAZIONALE E SEMPLICE

DA PROGRAMMARE.
- -
- | DATI CHE SI POSSONO MEMORIZZARE SONO:
L ® NOME DELLO STALLONE

OREGOLAZIONI DELLA VAGINA ARTIFICIALE
(TEMPERATURA, ADERENZA, FORMA)
®TEMPERATURA DELLE COPPETTE
®ALTEZZA DEL PHANTOM

OO B CEWTHE




TAPPETO MOBILE PER CAVALLI
TREADMILL FOR HORSES

Haico treadmill for horses

® Finimenti di sicurezza

® Carico del tread-mill regolabile gradualmente da 0-100 Kg
® Struttura insonorizzata con antivibranti

® Altezza ringhiera regolabile da 750900 mm

® Razionale porta letame da applicare a mezzo cinghia

® Struttura che non necessita di manutenzione

Vantaggi offerti dal tread-mill Haico

Superficie mobile: La superficie mobile & stata
scientificamente studiata per riprodurre la
superficie erbosa.

L'altezza ridotta della superficie mobile
consente l'installazione a pavimento.
Struttura compatta insonorizzata:

il telaio & totalmente isolato dal
pavimento tramite antivibranti in gomma.
Lo sterco viene automaticamente espulso
oltre la parte posteriore del tappeto.
Nessun punto di vibrazione.

Tappeto a basso attrito che non richiede
manutenzione. Il raffreddamento interno
al tread-mill permette un servizio
continuo. Massa interna alla struttura con
peso regolabile per la graduazione dello
sforzo. Il simulatore di "vento contrario"
viene regolato in base alla velocita del tread-
Regolazioni: mill.

Regolazione larghezza delle barre di
sicurezza.

Elevata qualita ed accurate rifiniture.

2 anni per l'apparecchiatura e 5 anni per il
telaio.

Misure:

Sicurezza e confort:

Caratteristiche:

Finiture:
Garanzia:

TRD.MLS.03/04/05 TREADMILL PER CAVALLI

RESILIENCE OF THE Haico treadmill running surface.
Tampere University of Tecnology, Finland.

Ciclo Velocita

Differenza tempo

Superficie erbosa naturale

Superficie tappeto mobile

Le ricerche hanno stabilito la similarita tra la superficie erbosa e la superficie
del tappeto Haico. La superficie non stressa le zampe del cavallo anche durante
sforzi prolungati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

La superficie mobile & stata scientificamente studiata per riprodurre
la superficie erbosa.

MOD. TRD.MLS.03 TRD.MLS.04 TRD.MLS.05
3000 4000 5000

Operazioni Bassa velocita Alta velocita Alta velocita

Installazione ~ Montaggio su piazzuola ~ Montaggio a pavim.

4,6x1,8x0,4 m pit
4500 mm

Montaggio a pavim.
5,6x2,1x0,4 m pit
Misure Lungh. senza rampe 5500 mm
Lungh. con rampe 6500 mm 7500 mm
Altezza totale 3450 mm 3550 mm
Altezza superf. mobile 380 mm 380 mm
Altezza barre di sicurezza 1100 mm 1100 mm
Altezza gancio di sicurezza 2550 mm 2550 mm
Barre di sicurezza Regolabili da 780-930 mm
Superficie mobile 0.9mx4,1m 1.15mx5,1m
Peso 1500 Kg 2500 Kg

Superficie mobile PVC a basso attrito / struttura in teflon
Motore 3 fase 400V 15 kw 22,5 kW
Velocita 0-16,0 m/sec 0,16,0 m/sec
Inclinazione 0-10% 0-10%
Raffreddamento tappeto Ventilatore di raffredd. separato all'interno del treadmill.

Visualizzazioni Velocita - Distanza - Inclinazione
Unita di controllo Compatto con display e controllo manuale
Misura display Segmenti rossi da 20 m/m
Sicurezza Pulizia Lo sterco viene automaticamente espulso
e confort Rumore Struttura insonorizzata

Vibrazioni Totalmente isolata dal pavimento tramite
antivibranti in gomma
Nessun punto di lubrificazione

Prestazioni

Sistema di
controllo

Assistenza
Rivestimento superficie Zincato
Installazione ed imballo
Modo di installazione Tramite bulloni da 12 m/m su cemento
Tempo di installazione Un giorno
Imballaggio in cassa di legno ~ 5,0x1,5x1,5m 6,0x1,8x1,5m
Ventilatore aria automatico  Vento contrario da 0+16 m/sec.
Ruote trasporto Per traino meccanico
Regolazione tappeto Carico graduabile da 0+100 Kg
Telecomando Unita controllo senza fili
Rampe entrata/uscita Rivestimento in gomma con facile bloccaggio
Finimenti di sicurezza In pelle, graduabili in base al peso

Optionals

Struttura portante completamente isolata da

i terra.

Finimenti di sicurezza graduabili in
base al peso.

Rampe regolabili.

Informazioni logiche e semplici.

Carico graduabile a gradini.
Il vento contrario segue la velocita del
tappeto mobile.

Facilita di regolazione.




CAPNOGRAFO-FREQUENZIMETRO

MNT.MRC.00 CON TECNOLOGIA MICROSTREAM

CAPNOGRAFO
GAMMA DEL DISPLAY
0-99 mmHg
0-129Vol%

0-129kPa

FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO
50 ml/min

TEMPO DI RISCALDAMENTO

30 secondi

raggiunge uno stato stabile al 5%
di precisione nell'arco di 3 min.

PRECISIONE

0-38 mmHg cc + 2 mmHg

39-76 mmHg cc + 5% della lettura
77-99 mmHg cc £ 8% della lettura

FREQUENZA RESPIRATORIA
0-150 respiri/min.

ALLARMI
Limiti di allarme regolabili per alto e
basso EtCO: e frequenza respiratoria

DISPLAY

Display grafico LC (128x64 dots)
retroilluminato (controllo sul contrasto e sulla
luce retro) 7 segmenti luminosi sul display
per EtCO: frequenza respiratoria banda
di luce dell'allarme a due colori.
ALIMENTAZIONE

ACinput di 100 a 240 VAC @ 60/50 Hz

CONFEZIONE DI BATTERIE DI RICAMBIO
Tipo:Nichel metallo idrico 12V 2100 mA/h
Tempo di operativita:fino a 6 ore
(completamente cariche)

Tempo di ricarica: 4 ore circa

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE
RS-232 Interfaccia di serie full duplex
@ 9600 baud

ACCESSORI

Kit per adattare il Microcap ad una
stampante o PC

Stampante

Confezione di batterie ricaricabili
Confezione tascabile di batterie
Astuccio portatile

PESO
750 grammi (1.66 Ib)

DIMENSIONI
206 mm Hx88mmLx53mmd
(8.11"Hx 3.46" L x 2.06" d)

AMBIENTE

Temperatura Operativa 5° Ca 45° C
(41°Fa113°F)
Conservazione:-20°Ca 70°C
Pressione e Altitudine (operazione e
conservazione)

Pressione 430 mmHg a 795 IIHg
Altitudine -380 m a 4,570m (1,250 ft.a

FILTERLINE OR/EMS

15,000 ft)

FILTERLINE ICU PER ADATTATORE MICROSTREAM FILTERLINE NASALE PER
MONITORAGGI DI BREVE E PER LE VIE RESPIRATORIE PER PAZIENTI NON INTUBATI PER
LUNGO PERIODO (72h) BLOCCO UMIDITA BREVI MONITORAGGI (24h)

| MONITORAGGI |

" Valore% della CO2
" Freq. respiratoria
" Forma d'onda CO:2

| VISUALIZZAZIONI |

" Dati tendenziali
" Allarmi luminosi ed acustici
" Carica e scarica batteria

FORMA D'ONDA

CO:2

Alimentazione dalla rete
oppure da batteria interna

CAPNOGRAFO-PULSOSSIMETRO
GAMMA DEL DISPLAY

0-99 mmHg

0-13.0Vol%

0-13.2kPa

FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO
50 ml/min

TEMPO DI RISCALDAMENTO
30 secondi

raggiunge uno stato stabile al 5%
di precisione nell'arco di 3 min.

PRECISIONE CAPNOGRAFO

0-38 mmHg cc + 2 mmHg

39-76 mmHg cc + 5% della lettura
77-99 mmHg cc + 8% della lettura

PRECISIONE PULSOSSIMETRO
70%-100% = 2 digits
0-69% unspecified

FREQUENZA RESPIRATORIA
0-150 respir./min.

FREQUENZA CARDIACA
20-250 battiti/min.

ALLARMI

Limiti di allarme regolabili per alto e
basso EtCO2, FiO:2 frequenza respiratoria,
Sp02, frequenza cardiaca e mancanza
respiro

DISPLAY

Display grafico LC (128x64 dots)
retroilluminato (controllo sul contrasto e sulla
luce retro) 7 segmenti luminosi sul display
per EtCO:2 frequenza respiratoria banda
diluce dell'allarme a due colori.
ALIMENTAZIONE

ACinput di 100 a 240 VAC @ 60/50 Hz

CONFEZIONE DI BATTERIE DI RICAMBIO
Tipo: Nichel metallo idrico 12V 2100 mA/h
Tempo di operativita:fino a 6 ore
(completamente cariche)

Tempo diricarica: 4 ore circa

ACCESSORI

Kit per adattare il Microcap ad una
stampante o PC

Stampante

Confezione di batterie ricaricabili
Confezione tascabile di batterie
Astuccio portatile

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE
RS-232 Interfaccia di serie full duplex
@ 9600 baud

PESO
850 grammi (1.87 Ib)

DIMENSIONI
206 mm Hx 88 mmLx53mmd
(8.11"Hx3.46"Lx2.06"d)

AMBIENTE

Temperatura Operativa 0° C a 45° C
41°Fa113°F)
Conservazione:-35°Ca 70°C
Pressione e Altitudine (operazione e
conservazione)

Pressione 430 mmHg a 795 IIHg
Altitudine -380 m a 4,570m (1,250 ft.a
15,000 ft.)

CAPNOGRAFO CON TECNOLOGIA MICROSTREAM

MNT.MRC.01 PULSOSSIMETRO - FREQ. CARDIACA E RESPIR.

MONITORAGGI -
e

" Valore% della CO2
"Valore% della SpO2
" Freq. cardiaca
Freq.respiratoria

" Forma d'onda CO2

s W

VISUALIZZAZIONI

Dati tendenziali

" Allarmi luminosi ed acustici

" Carica e scarica batteria

" Ampiezza polso (con rappr. grafica)

MNT.MRC.PL1 SONDA SATURIMETRICA MULTI-SITE " Ricerca del polso
" Mancanza segnale sensore
APPLICAZIONI "SENSORE"
cavallo: narice
orecchio QUADRO DIAGNOSTICO :
i prepuzio '
" Esplorazione gas CO2
cane: lingua " |possia w
vulva " Sovradosaggio anestetico
1 gatto: lingua-labbro " Funzione respiratoria Alimentazione dalla rete
orecchio " Funzione cardiovascolare oppure da batteria interna
FUNZIONI MNT.NPB.40 MNT.534.00 PULSOSSIMETRO PULSOSSIMETRO
MNT.NPB.40 FREQUENZIMETRO MNT.534.00 FREQUENZIMETRO
Sp0z2 (Allarme min/max) 0+100% 0+100%
MONITORAGGI | | QUADRO DIAGNOSTICO | | MONITORAGGI | | QUADRO DIAGNOSTICO
Freq. cardiaca (Allarme min/max) 20+ 250 bpm + 3 bpm 32+ 250 bpm £ 2%
"Valore% della Sp02 "possia ”\F/alore%gella ?pOZ ; "Ispussig
. or . o " Freq, cardi " i i " Freq. cardiaca (oppure) " Sovradosaggio anestetico
Temperatura (Allarme min/max) 245°C+425°C+3% @ MEREEREE) éﬁ:::::ig?:;:?;:f: “Temperatura *Funzione cardiovascolare
" Temperatura corporea
Temperatura corporea

Indicatore di perfusione periferica a barre

o

Indicatore ricerca polso

©)
©)

Precisione pulsossimetro

6069 mm Hgcc (non indicato)
70+ 100 mm Hgcc + 2%

60 + 69 mm Hgcc + 3%
70 = 100 mm Hgcc + 2%

Sonda linguale

O

O

Sonda rettale

no

O

Interfaccia ad infrarossi RS 232C
Dimensioni 158x75x38m/m 197 x 105 x 38 m/m
Peso 300 grammi 516 grammi
Alimentazione rete no 230V - 50/60Hz

Accumulatore NI-Cd

Batteria n° 4 batterie tipo AA ticaricabile
. Custodia protettiva
Optional Borsa trasporto
P Borsa trasporto Attacco a muro o tavolo
Stampante HP 82240 B

Alimentazione dalla rete
oppure da batteria interna

Alimentazione da batteria DI
GARANZIA

@  Inalterativa alla Freq. Cardiaca




A1 - A3 MONITORS PORTATILI

Funzioni A1 A3 Funzioni Al A3
ECGa 3 derivazioni Optional © || pisplay Bw ®
Sp02 @ @ Display colori Optional | Optional
AR oo
Frequenza cardiaca ® © || Pesokg 22 50
Freq.respiratoria () || Batteria ® ®

Video 6,5"

'i f

Sensori Nellcor

Freq. respiratoria

O]

Alim. 230V-50Hz

OO

quattro forme d'onda. L'altezza
dei caratteri consente la loro
lettura a distanza.

Temperatura Optional || Alim.230V - 50Hz ® ®
Trend 12h ® (|| UscitaRs232 ®
Stampante integrata Optional | Video LCD monotraccia @
Possipinm(ginversio;e co\o‘;i L'altezza ‘ dlel caratter qnh‘segnla\evlampeg_g\'ange
Stampante esterna Optional Video TFT a 3 tracce @ e o
M3 - M4 MONITORS PORTATILI WIRE-LESS
Video 6,5"-TFT
—n'-:.h Antenna incorpgralta con facile
. . . . commutazione dal sistema con
Funzioni M3 M4 Funzioni M3 | M4 'ﬁl"/ cavi al sistema "wire-less" senza
.'T--"h Ef)vr:' l'estrazione di un cavo si
N° tracce video 3 4 Dimensioni 210x135x 255 mm 1 pas;a auroma}icamente al
modo "wire-less" senza
L Trend 24 h l] — interruzione del moni-toraggio.
ECGa 3 derivazioni ® ® Analisi aritmia O] O) i
. La sorveglianza multipla "bed
SpOZ @ @ Stampante integrata @ @ | uln bed" germett; dli accedere
al monitoraggio di altri pazienti
NIBP Pressione @ @ Dlsplay C0|0fi @ @ su diretta richiesta oppurde
d . automa-ticamente in caso di
non invasiva allarme. Questo sistema
n consente la sorveglianza rapida
Pressione i et
IBP-1# invasiva @ @ Stand-by @ @ fr':on:‘jtglr?gsgliopaneml oo
Pressione
op 1165 Peso K
IBP -2 Invasiva @ 9 3’6 Il migliore monitor della sua
glasie czn Ialta riIIosuzione,
H 1 isplay ad elevata lumi-nosita
Frequenza cardiaca @ Batteria per Iaymigliore visibilita delle

Temperatura- 14

(02 Microstream

Antenna per la

O[O OJ[O;

I modelli M3 ed M4 offrono elevate prestazioni ed affidabilita in un contenitore estremamente leggero per l'utilizzo
in pronto-soccorso su piccoli e grandi animali. La modalita "wire-less" (senza fili) in tecnologia LAN permette di

Temperatura -2 Optional trasmissione Segna“ @ mantenere una sorveglianza continua con flessibilita di monitoraggio.
V24 -V26 MONITORS MODULARI
Video 10,5"-TFT
Funzioni V24 V26 Funzioni V24 V26 o o
Caratteristiche applicative
N° tracce video 4 6 Batteria Optional | Optional Lo strumento puo essere
configurato per:
ECG a3 derivazioni ® | Mlim.220V - 50Hz ® ® - Gesione dat paziente
ECG a 12 derivazioni Optional || Fast-  avkiessene ® ® Lol
i i ici - Monitoraggio gas anestetici
$p02 O ON | [== oMl O © -Riesame degli eventi
Pressione -Ealrdiclg-olgsire_spirogramma
. . - - - Calcoli clinici
NIBP non invasiva @ @ Peso Kg 5’1 . 8’8 5’] N 8’8 - Calcolo dosaggio farmaci I
Pressione : : F - Trend parametri vitali
IBP - 14 invasiva @ @ Moduli aggluntlw - Trend analisi del sangue
. . R L L - Registrazione parametri
Frequenza cardiaca @ @ (O Gittata cardiaca Optional | Optional vitali.
Freq, respiratoria ® ) || coxMainstream Optional | Optional
N N n " " Moduli singoli di misura
Temperatura- 1A Optional | Optional || CO: Sidestream Optional | Optional Combinando i vari moduli &
" " - possibile personalizzare S agiani
Temperatu ra-2A Opt|()na| MOdUIO Emogas Optlonal Optlonal lo Strufm;mo alle proprie esigenze :E(lfv?:n?tzo‘rjser\llvzafZn\llizs:bossono
- specifiche per . itors t e :
Trend 24h Analisi ST ® ) || Moduto Bis . Optional | Optional laffrianimazione, Hlaf terapialSS e FereEdipad0ton TREREMElE Beterie
Riduz.dose anestetica 1t , la sal t ECG a 12 derivazioni con 5 elettrodi
. —= s : . . :endeer;;%ai cgrsc?iglgg{ecri,a o (5 cavi). Il sistema lavora in totale Le batterie alimentano in modo
Stampante integrata ® () || Modulo Vue-Link Optional | Optional assenza di disturbi, Possibilita di  continuo il monitor anche durante
programmazione, allarmi trigherati il trasporto paziente e provvedono
RS232 Optional Optional Modulo IBP - 24 Optional Opt]ona| g r”eg;sztzjazi_one_ anche manuale 3lla Imerr“zione servizio in caso
elle erivazioni. i guasti alla potenza.
Touch-screen Optional | Optional [[ pogses Anestete Optional | Optional




FUNZIONI
isplay ad alta risoluzione (640 x 200 pixel).
Schermo ad LCD retroilluminato ad alta luminosita.
m Trend selezionabile da 15 mm fino a 24 h.
m Configurabile secondo il prospetto sotto indicato.
W Menu di selezione facilitato.
Nr. 3 derivazioni con sopressione impulsi da pacemaker.
m Pulsossimetro con forma d'onda pletismografica e sincronizzazione con ECG per una migliore affidabilita con
perfusioni a basso livello oppure con pazienti agitati.
m Capnografo Mainstream per la determinazione della CO2 min CO: e frequenza respiratoria.
m NIBP (pressione non invasiva) con rilevazione automatica del tipo di bracciolo e paziente.
Impedenza toracica pletismografica per monitoraggio della frequenza e sforzo respiratorio. =
m Temperatura controllata da sonda a termistore mod. YS! 400.
| Allarmi visivi e acustici per tutti i segnali vitali. -
m Tre forma d'onda con possibilita di fermo immagine per | ECG, SpO, pletismografo e capnografo.
Selezione automatica per alimentazione da 90 + 240 -
Alimentazione da batterie ricaricabili interne.
Commutazione automatica dalla tensione di rete alla batteria per mancanza tensione. -
CONFIGURAZIONI DISPONIBILI [
ONTORS SIED | WP | REP | HEART Sp00 ) PUSE | VAVEORN
oomacsso | MO0 | e | wese | R | omwe | 9O | pem | NEP | O | TRENDS | OTEW | pe | Ty | BATTERY 17
DIGIMAX 5500 E17 [] [] 1 3 [] L
DIGIMAX 5500 [ [] [] 1 [ =
DIGIMAX 5500 ESTT [ ] L ] L} 1 L] 3 W B
DIGIMAXS500 | ERIT [] [] [] [] 1 2
DIGIMAX 5500 EMIT | | [ ] | | 1 3
DIGIMAXS500 | ENIT [] [] [] 1 [] 2
DIGIMAX 5500 st [ ] L] L] [ ] 1 [ ] 2
DIGIMAX 5500 ERSIT [ ] | | | | | | L} | | 1 | | 3
DIGIMAX5500 | ESIT [] [] [ ] L] L] [] 1 [ ] 3
DIGIMAX 5500 ESNIT [ ] a L} L} | | 1 a 3
DIGIMAX 5500 |  ESMNIT [ ] ] ] ] L] [ ] [] 1 ] 3
DIGIMAX5500 | ERNIT [] [ ] [ ] [ ] [ ] 1 || 3
DIGIMAX 5500 | ERSNIT ] [] [] [] [] [] | ! | 3
UNA SONDA DI TEMPERATURA E DISPONIBILE PER TUTTI | MODELLI
CARATTERISTICHE TECNICHE
£GG FREQUENZA CARDIACA NIBP Pessione non invasiva
Se\ezmne devwazmm DLDIFDIN Scaldimisura 30:250battimin Scal dimisura s -1y
ol 4KVms/55 KV peak Precisione ) 10:220mmHg
9008 con 51K/ 47nf Sensore Tipouniverssle Parameti Sistlca dastolica media
Impedem diingresso 20Mohm- 104z Tempo diisposta 9sec Modioperativ Manuale Automat, Satsico
N _ Tempodiimpostazine. 15 et Regol.icinautomatico ~ 1:99min W i
RISPOSTA IN FREQUENZA Regolcicin statistco 14min el RAT S ——
Frequenza cardiaca 20300 batitimin ] Tempo dirisposta 505ec.max
T confilto +25Hz Saaladimisua 0:100mmHg Precisone della prssione 3 mmHlg
ClRsenzafitro 40tz Tecnologia ; 3battit/min da 30-120 bpm.
ECGX 1000 con filtro +40Hz (NDIR) monofrequenza 10 battitfmin da 120155 bpm, . _—
ECGx 100 senzafiro 005:100Hz Conmodulazione ot Scalafrequenza 30:255 batttifmin - ' i ]
Cortenteecced.nuscta Ogideriv <200nAmax Tempo diisposta 60ms (10:90%)
Offset per elettrodo 05V Predisione 0:+40mmHg- £ 2% RESPIRAZIONE IMPEDENZIALE
Corrente dispersa <104A 120Vac - 60Hz 41£76mmHg - £ 5% Scale di misura 4:150 respirimin
Precsone 1% Compensazioneautomat. 77+ 99mmhg- £ 10% Tecnalogia Pltismografia impedenzide
Risoluzone 1 batito/min Temporiscald.sensore sca Cortente diecctazione 100A
Sensiilta Grandianimali 300/ peck TEMPERATURA (1 candle) Frequenzadiecciazione 65 KHz
Piccolanimali 100V peck Soaladirmisur 1545°C Imped.eletrodo max 4Kohm
ars Inautomatico Precisone 01°Cda 25:45°C Ampiezza Manuale regolabile
Rigettompulsipacemaker 0,125 /2:700mV. oo Termistore Y5 400 Sensiilta piccolianimali 0110 0hm
S0 Isolamento >4KVms/5,SKVp ;ws“:ﬂ‘ﬂa gv‘a"d‘an‘makh :;0 Uh"?z—mn "
o s 100% Cortente dispersa <IOA/TZ0Vac 60 He igettoimpulsipacemaker s/ £ 2:700mi
Precisione 50:69%-+3% ALTRE CARATTERISTICHE CERTIFICAZION!
T0:100%-£2% Almentazione 100:240Vac.-S0/60Hz EN60S01-1
Batterie nteme 2battda 12V ricaicail
FREQUENZA RESPIRATORIA Dimensini 280x190x 165 mim
Scaladimisura 0:150 espiimin Peso 72Kkg
FUNZIONI MODULO n g
GUI - interfaccia grafica utente < didi
. . X i i omandi di
ECG Atre derivazioni con soppressione impulsi da pacemaker E per immediata lettura. selezione
RESP. Pleti fa ad imped toracica per i o sforzo respiratori R
$p0> Pulsossimetro con forma d'onda pletlsmograflca e sincronizzazione con ECG per una migliore affidabilita S Data - ora - dati c?ar;.ltzg"o
P! nelle perfusioni a basso livello oppure con pazienti agitati 9!
FiO2 Frazione inspirata di 02 F
CO2dc | DualCap - Capnografia Mainstream e Sidestream (ETCO2 - min CO2 - frequenza respiratoria) D Schermo TFT
CO2m | Mainstream - Capnografia Mainstream (ETCO2 - min CO2 - frequenza respiratoria) H ad alta risoluzione.
CO2s Sidestream - Capnografia Sidestream (ETCO2 - min CO2 - frequenza respiratoria) C
NIBP Pressione non invasiva sistolica - Diastolica - Media ad intervalli programmati N
IPS Pressione invasiva da 1+4 canali per monitoraggio pressione dinamica e statica P
TEMP | Temperatura da 1+2 canali con sonda a termistore tipo YSI 400 T #
REC. Stampante con registrazione di 4 tracciati con dati alfanumerici Sc
Esempio di codifica: LIFE WINDOW 6000 con ECG - RESP - Sp02 - FiO2 - CO2dc - NIBP - 4IPS - 2TEMP e REC=
Modello LW6000 ERSFDN4P2TSc - —
CARATTERISTICHE TECNICHE ]a
ECG €0z -solo Sidestream RESPIRAZIONE AD IMPEDENZA TORACICA bl et Kot |
Seleione dervazioni DLDIFDIN Scala dimisura 0:99mntig Scledimisura 4150 resirfmin
solamento 4KVms /55 KV peak NDR, Jo,metode Tecnologia Pletismografia F |
9048 con 51K/ 47nf rezometico Corente diecctazione 100pA
Impedenza diingresso 200hm- 10Hz Precisione +immHg  O:40mmtg frequenzadiecctazine. 65 Kz i}
8% 41:76mmHg Imped.elttrodo max Kohm
0% 77:99mmHg Ampiezza Manual regolable
- ENZA Tipodisensore | s +100hm
?‘SPOS AN FSEC“M” P— Tempidiisposta <105ec.performa dlonda Sensbiltagrandianimali 03100
C’;ﬁ:‘:m;z’ laca 0525t fti/min <3 min.per analsi completa Rigetto impulsi pacemaker ~ 0,1+2ms / £ 2700 mV. |
Rsenzafitio 05:40Hz
ECGX 1000 confitro 05240tz
£CGx 1000 senzafiro 005¢100Hz ENZA RESPIRATORIA TEMPERATURA (2 canal)
Cortente ecced. nuscta Ogni deriv.<2000A max Scaladimisura 0150 espirimin Scladimisura 0:50°C ]
Offet per elettrodo 05V Precisione 01°Cda2ss45°C
Cortentedispersa <I0pA 120Vec - 60Hz Sensore Temistore 51400
Precsone 1% Isolamento >4ms/5 SKVp
Risoluzone 1 batit/min NIBP Pressione non invasiva) Cortente dispersa <A0AT20VaC 60 Hz
Sensiilta Grandi animal 300 uV peak Scal i misura pressione 0:330mmHg (7 scale)
Picolanimali 100V peak Parametr Sistlca distolca, media
QR Inautometico Modioperaiv Manuale Automat, Satistco , fi
Rigetto impulsi pacemaker 0,1:2m5/ 2:700mV. Scale di misura frequenza 30:182/30:240bp.m. ALTRE CARATTERISTICHE T?b,e"a da 1 e}tabella grafica
Tempo dirisposta 30:100sec.max Display 12,"-TFT colore di visualizzazione.
Precisone dell pressione £3mmHg Aimentazione 100:240Vac.- S0/60Hz 50
500 Battere nterne 2batt da 12V rcaricabil Trend di tutti i parametri.
Dimensioni 345x 30180 mim
Scdladimisura 0:100% o et
Precisione 50:69% 3% 1P1 - P2-1P3- P4 Prssione invasiva) kg o q
70:100%- 2% Scale dimisura 50 VSUmmHg*SmmHg Sei chiavi per accedere
impedenza ingresso 500 Koh : N i J
Sensilta rasduttore SouNCnig CERTIFICAZION! ggﬁ;i’::ﬁg‘riglﬁiﬁ}‘zgﬁm (I
02 -DUALCAP oppure solo Mainstream Tensione eccitazione +5Vde EN6OG01-1 ) |- | -4
Scdladimisura <99 g
Prestazioni principali NDRaggiosingol metodo A AR, AR
razometrico. 02 Svarlate possibilita di
Precisione ~z$qu Mu—mm z‘zda\\‘amne ?;mnw Ripristino facilitato di tutti i controllo della capnografia
77:99mmHg Sensore. Cell polarogrfica . R17 parametri con visualizzazione (Dual lap - Mainstream e
Tempo dirisposta Mainstream 100 ms (10:90%) Temperatura 5:50°C immediata tramite un'apposita Sidestream).
Tempo dirisposta Sidesream 240 (10:90%) Vita delsensore 20 mesin sencontal 0% finestra




DOLORCLAST VET

Molto piu di un semplice status symbol:
Gli allevamenti di purosangue rappresentano
significativi investimenti di capitale.

DolorClast®Vet & indicato per:

Desmopatie da inserzione
Calcificazioni

Metaplasie

Fratture

Pseudoartrosi
Osteoporosi

Un successo dimostrabile:

Dopo il trattamento con lo SWiss DolorClast®Vet,

il 50% dei cavalli trattati ha ritrovato la completa efficienza e
complessivamente 1'80% ha presentato una netta riduzione delle
algie. Nel 67% dei cavalli si é rilevata una significativa osteogenesi.*

*(Fonte: Clinica Veterinaria di Telgte, Germania).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione 100-240V, AC, 50-60 Hz

Alimentazione aria compressa 5-6 bar

Pressione operativa (interna) 1-4 bar

Modo di esercizio - ad impulso singolo

- ad impulsi continui

impulsi 1-15 Hz
Dimensioni dell'unita di controllo 340 mm x 390 mm x 142 mm
Peso dell'unita di controllo 8,7 Kg
Dimensioni del manipolo 240 mm x 110 mm x 37 mm
Peso del manipolo 0,8 Kg

Il metodo Swiss DolorClast*Vet,

& semplice: |'applicazione non ¢ invasiva ed
¢ efficace. Questa metodica terapeutica viene
applicata da anni con successo in urologia
ed in ortopedia nella medicina umana. Le
onde d'urto, generate da aria

compressa, sono trasmesse radialmente nelle zone del dolore mediante un
applicatore. L'utilizzo di gel garantisce il passaggio ottimale di energia tra corpo
e applicatore. La Terapia Radiale ad Onde d'Urto® & utilizzata per il trattamento
non invasivo di desmopatie croniche da inserzione, di calcificazioni dei tendini e
delle relative guaine, di fratture, pseudoartrosi e osteoporosi.

EMS apre, con lo Swiss DolorClast®Vet, una nuova dimensione alla Terapia
Radiale Extracorporea ad Onde d'Urto® per i cavalli:

La novita:lo SWiss DolorClast®Vet,
EFFICACE, RAPIDO, TRASPORTABILE.

Il primo apparecchio ad onde d'urto "Horse friendly,,. Dalla EMS.

Costruito a misura di cavallo e non viceversa.
Con il suo DESIGN COMPATTO, lo Swiss

DolorClast‘Vet, & indicato per un impiego
' flessibile e puo essere utilizzato in qualsiasi
1 momento e luogo. Non richiede alcuna
!
radiologica ed ecografica, ne I'immobilizzo
" del cavallo: & sufficiente una modesta
sedazione. Il suo uso & particolarmente
. agevole per 'operatore e ben tollerato dal
fino a 15 Hz, assicura una breve durata del
& trattamento. L'unica necessita per il suo
.- funzionamento & una presa elettrica:
PLUG AND TREAT!

regolazione, ne sistemi di localizzazione
- 1 I ". cavallo: I'elevata frequenza degli impulsi,
i

Estremamente semplice da usare:

L'esatto posizionamento dell'applicatore di
onde d'urto avviene manualmente e puo
essere modificato durante I'applicazione
stessa.

Manipoli con
applicatori
di onde d'urto.

Altri vantaggi della terapia radiale ad onde
d'urto’ con lo Swiss DolorClast*Vet:

- Prezzo d'acquisto contenuto

- Costi di esercizio ridotti

- Compatto, maneggevole ed efficiente
- Applicabile ovunque

- Facile installazione e manutenzione







