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E-BIT 60 DIGITALE COLOR DOPPLER CARDIOLOGICO e E-BIT 50 DIGITALE COLOR DOPPLER
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Ecografo digitale dalle elevate prestazioni con nuova tecnologia: Triplex, CPA, Super NEEDLE, Multiple Compound Imaging, ECG, TDI mode (solo per E-BIT 60).
* 2 connettori per sonda.

* Modalita di visualizzazione immagini a tutto schermo.

« Connettivita: 2 porte USB - Porta VGA - Uscita video - Porta LAN.

« Hard disk interno da 250 GB.

« Con batteria al litio ricaricabile.

CARATTERISTICHE
Modalita display B, C, CPA/DPD, PW/CW, TDI, Color M
Scala di grigi 236 livelli
Alimentazione 100-240V, 50Hz ~ 60Hz
Peso 7.5 kg con batteria

Pacchetto software cardiaco avanzato (solo per E-BIT 60)

Steering M, Color M, CW, PW, TDI, Auto IMT

Sonde disponibili

MICRO-CONVEX, LINEARE (fino a 18 MHz), CONVEX, PHASED ARRAY (solo per E-BIT 60)

CODICE DESCRIZIONE

ECO.EBIT.0X Ecografo digitale EBit 50 Color Doppler Cardiologico

ECO.EBIT.1X Ecografo digitale EBit 60 Color Doppler Cardiologico
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ECO1 DIGITALE ULTRALEGGERO

Monitor

inclinazione regolabile P>

LED 12”

(0~30°)

Batteria al litio Y
-
ricaricabile

+ Ecografo digitale con 1 connettore per sonda, 3 porte USB, porta VGA, uscita video, porta LAN.
« Applicazioni: grandi animali (riproduzione e tendini) - piccoli animali (addome, piccole parti e cardiologia base).
+ Cineloop 256 frames, i-lmage, THI, SRA, Multiple Compound Imaging.

» Memoria interno.

+ DICOM Image.
CARATTERISTICHE
Modalita display B, B/B, 4B, M, B/IM
Scala di grigi 256 livelli
Profondita di scansione massimo 240 mm (a seconda del tipo di sonda)
Frequenza sonda 2.5MHz~11MHz (a seconda del tipo di sonda)
Cine Loop 256 frame
Memorizzazione immagini permanente nella memoria interna
Zoom 4 step
Alimentazione 100-240V, 50Hz ~ 60Hz / Batteria opzionale
Gestione archiviazione informazione paziente, registrazione immagini paziente, report esame paziente
Pacchetti software
Canino GS (sacco gestazionale), CRL (Iunghgzza cranio coccigea),
HD (diametro della testa), BD (diametro addome)
Felino HD (diametro della testa), BD (diametro addome)
Equino GS (sacco gestazionale)
Bovino BPD (diametro biparietale),CRL (lunghezza cranio coccigea), Diametro torace
Ovini BPD (diametro biparietale), CRL (lunghezza cranio coccigea), Diametro torace
Sonde disponibili
LINEARE RETTALE, MICRO-CONVEX, LINEARE, CONVEX, PROSTATICA, TRANSVAGINALE
CODICE DESCRIZIONE
ECO.ECO1.0X Ecografo digitale ECO1 VET ultraleggero con monitor LED 12"
ECO.ECOS.01 SONDA LINEARE/ENDORET 5,0-10,0 MHZ
ECO.ECO0S.02 SONDA MICROCONVEX 6,0 Mhz
ECO.ECO0S.03 SONDA LINEARE 5,3-10,0 MHZ
ECO.ECOS.04 SONDA LINEARE 5,3-11,0 MHZ
ECO.ECOS.05 SONDA CONVEX 3,5MHZ
ECO.ECOS.BS Valigia da trasporto trolley
ECO.ECOS.TR Carrello per ECO1 - ECO2 - ECO5
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ECO2 VET DIGITALE DOPPLER PULSATO

Doppler Pulsato ~

Monitor
LED 12" inclinabile

SR (s
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« Salvataggio rapido delle immagini.
« Un tasto per visualizzare immagini a tutto schermo.
« Ultra leggero e compatto.
* 2 connettori per sonda.
« Connettivita: 3 porte USB - Porta VGA - Uscita video - Porta LAN.
CARATTERISTICHE
Modalita display B, B/B, 4B, M, B/M, PW
Scala di grigi 236 livelli
Frequenza sonda 2.5MHz~11MHz (a seconda del tipo di sonda)
Cine Loop 256 frame
Memorizzazione immagini permanente nella memoria interna
Zoom 4 step
Alimentazione 100-240V, 50Hz ~ 60Hz
Gestione archiviazione informazione paziente, registrazione immagini paziente, report esame paziente

Pacchetti software

GS (sacco gestazionale), CRL (lunghezza cranio coccigea),

el HD (diametro della testa), BD (diametro addome)

Felino HD (diametro della testa), BD (diametro addome)

Equino GS (sacco gestazionale)

Bovino BPD (diametro biparietale),CRL (lunghezza cranio coccigea), Diametro torace
QOvini BPD (diametro biparietale), CRL (lunghezza cranio coccigea), Diametro torace

Sonde disponibili
LINEARE RETTALE, MICRO-CONVEX, LINEARE, CONVEX
CODICE DESCRIZIONE

ECO.ECO2.0X Ecografo digitale ECO2 Doppler Pulsato con monitor LED 12”

ECO.ECO0S.01 SONDA LINEARE/ENDORETTALE 5,0-10,0 MHZ

ECO.ECO0S.02 SONDA MICROCONVEX 6,0 Mhz

ECO.ECOS.03 SONDA LINEARE 5,3-10,0 MHZ

ECO.ECO0S.04 SONDA LINEARE 5,3-11,0 MHZ

ECO.ECOS.05 SONDA CONVEX 3,5MHZ

ECO.ECOS.BS Valigia da trasporto trolley

ECO.ECOS.TR Carrello per ECO1 - ECO2 - ECO5
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ECO3 VET EXPERT DIGITALE DOPPLER PULSATO

Doppler Pulsato

Monitor LED 12”
<« inclinazione regolabile
(0~30°)
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| per una diagnosi | 2
| semplice
|
-~ ol -
~— —
X D-— Qe [
- o < .
- ——— * < > _l
— 3 f‘.‘ 5 A —
< — ) .

« Ecografo B&N PW Doppler.

* Un tasto per: PRESET AUTOMATICO, OTTIMIZZARE L'IMMAGINE, ARCHIVIARE IMMAGINI e CINE LOOP, MISURAZIONI, REPORT, STAMPA.
« Con 2 connettori per sonda, 3 porte USB, porta VGA, porta video, porta LAN e modalita “schermo intero*.

« Batteria interna ricaricabile al litio (2.5 ore) e Memory Card 8GB.

« Ultra leggero e ultra compatto.

« Con batteria al litio ricaricabile.

« Valigia trolley per un trasporto sicuro e comodo.

+ DICOM Image.
CARATTERISTICHE
Modalita display B, B/B, 4B, M, B/M, PW
Scala di grigi 256 livelli
Tecnologia Immagine Compound Imaging, Trapezoid Imaging, Chroma, i-image, THI, SRA
Cine Loop 256 frame
Memorizzazione immagini Permanente nella memoria interna harddisk 320GB (optional) e disco usb 8GB
Alimentazione 100-240V, 50Hz ~ 60Hz
Pacchetti dedicati di misurazione
Generale - OB/GYN
URO - Cardiaco
Vascolare - Piccole parti
Sonde disponibili
MICRO-CONVEX, LINEARE, LINEARE RETTALE, PROSTATICA, TRANSVAGINALE, CONVEX
CODICE DESCRIZIONE
ECO.ECO03.0X Ecografo digitale ECO3 Expert B/N Doppler con monitor LED
ECO.ECO0S.01 SONDA LINEARE/ENDORET 5,0-10,0 MHZ
ECO.ECOS.02 SONDA MICROCONVEX 6,0 Mhz
ECO.ECO0S.03 SONDA LINEARE 5,3-10,0 MHZ
ECO.ECOS.04 SONDA LINEARE 5,3-11,0 MHZ
ECO.ECOS.05 SONDA CONVEX 3,5MHZ
ECO.ECOS.BS Valigia da trasporto trolley
ECO.ECOS.TR Carrello per ECO1 - ECO2 - ECO5
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ECOS VET DIGITALE

COLOR doppler
Doppler Pulsato

Monitor LED 12”
<« inclinazione regolabile
(0~30°)

Tutte le funzioni
a portata di mano

* COLOR DOPPLER PORTATILE, AFFIDABILE, ERGONOMICO, EFFICIENTE.
+ Con batteria al litio ricaricabile.

Flusso di lavoro ottimizzato
Preconfigurazioni multi-purpose, misurazione completa con sistema di report, EasyView™ per I'archiviazione delle immagini, quick image archiviazione/ recupero/
trasferimento e pulsante per la stampa diretta sono tutte caratteristiche che ottimizzano il flusso di lavoro al meglio.

Compound imaging

La tecnologia tradizionale di composizione dellimmagine migliora la qualita a discapito dei singoli fotogrammi, influendo sulla diagnosi. Il Compound imaging di questo
ecografo & in grado invece di offrire alta qualita senza sacrificare i singoli fotogrammi.

* DICOM Image
CARATTERISTICHE
Modalita display B, B/B, 4B, M, B/M, CFM, PW, trapezoidale
Scala di grigi 256 livelli
Cine Loop 256 frame
q q Compound Imaging, Trapezoid Imaging, Chroma, i-image,
Tecnologia Immagine THI (Tissue harmonic imaging), SRA (Speckle reduction algorithm)
Zoom 4 step
Gestione archiviazione EasyView
Alimentazione 100-240V, 50Hz ~ 60Hz / Batteria al litio ricaricabile
Applicazioni
Addome, OB&ginecologia, urologia, vascolare, piccole parti, pediatria, cardiologia
Sonde disponibili
MICRO-CONVEX, LINEARE, LINEARE RETTALE, CONVEX, PROSTATICA, TRANSVAGINALE
CODICE DESCRIZIONE

ECO.ECO05.0X Ecografo digitale ECO5 Color Doppler con monitor LED 12"

ECO.ECO0S.01 SONDA LINEARE/ENDORET 5,0-10,0 MHZ

ECO.ECO0S.02 SONDA MICROCONVEX 6,0 Mhz

ECO.ECO0S.03 SONDA LINEARE 5,3-10,0 MHZ

ECO.ECO0S.04 SONDA LINEARE 5,3-11,0 MHZ

ECO.ECO0S.05 SONDA CONVEX 3,5MHZ

ECO.ECOS.TR TROLLEY TR-9000 carrello per ECO1 - ECO2 - ECO5

ECO.ECOS.BS Valigia da trasporto trolley
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ECO6 VET DIGITALE CARDIOLOGICO

<« Monitor LED 12”
inclinazione regolabile

<« Trolley dedicato
all in one

- 2 connettori per sonda

* Monitor LED 12” alta risoluzione

« Complete funzioni DICOM

« Tasto di scelta rapida per un controllo rapido

* Funzioni definibili dall’'utente

* Multi lingua

* COLOR DOPPLER potente per molteplici applicazioni.
« CW,TDI

« 2D Steer

« Trapezoid imaging

« CPA, DPD

* Super needle

* B/BC

* Auto IMT

« Triplex

« Auto trace in PW

« Full screen

» Ecografo digitale con: 2 connettori per sonda, 2 porte USB, Porta VGA, Uscita video/TV, Porta LAN.
* DICOM Image

Multiple Compound Imaging (MCI)

Grazie alla composizione multipla si ha un incremento della densita e della qualita di immagine, un miglioramento di contrasto e risoluzione, una struttura anatomica
estremamente distinguibile.

CARATTERISTICHE
Modalita display B/BC, CPA, DPD, PW, trapezoidale
Scala di grigi 256 livelli
Cine Loop 256 frame
Tecnologia Immagine Compound Imaging, TDI (tissue doppler imaging), Trapezoid Imaging
Alimentazione 100-240V, 50Hz ~ 60Hz / Batteria al litio ricaricabile

Sonde disponibili

MICRO-CONVEX, LINEARE, LINEARE RETTALE, CONVEX, PHASED ARRAY, TRANSVAGINALE

CODICE DESCRIZIONE

ECO.ECO06.0X Ecografo digitale ECO6 Color Doppler cardiologico con monitor LED 12”
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Q9 VET DIGITALE COLOR DOPPLER CARDIOLOGICO

COLOR doppler \

) PW doppler -

e CW doppler r
_

<« Monitor LED 15”
alta risoluzione con
inclinazione regolabile

Ultra leggero
e compatto

* COLOR DOPPLER PORTATILE con tastiera ottimizzata con Doppler Pulsato (PW) automatico in tempo reale.

« Ecografo digitale con: 2 connettori per sonda, 2 porte USB, Porta VGA, Uscita video/TV, Porta LAN.

» Monitor LED 15” alta risoluzione inclinazione regolabile.

Multiple Compound Imaging (MCI)

Grazie alla composizione multipla si ha un incremento della densita e della qualita di immagine, un miglioramento di contrasto e risoluzione, una struttura anatomica
estremamente distinguibile.

CARATTERISTICHE

Triplex, Duplex, Quadruplex in tempo reale -
Modalita display B, 2B, 4B, B/M, M - PD, PD direzionale - Trapezoidale - CFM - PW -
Chroma B/PW - 4D - ECG - HPRF - COLOR M - TDI - COMPOUND - 2D STEER

Fase di Formazione a Doppio Raggio Digitale (DPDBF) -
Tecnologia Immagine i-lmage™ (software per ottimizzazioni immagini) - THI -
Riduzione Algoritmo Speckle (SRA) - Composizione Multipla d'Immagine (MCI)

Frequenza sonda 2.5MHz~18MHz (a seconda del tipo di sonda)
Memorizzazione immagini permanente nella memoria interna (hard disk da 160 GB)
Software veterinario dedicato misurazioni esperte preconfigurate e bodymark
Alimentazione 100-240V, 50Hz ~ 60Hz
Applicazioni

Addominale, ginecologia, urologia, micro-medicina, endocavitaria, cardiologia, ematologia,vascolare

Pacchetto completo software cardiaco

ECG, HPRF, CW (doppler continuo), modalita Steer M, modalita Color M, modalita TDI

Sonde disponibili

LINEARE RETTALE, MICRO-CONVEX, LINEARE, CONVEX, PHASED ARRAY, 4D VOLUME

CODICE DESCRIZIONE

ECO.Q9.0X Ecografo digitale Q9 Color Doppler con monitor LED 15”
ECO0.Q5S.05 SONDA LINEARE RETTALE 4,0-12,0 MHZ
ECO0.Q5S.01 SONDA Micro-convex 6,0 MHZ D6C15L-A

ECO0.Q5S.02 SONDA Micro-convex 5,0 MHZ D5C20L-A
ECO0.Q5S.04 SONDA LINEARE 7,5 MHZ D7L40L

EC0.Q5S.03 SONDA CONVEX 3,5MHZ D3C60L

ECO0.Q9S.01 SONDA Phased array 6.0MHZ

ECO.ECOS.TR Carrello TR-2 per Q5/Q9

ECO.ECOS.BS Valigia da trasporto trolley per Q5/Q9

10



QBITS DIGITALE COLOR DOPPLER
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Sottile, compatto, potente.

» Modalita di visualizzazione a schermo intero per immagini di grandi dimensioni.
» Modalita Triplex per una diagnosi semplice e precisa.

« Batteria integrata (opzionale) per un’eccellente condizione di operativita.

» Completo per tutte le esigenze di esame nella diagnosi di piccoli e grandi animali.
* Pacchetti dedicato VET

» Modalita di visualizzazione Full screen

* B/BC,

« Trapezoid imaging,

* CPA, DPD

«CW

+TDI

» Modalita color M ed ECG per esami cardiologici

CARATTERISTICHE

Applicazioni

Piccoli e grandi animali

Pacchetto completo software cardiaco

Q-beam Q-flow - FHI - X-contrast - Q-image

Sonde disponibili

LINEARE RETTALE, MICRO-CONVEX, LINEARE, CONVEX, PHASED ARRAY

CODICE DESCRIZIONE

ECO.QBIT5.0X Ecografo digitale QBit Multisciplinare Color Doppler con monitor LED 15”

11
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QBIT7 DIGITALE COLOR DOPPLER e 4D REALTIME

COLOR doppler
Doppler pulsato
Doppler continuo
Power Doppler

Monitor HD LED 19”

<« alta risoluzione

ruotabile fino a 180°

Tastiera orientabile orizzontalmente (0~45°)
e verticalmente (0~15°)

Multiple Compound Imaging (MCI)
Grazie alla composizione multipla si ha un incremento della densita e della qualita di immagine, un miglioramento di contrasto e risoluzione, una struttura anatomica
estremamente distinguibile.

» Misurazione automatica PW doppler in tempo reale
* Real-time 4D e virtual HD 360°

« Stereo Audio System

«ECG

« Compatto su ruote articolate e bloccabili

CARATTERISTICHE

Applicazioni

Addominale, ginecologia, urologia, micro-medicina, endocavitaria, cardiologia, ematologia

Pacchetto completo software cardiaco

CW (doppler continuo), B/BC mode - Color M mode, Triplex, TDI mode, FHI, AlO, Q-image - Q-flow - Q-beam, X-contrast, Super NEEDLE

Sonde disponibili

LINEARE RETTALE, MICRO-CONVEX, LINEARE (fino a 18 MHz), CONVEX, PHASED ARRAY

CODICE DESCRIZIONE

ECO0.Q9.0X Ecografo digitale QBit Multisciplinare Color Doppler con monitor LED 19"
ECO0.Q5S.05 SONDA LINEARE RETTALE 4,0-12,0 MHZ

ECO0.Q5S.01 SONDA Micro-convex 6,0 MHZ D6C15L-A

ECO0.Q5S.02 SONDA Micro-convex 5,0 MHZ D5C20L-A

ECO0.Q5S.04 SONDA LINEARE 7,5 MHZ D7L40L

ECO0.Q9S.02 SONDA LINEARE 7,0-18,0 MHZ D12L40L

ECO0.Q5S.03 SONDA CONVEX 3,5MHZ D3C60L

ECO0.Q9S.01 SONDA Phased array 6.0MHZ

12
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EXAPAD - EXAPAD MINI

EXAPAD i A

Monitor 15” touch screen EXAPAD MINI
tecnologia capacitiva Monitor 12” touch screen

tecnologia capacitiva

Comando vocale, batteria ricaricabile, Color Doppler e Doppler Continuo

Compatto, portatile, ultraleggero ed estremamente robusto, EXAPAD e il dispositivo d’esplorazione ideale per tutte le applicazioni veterinarie: bovini, equini e piccoli
ruminanti.

La batteria al litio intercambiabile permette massima funzionalita e indipendenza ogni volta che volete anche per ore di uso continuo. Progettato per una massima
comodita e liberta di movimento grazie alle cinghie di sostegno.

Il software puo essere aggiornato in modo indipendente, sarete sicuri cosi di usare sempre tecnologia recente.

- Batteria intercambiabile di lunga durata (2h) con indicatore livello carica.

« Connettivita: video composito, USB, DC output e trasmissione Bluetooth.

« Tabelle di misurazione e memorizzazione di immagini, preset personalizzabili e filmati in formato DICOM.

« Cineloop e Zoom.

CARATTERISTICHE
Modello EXAPad EXAPad Mini
B, M, B/B, B+M, color doppler CFM B mode, B/B mode (Dual B),
Modalita displa (Color Flow Mapping), Color Flow Mapping (CFM), Velocity
iy PW (Pulsed Wave Doppler), Cardiaca, CW doppler, Dual CFM (B/CFM mode),
Triplex PW simplex 1.00
Interfaccia Utente Tastiera Touch screen ad accesso rapido dei menu avanzati
Monitor 15 pollici LCD retroilluminato a LED 12 pollici LCD retroilluminato a LED

Addominale per piccoli e grandi animali, generale,
Applicazioni ortopedia, tendini, muscoli/grasso, piccole parti, medicina
interna, ginecologia, cardiologia.

Anestesia, Generali, Musculoskeletrico
Parti molli, Vascolare

Microconvex, Convex, Lineare, Lineare
Sonde disponibili MULTIFREQUENZA Endorettale, Endocavitaria Per “Ovum Pick-up”, Lineare, Convex, Micro-convex
Lineare-large

Alimentazione 100 — 240V ~ 50 — 60 Hz
Dimensioni 39(L) x 7(P) x 30(H) cm 32(L) x 5.8(P) x 25(H) cm
Peso 5,9 Kg 4 Kg (senza batteria)
CODICE DESCRIZIONE

ECO.EXA.0X ECOGRAFO PORTATILE EXAPAD - Corpo macchina

- ECOGRAFO PORTATILE EXAPAD MINI - Corpo macchina

ECO.EXG.M3 CARRELLO TRASPORTO EXAPAD

13



T R | MULTIMAGE

IMAGO EVOLUTION MULTISCIPLINARE

Monitor touchscreen 6.5”
impermeabile all’acqua

Valigia di trasporto
a tenuta e imbottita
inclusa

LA RIVOLUZIONE IN ECOGRAFIA VETERINARIA

Compatto, portatile, ultraleggero ed estremamente robusto, IMAGO ¢ il dispositivo d’esplorazione ideale per tutte le applicazioni veterinarie: bovini, equini, suini ed
i piccoli ruminanti.

La batteria al litio intercambiabile permette massima funzionalita e indipendenza ogni volta che volete anche per ore di uso continuo. Progettato per una massima
comodita e liberta di movimento grazie alle cinghie di sostegno.

Il software pud essere aggiornato in modo indipendente, sarete sicuri cosi di usare sempre tecnologia recente.

« Batteria intercambiabile di lunga durata (6h) con indicatore livello carica.

« Connettivita: video composito, USB, DC output e trasmissione Bluetooth.

« Ultraleggero ed estremamente robusto grazie alla struttura in magnesio

« Cineloop e Zoom.

CARATTERISTICHE
M A B, B+B, B+M, Focus, inserimento annotazioni, Protocol, tabelle di misurazione,
Modalita display modalita FULL-SCREEN
Memorizzazione immagini Memoria interna (oltre 1000 immagini)
Peso (inclusa batteria) 1,7 kg
Applicazioni

ginecologia, addominale, generale
Sonde disponibili MULTIFREQUENZA
LINEARE ENDORETTALE, CONVEX, LINEARE, SETTORIALE

g
~ )

SONDE DISPONIBILI

Occhialini (opzionali) Extender” per sonda endorettale

CODICE DESCRIZIONE

ECO.IMG.0X ECOGRAFO PORTATILE IMAGO - Corpo macchina
ECO.IMG.L8 SONDA lineare endorettale 7,5 MHz multifrequenza
ECO.IMG.C6 SONDA convex 3,5 MHz multifrequenza
ECO.IMG.L4 SONDA lineare 7,5 MHz multifrequenza
ECO.IMG.S3 SONDA settoriale 3,5/6,6 MHz

ECO.IMG.S2 SONDA settoriale rettale 3,5/5,0 MHz

14
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EXAGO COLOR DOPPLER

-« Monitor 8.4”, tastiera
alfanumerica con
touchpad e altoparlante

integrato

A

Dispositivo per ovum pick up per I'utilizzo in ecografia
equina e bovina.

Compatibile con I'ecografo EXAGO
in modalita “Biopsy line”

Portabilita, autonomia,
leggerezza, solidita
e versatilita

SONDE DISPONIBILI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Realizzato con la piu recente tecnologia, ExaGo permette una diagnosi precisa e veloce. Grande disponibilita di sonde a banda larga e una qualita eccezionale di
immagini unita a una facilita d’impiego.

La batteria intercambiabile fornisce, per circa cinque ore, una grande autonomia rendendo semplice ogni intervento.

Gli aggiornamenti software che e possibile eseguire, permetteranno di mantenere il rendimento sempre al passo con i vostri bisogni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

B, B+B, B+M, CFM (Color Flow Mapping),

Modalita display PW (Pulsed Wave Doppler),

Zoom, Cineloop

Software Tabelle di misurazione e memorizzazione delle immagini formato DICOM
Connettivita RJ 45, video composito, USB, DVI
Applicazioni
Addominale, generale, ortopedia, medicina interna, ginecologia, cardiologia
Sonde disponibili
CONVEX, MICRO-CONVEX, LINEARE, LINEARE ENDORETTALE, TRANSVAGINALE, OPU
CODICE DESCRIZIONE RIF.
ECO.EXG.0X ECOGRAFO COLOR DOPPLER PORTATILE EXAGO - Corpo macchina -
ECO.EXG.L07 | SONDA lineare endorettale - 7,5 MHz - 128 elementi - 60 mm LR760P
ECO.EXG.LL07 | SONDA lineare 7,5 MHz - 128 elementi - 38 mm L738P
ECO.EXG.C3 SONDA convex 3,5 MHz - 128 elementi - 60 mm C360A
ECO.EXG.M6 | SONDA microconvex 6,5 MHz-128 elementi-14 mm C614P
ECO.EXG.L06 | SONDA endocavitaria per “Ovum Pick-Up” 6,5 MHz - 128 elementi - 10 mm E610A

15



T | MULTIMAGE

USMART 3300 TERASON®

<4 Monitor LED 15”
con ampio angolo

di visualizzazione

Leggero
e ultra compatto

IL NUOVO LOOK DELL’ECOGRAFIA

Una fusione di Smart Technology e Smart Resolution Imaging che offre un innovativo e intuitivo sistema con prestazioni di elite. L'elaborazione dei segnali produce
un’immagine di grande chiarezza e definizione che insieme ad un LCD ad alta risoluzione, con angolo di visualizzazione di ben 170°, fornira un’insuperabile affidabilita
diagnostica.

«1 TB Hard Drive

« Connetore multi-sonda

« Elevate prestazioni d’immagine con strumenti di misurazione avanzata ed esportazione nei formati JPEG-AVI-BMP-PDF-DICOM 3.0

« Cine Loop

« Tastiera ergonomica con pulsanti funzione per ridurre le digitazioni e aumentarne I'efficienza

* Resistente e compatto

* Avvio rapido del sistema

« Interfaccia intuitiva

* Risoluzione Dinamica di Profondita (DDR)

* Grande Trackball ottico (Full-Size)

Avvio rapido del sistema

Una fusione di tecnologia Smart e Smart Resolution Imaging che offre un innovativo e intuitivo sistema con prestazioni di elite.

Applicazioni
Cardiologia, Critical Care, muscoloscheletrico, ostetricia/ginecologia e vascolari.

SONDE DISPONIBILI
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U | MULTIMAGE

Valigia di trasporto a tenuta
e imbottita inclusa

Carrello
comodo e pratico

CARATTERISTICHE
Hard Drive 1TB
RAM 8G
Batteria Al litio removibile
Dynamic Range 200 dB
Video Output 1024 x 768
Drive CD/DVD+RW
Camera Incorporata
Audio Doppio altoparlante con subwoofer
Connettivita 2 porte HDMI - DC Input - Jack auricolare e microfono - ECG e porta ausiliare
Sistema operativo Windows® 7 Pro

Pacchetto completo software cardiaco

modalita CW (doppler continuo) - Doppler pulsato - Power Doppler - Directional Power Doppler
2D (B-Mode)
modalita M - Anatomical M
modalita TDI

Sonde disponibili

SONDA LINEARE - SONDA LINEARE RETTALE - SONDA MICROCONVEX - SONDA CONVEX - SONDA PROSTATICA - SONDA TRANSVAGINALE

CODICE

DESCRIZIONE

ECO.TRS.303

Ecografo digitale uSmart 3300 terason
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MULTIMAGE

VIDEOBRONCOSCOPI GASTROSCOPI E COLONOSCOPI FLESSIBILI

ENDOSCOPIO

™ Gastric/Duodenum

VET-6010 (95.8mm) |

Gastric/Duodenum

. W
| |
|

4

-~

VET-9830 (¢9.8mm)
]

VET-9830 (¢9.8mm)
VET-1330 (¢13mm)
[ ]

=

?-—-

Gastric/Duodenum

P—

VET-1330 (¢13mm)
L ]

Gastric/Duodenum

CARATTERISTICHE
Modello VET-6010 VET-8015 VET-9215 VET-9830 VET-1330 VET-1335
Diametro esterno 5.8mm 8.0mm 9.2mm 9.8mm 12.8mm 12.8mm
Lunghezza utile 1000mm 1500mm 1500mm 3000mm 3000mm 3500mm
Profondita 3-60mm 3-100mm 3-100mm 3-100mm 3-100mm 3-100mm
Diametro canale lavoro 2,0mm 2,0mm 2,8mm 2,8mm 3,2mm 3,2mm
Movimenti estremita - 100° 100° 100° 100° 100°
M%‘i’;’t‘;?gtfjgf(}gﬁvrﬂ“é 180°/160° 210°/90° 210°/90° 180° 180° 180°
Campo visivo 110° 140° 140° 140° 140° 140°
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VIDEOENDOSCOPI FLESSIBILI COMPONIBILI MULTIMAGE

FONTI DI LUCE A LED

<« VET-100M
\
1 ']
|
|
¢
|
1
A
AVANZATO DESIGN ALL IN ONE
Queste fonti di luce forniscono uno strumento completa per una corretta diagnosi.
La fonte di luce VET-100M con il display integrato garantisce un’elevata operativita, con angolo di osservazione modificabile.
« Possibilita di collegare la fonte di luce VET-100M a qualsiasi tipo di ottica rigida.
CARATTERISTICHE VET-OR1000 CARATTERISTICHE VET-100M
Video Output digitale DVI
Intensita LED 33000Ix
Video Output standard RGB, Y/C, Composito
Bilanciamento luminosita
Potenza nominale 35W
Controllo automatico della definizione di immagine
Iris Ave/Peak
Temperatura di colore 5500k-7500k
Esposizione automatica
NGRS EENE Aria presurizzata e contenitore
a acqua asportabile
Filtro isolamento termico IR3
Lampada LED
Durata lampada Oltre 30.000 ore
Durata lampada 20000 ore
Alimentazione 110-220V, 50Hz ~ 60Hz
CODICE DESCRIZIONE
END. 1000.0R Fonte di luce con processore LED per videoendoscopio VET-OR1000 con batteria al litio
- Fonte di luce VET-100M con display integrato

19
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VIDEOENDOSCOPI FLESSIBILI COMPONIBILI MULTIMAGE

SISTEMA DI VISUALIZZAZIONE

I

w
.

|

S

LYy

Eccellente sistema ottico

Alta definizione di immagine adottando una risoluzione di 440K pixels e un’alta risoluzione CCD. Possibilita di acquisizione immagini ad alta qualita.
Grazie all’'elevato livello qualitativo della tecnologia impiegata sara possibile ottenere immagini con eccellenti dettagli.

Un’angolazione di UP/DOWN di 180/160° rendono piu facile 'osservazione.

Una profondita di campo di 5-100mm permette una precisa osservazione sia di oggetti vicini che lontani.

Portabilita

La possibilita di connettere un monitor LCD al videoendoscopio offre la massima comodita durante I'utilizzo.
Ampio canale

Maggiore facilita di utilizzo dello strumento grazie a un canale di 3.2mm di diametro massimo.

Tipologie di visualizzazione
Monitor LCD 3.5, monitor su carrello per endoscopia e collegamento al PC con porta USB.

CARATTERISTICHE

Modello MVE-5010 MVE-6010

Lunghezza utile 1000mm 1000mm
Diametro esterno 5.2mm 5.8mm
Diametro canale lavoro 2.2mm 2.6mm

Movimenti estremita distale up/down 180°/160° 180°/160°

TIPOLOGIE
Monitor LCD 3.5” Monitor su carrello per endoscopia Collegamento al PC con porta USB

3
L
=z
o
3
N
-
<
o}
=
>
=)
=
i}
~
-
0

CODICE DESCRIZIONE
END.MNT.35 Monitor a colori LCD 3,5” alta risoluzione
SVL.VITA.MON/1 Monitor a colori LCD 19” 4/3 DVI alta risoluzione
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UNITA ENDOSCOPICHE - ENDOSCOPI FLESSIBILI E RIGIDI [ "8/ 77V (e 3

UNITA ENDOSCOPICA FLESSIBILE PORTATILE

Sistema endoscopico portatile con display, fonte di luce LED
VET-OR1000Li e video processore integrati.

« Elevata resa della lampada LED

« Batteria al litio ricaricabile per una totale autonomia
» Pompa aria integrata

* Fonte di luce facilmente sostituibile

* Intensita LED 33000Ix

* Potenza nominale: 35W

» Temperatura di colore: 5500k-7500k

« Filtro isolamento termico: IR3

* Durata lampada: 20000 ore

CAMLIGHT V

Unita endoscopica portatile ALL IN ONE.
Massima mobilita ed immagini di alta qualita.

» Monitor 12,1” TFT/LCD

Video-camera digitale CCD 1/3” (800x600px)
* Processore con fermoimmagine

« Bilanciamento del bianco

+ Controllo luminosita

» Memoria digitale con scorrimento immagini
» USB drive

* 128 Mb

+ Chiave USB

» Cavo luce fredda

* Adattatore TV

+ Adattatore scheda video

» Compatibilita con altri endoscopi rigidi

* Tastiera

* Peso: 4Kg

SET DI VIDEOENDOSCOPIA

Unita endoscopica portatile ALL IN ONE per una massima mobilita ed immagini di alta qualita.
« Ideale per il trattamento di piccoli animali grazie alle componenti ottiche per una massima qualita d'immagine

S I‘!
A

ENDOSCOPIO: diametro 2,7mm ,lunghezza 175 mm,
angolo di visione 30°, autoclavabile

A
CANNULA

PINZA: lunghezza 250mm
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MULTIMAGE

RINOSCOPIO - 1,9x110 m/m - autoclavabile

’ CANNULA
i | = TROKAR
1
CARATTERISTICHE TECNICHE
RINOSCOPIO CANNULA - TROKAR
Diametro esterno 1,9 Diametro esterno 2,8
Lunghezza 110 Diametro interno 2,3
Angolo visione 30° Lunghezza 80
Pinze a coccodrillo Pinze a cesoia
_— d. 2 m/m k d. 2 m/m
; ¥i J
| 7 Pinze a cucchiaio Pinze a forbice
~ W > d. 2 m/m 25 d.2m/m
s >
CODICE DESCRIZIONE RIF.
END.111.RG | Artroscopio d. 1,9x110-30° - Campo 115° T111-1930
END.111.GT Guaina e Trokar d. 2,8x80 S110-1931
END.17.561 Pinze biopsia a coccodrillo | d. 2,0x110 m/m AS-17-561
END.17.531 Pinze biopsia a cucchiaio d. 2,0x110 m/m AS-17-531
END.17.551 Pinze biopsia a cesoia d. 2,0x110 m/m AS-17-551
END.17.521 Pinze biopsia a forbice d. 2,0x110 m/m AS-17-521
RINOSCOPIO - 2,7x175 m/m - autoclavabile
— = e CANNULA
\ W= —
|
| | s TROKAR
=T

CARATTERISTICHE TECNICHE

RINOSCOPIO CANNULA - TROKAR
Diametro esterno 2,7 Diametro esterno 3,8
Lunghezza 175 Diametro interno 29
Angolo visione 0°030°
Lunghezza 120
Campo visivo 115°
Pinze a coccodrillo Pinze a cesoia
- \2 d.2,7 mim N d. 2,7 m/m
. Z—9°
\ 4 B
~ W > Pinze a cucchiaio d. 2,7 m/m
s )
CODICE DESCRIZIONE RIF.
END.500.27A | Artroscopio d. 2,7x175-30° - Campo 115° 500.2730.A
END.501.27A | Artroscopio d. 2,7x175-0° - Campo 115° 500.2700.A
END.711.03 Guaina e Trokar d. 3,8x120 - 2 stop cocks 711.0503
END.725.01 Pinze a cucchiaio d. 2,3x250 m/m 725.0501
END.725.03 Pinze estrazione corpi estranei | d. 2,3x250 m/m 725.0503
END.725.05 Pinze biopsia a cesoia d. 2,3x250 m/m 725.0505
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MULTIMAGE

KIT ARTROSCOPIA per cura capezzolo - 3,0x140 m/m

Artroscopio

Pompa insufflazione

a batteria

Impugnatura con
fonte luce fredda

CANNULA

g’: TROKAR

CARATTERISTICHE TECNICHE

ARTROSCOPIO CANNULA - TROKAR

Diametro esterno 3,0 Diametro esterno 4,1
Lunghezza 140 Diametro interno 3,2
Angolo visione 0° Lunghezza 120

- i @

B R ——
Y
I R

L e— - (2)

e i e
TOVITPTeireeeceny 9

FONTE DI LUCE UNIVERSALE PORTATILE

A

Adattabile su tutte le ottiche rigide

Adattabile su tutte le ottiche rigide
Illluminazione a LED

150.000 lux

ARTROSCOPIO - 4,0x175 m/m - autoclavabile

= CANNULA
= TROKAR
CARATTERISTICHE TECNICHE
ARTROSCOPIO CANNULA - TROKAR
Diametro esterno 4,0 Diametro esterno 5,5
Lunghezza 175 Diametro interno 4,0
Angolo visione 30°
Lunghezza 160
Campo visivo 115°
CODICE DESCRIZIONE RIF.
END.500.04A | Artroscopio d. 4,0x175m/m -30°- Campo 115° | 500.0430.A
END.211.05 Guaina d. 5,5x100 m/m 211.0501
END.210.05 Trokar piramidale d. 5 m/m 210.0503

ARTROSCOPIO - 4,0x300 m/m - autoclavabile

= CANNULA

ph: TROKAR
CODICE DESCRIZIONE RIF. !
END.140.RG | Artroscopio d. 3,0x140-0° T140-3000 CARATTERISTICHE TECNICHE
END.140.GT Guaina e Trokar d. 4,1x120 m/m S140-3001 ARTROSCOPIO CANNULA - TROKAR
END.ZB5.03 | Pompa di insufflazione a batteria ZB-5-30 Diametro esterno 4,0 Diametro esterno 55
END.ZB5.01 | Impugnatura con fonte a luce fredda ZB-5-1 Lunghezza 300 Diametro interno 3,5
END.Z55.TK | Coltello con lama intercambiabile Ebner -figuran. 1 | Z-55-2 AC"9°'° visione 131(; Lunghezza 240
END.040.ST | Sonda per canale capezzolo - figura n. 2 Z40-05 ampo Visivo
END.PLZ.17 | Spazzola pulizia - figuran. 3 DE-5-17 CODICE DESCRIZIONE RIF.
END.047.SC | Taglierina per stenosi Eisenhut d. 3x45 m/m - figuran. 4 | Z-47-030 END.301.RG | Artroscopio d. 4,0x300 m/m -30°- Campo 115° | T301-4030
END.044.ST | Pinza per capezzolo da 120 m/m - figura n. 5 Z-44-85 END.301.GT | Guaina e Trokar d. 5,5x240 m/m S301-4031
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MULTIMAGE

SET ARTROSCOPI a 30° e 0° - 4,2x175 m/m - autoclavabile

KIT artroscopia completo di due telescopi a 30° e 0° con serie di
guaine, trokar, pinze biopsia, spazzole pulizia, fonte di luce, cavo
luce fredda e borsa trasporto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ARTROSCOPIO FONTE DI LUCE
Diametro esterno 4,2 Regolazione luce
Lunghezza 175 Pompa aria
. °n2()° f . 150 W -230 V
Angolo visione 0°e30 Alimentazione _50/60 Hz
Campo visivo 115° H150-5-2
CODICE DESCRIZIONE RIF.
END.YG1.SN | Artroscopio d. 4,2x175-30° e 0° con accessori | YG-1
END.150.52 Fonte di luce LG150 -

SET ARTROSCOPIA - 6,5x690 m/m - autoclavabile

con accessori per embryo transfer

ARTROSCOPIO - 8,0x420 m/m - autoclavabile

con kit per correzione dislocazione abomasale

TROKAR - CANNULA
5,5x120 m/m

TELESCOPIO

]
? ] TROKAR - CANNULA
B — d 8,0x120 m/m

TROKAR - CANNULA
10x100 m/m

CARATTERISTICHE TECNICHE

ARTROSCOPIO
Diametro esterno 8,0
Lunghezza 420
Angolo visione 0°

TROKAR - CANNULA

Diametro esterno 6,4 Diametro esterno 8,9 Diametro esterno 10,9
Diametro interno 515 Diametro interno 8,0 Diametro interno 10
Lunghezza 120 Lunghezza 120 Lunghezza 100

Trokar - Cannula - Otturatore

F Pinze per sutura 5,5x560 m/m

. . NS
Spazzola pulizia canali

N
)

e —6

Attrezzatura Barisani

Borsa per trasporto

Fontre di luce

Ancora per fissaggio

CODICE DESCRIZIONE RIF.
END.420.RG | Artroscopio d. 8,0x420 m/m - 0° T420-800
END.234.CN | Cannula 8,0x120 m/m - valvola magnet. 234-200
END.234.GT | Trokar 8,0x120 m/m V234-166
AL_E END.231.CN | Cannula 5,5x120 m/m - insufflazione stopcock | V231-200
END.231.GT | Trokar 5,5x120 m/m V231-166
END.400.GT | Trokar 5,0x350 m/m-Trokar/Cannula/Otturatore | TR40-350
CARATTERISTICHE TECNICHE END.19.755 | Pinze per sutura 5,5x560 m/m L19-755
ARTROSCOPIO END.PLZ.21 | Spazzola pulizia canali 5/7 m/m DE6-2
Diametro estemo 6.5 END.PLZ.25 | Spazzola pulizia canali 7/10 m/m DE-9
Lunghezza 6% END.SIL.26 | Tubo silicone X300-26
AlLeE Uil r END.150.52 Fonte di luce con pompa aria 150W-230V-5 H150-5-2
CODICE DESCRIZIONE RIF. END.KWC.30 | Cavo luce fredda d. 4,8x3000 m/m KW45-300
END.690.RG | Artroscopio d. 6,5x690 m/m - 0° T690-6500 END.BC1.01 | n°50 ancore per fiss. abomasale-safety toggle
END.690.GT | Cannula d. 13x630 m/m S690-6530 END.BC1.GT | Attrezz. Barisani per fissaz. addom. toggle
END.690.0T | Otturatore S690-6533 END.230.CN | Cannula 10x100 m/m - valvola magnet. 230-233
END.690.MT | Otturatore S690-6532 END.230.GT | Trokar 10x100 m/m 230-173
END.690.SH | Cannula S690-6536 END.230.RD | Adatt. riduz. per trokar da 10 a 5,5 m/m 230-505
END.690.KN | Cannula X-L05-25 BRS.DSL.01 | Borsa trasporto per attrezz.disloc.abomasale

24




MULTIMAGE

ARTROSCOPIO - 9,0x600 m/m - autoclavabile

per uso dentale equino

PINZE PER ENDOSCOPIA
.\}—:—;—f—ﬂ

Pinze ovali dritte d. 4x8 m/m

N Pinze ovali angolate d. 4x8 m/m
— CANNULA
T 11/13x600 m/m
M\: Pinze a coccodrillo d. 5x15 m/m
CARATTERISTICHE TECNICHE
ARTROSCOPIO
Diametro esterno 1,9 CODICE DESCRIZIONE RIF.
Lunghezza 110 END.18.661 Pinze ovali dritte d. 4x8m/m-110 lungh. 1-18-661
Angolo visione 30° END.18.6611 | Pinze ovalidritte | d. 4x8m/m-110 lungh.(condente) | I-18-6611
CODICE DESCRIZIONE RIF. END.18.662 Pinze ovali angol. | d. 4x8m/m-ang.-110 lungh. 1-18-662
END.600.RG | Artroscopio d. 9,0x600 m/m - 70°(uso dentale) | T600-0970 END.18.6411 | Pinze a coccodrillo | d. 5x15m/m-120 lungh. 1-18-6411
END.600.GT | Cannulad. 11/13x600 m/m (uso dentale) S600-0971 SN
END.600.GT | Protezione cannula S600-0971 S600-0972 N { /
END.600.LP | Lampadina di ricambio per T600-0970 X-T600-9 —_— — o
END.600.AT | Accumulatore portatile per T600-0970 X-T600-1 §
END.600.CB | Carica batteria e cavo per T600-0970 X-T600-2/3 === Pinze ovali con finestra d. 4,58 m/m
END.600.BS | Valigetta per trasporto X-8127-12 \\
ARTROSCOPIO - 10x290 m/m - autoclavabile = Pinze a cucchiaio 04558 mim -
per laparoscopia equina e grandi animali P—— SRR —
END.18.7613 | Pinze ovali con finestra | d. 4,5x8m/m-120 lungh. | |-18-7613
;‘:- END.18.7813 | Pinze a cucchiaio d. 4,5x8m/m-120 lungh. | 1-18-7813

\

CARATTERISTICHE TECNICHE

ARTROSCOPIO

Diametro esterno 10
Lunghezza 290

Angolo visione 30°

Campo visivo 115°
CODICE DESCRIZIONE RIF.
END.291.RG | Artroscopio d. 10x290 m/m - 30° T291-1030
END.232.GT | Cannula d. 11X200 m/m $232-133
END.232.TT | Trokar per cannula S232-133 S$232-202

ARTROSCOPIO A FIBRE OTTICHE -
11x500 m/m - autoclavabile

per laparoscopia equina e grandi animali

ﬂ'ﬁ
Artroscopio con illuminazione a luce fredda

Pinza di recisione smontabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

ARTROSCOPIO

Diametro esterno 1

>

e

Pinze ovali d. 5x10 m/m

Pinze ovali con finestra d. 5x10 m/m

CODICE DESCRIZIONE RIF.

END.18.971 Pinze ovali con dente d. 5x10m/m-150 lungh. | 1-18-971
END.18.973 Pinze ovali d. 5x10m/m-150 lungh. | 1-18-973
END.18.974 Pinze ovali con finestra | d. 5x10m/m-150 lungh. | [-18-974

ELETTRODI per taglio HF in ARTROSCOPIA EQUINA

B~
H

Elettrodo a 45°

Elettrodo a 90°

Lunghezza 500

Angolo visione 50°
CODICE DESCRIZIONE RIF. CODICE DESCRIZIONE RIF.
END.500.RG | Dentalscope d.11x500 m/m - 50° T500-1150 END.200.45 Elettrodo a 45° d. 4x120m/m HF-200-45
END.KW.300 | Cavo luce fredda d. 4,8x3000 m/m KW-48-300 END.200.90 Elettrodo a 90° d. 4x120m/m HF-200-90
END.K.GT Borsa trasporto in metallo 84x27x11 cm. K-8427-11 END.200.055 | Cavo di connessione da 5 Mt. HF-200-055
END.DE.GT Fazzoletti disinfettanti per endoscopio (120 pz.) | DE-10-60 END.242.003 | Contatto per elettrodo con cavo da 5 Mt. HF-242-003
END.H32.GT | Pinza di recisione d. 10x430 m/m smontabile 146-48H32 END.242.25 Confezione di 20 contatti per elettrodo HF-242-25
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ENDOSCOPI RIGIDI - GUIDA ALLA SCELTA

LUNGH.|
DIAM. ANGOLO UROLOGIA RIPOSIZIONE]
i Un:;:;]E VISIONE CODICE PAG |RINOSCOPIAJARTICOLAZ.[LARINGOSC.|OTOSCOPIA|ILAPAROSC. GINECOLOGA RIPRODUZ.|STOMATOLOG ABOMASALE| CAPEZZOLO|

© - Cuccioli Cuccioli - Cuccioli Cuccioli
30° |END.111.RG | 10 | Cuccioli | Volatili | Cuecioll | o ratil Volatil
0°  |END.501.27A Gatti Catf Gatti Gatti .
30° |END.500.27A | 10 | cani Cani Cani Cani Gatti

.500. oan.
quini

0° END.140.RG | 11 Bovini

3 e Gatti
30 END.500.04A | 11 Equini Cani

o . Gatti
30 END.301.RG | 11 Equini Cani
3000 END.YG1.SN | 15 | Equini Ecq"ffl‘r'“ Equini
0° END.690.RG | 15 Equini Equini
0° END.420.RG | 15 Bovini Bovini

Equini
70° END.600.RG | 16 Bovini
Gr. Anim.
30° END.291.RG | 16 Equini
Equini
50° END.500.RG | 16 Bovini
Gr. Anim.

CAVI E FONTI DI LUCE PER ENDOSCOPI RIGIDI

Cavi luce fredda alogena e allo xenon

<« - Surichiesta cavi con lunghezza fino a 5 Mt.
* Su richiesta cavi speciali ad Y a doppia utenza (doppio endoscopio
oppure doppia fonte di luce)

Fonte di luce da 250 W alogena - 7,5 Mill
<. Alta intensita luminosa
di 7,5 Mill equivalente a 250 W

o w Fonte di luce da 2x250 W alogena
.; < « Alta intensita luminosa

CODICE DESCRIZIONE RIF. CODICE DESCRIZIONE RIF.
END.KWC.18 Cavo luce fredda ALOGENA standard LLK 3518 END.KWX.23 Cavo luce fredda XENON rinforzato | LKX 3523
d.3,5x1800 m/m d.3,5x2300 m/m
END.KWC.23 Cavo luce fredda ALOGENA standard LLK 3523 END.KWY.18 Cavo luce fredda XENON rinforzato | LKX 4818
d.3,5x2300 m/m d.4,8x1800 m/m
END.KWD.18 Cavo luce fredda ALOGENA standard LLK 4818 END.KWY.23 Cavo luce fredda XENON rinforzato | LKX 4823
d.4,8x1800 m/m d.4,8x2300 m/m
END.KWD.23 Cavo luce fredda ALOGENA standard LLK 4823 END.LA10.VET | Fonte di luce 7,5 Mill (250 W) ENDO L1.1
d.4,8x2300 m/m alogena
END.KWX.18 Cavo luce fredda XENON rinforzato LKX 3518 END.LA50.VET | Fonte di luce 2X250 W alogena ENDO L5.0
d.3,5x1800 m/m
MANUTENZIONE E TRATTAMENTO DEGLI STRUMENTI ENDOSCOPICI
Vengono descritte a titolo esemplificativo le fasi per il corretto trattamento di un endoscopio flessibile.
Gli stessi principi vanno applicati anche per gli altri strumenti specialistici per endoscopia.
1 FASE DI DECONTAMINAZIONE
Da eseguire subito dopo I'utilizzo in acqua tiepida e detergente. Attivando la pompa della fonte di luce e premendo il pistoncino aria - acqua si
permette il lavaggio dei canali eliminando i residui di sangue e materiale biologico.
Usare detergenti specifici evitando alcool ed aldeidi. Tenendo indossati i dispositivi di protezione (guanti, grembiule, mascherina) lavare il canale
bioptico con siringa da 50 c.c. e passare una garza imbevuta di detergente nelle parti esterne partendo dall'impugnatura e andando verso la parte
distale. Rimuovere le valvole e pulire con spazzolino le aperture dei canali; immergere lo strumento in acqua e detergente, passare I'apposita spazzola
nei canali interni almeno tre volte. Risciacquare alla fine con acqua corrente per rimuovere ogni traccia di detergente e lavare i tappi valvola.
Sollevare I'impugnatura per permettere la fuoriuscita dell’acqua ed asciugare i canali interni aspirando o insulffando aria. Tamponare quindi con una
garza o telino la parte esterna.
2

Tenere indossati i presidi di protezione evitando schizzi o la vaporizzazione delle glutaraldeide; tramite una siringa da 50 c.c. introdurre il disinfettante
per almeno 5/6 volte nei canali in modo da permettere la fuoriuscita dell’'aria e dellacqua residua. Disinserire le slitte e lasciare lo strumento
completamente immerso per il tempo prescritto.

Utilizzare acqua distillata sterile per rimuovere il disinfettante i cui residui potrebbero causare irritazioni, sciacquando abbondantemente tutte le parti
compresi valvole e pistoncini; 'operatore dovra usare guanti sterili per evitare di contaminare lo strumento.

Seguire le medesime procedure indicate sopra.

Prima di riporre lo strumento nell’apposita custodia, & bene lubrificare i pistoncini con silicone liquido e passare lo strumento con alcool a 90° sia nei
canali interni che sulle parti esterne.
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MULTIMAGE

INSUFFLATORE CO2

ESECUZIONE STANDARD

POMPA ASPIRAZIONE E IRRORAZIONE

|

A —— |
_i Q-‘ = - -:-.II.._-
- ARG
__-«__«___«______«__-_-_ 7

* Max prestazioni: 3000 ml/min.

* Funzionamento completamente automatico

* Funzione stand-by per diminuire rumore e usura
« Bottiglia 2 litri

« Porta bottiglia

* Tubo al silicone

- Microprocessore per controllo livelli alta-bassa pressione * 2 microfiltri
+ Controllo del flusso
* Autoanalisi CODICE DESCRIZIONE RIF.
CARATTERISTICHE TECNICHE END.PMP.0X | Pompa aspirazione e irrorazione 195.0009
Pressione di insufflazione 0-30 mm Hg ACCESSORI PER POMPA (inclusi)
Tensione di alimentazione 100 - 240 V - 50/60 Hz
Potenza assorbimento 65 W 1 p _? 3 —
Gas da utilizzare Carbon-Dioxide Q
Dimensioni 335 x 110 x 347 mm =
Peso 10 Kg I,OH
Certificazioni IEC 601-1-1 CE
CODICE DESCRIZIONE RIF.
END.CO2.15L | Insufflatore CO2 - 15 I/min 195.0022.15 4 5
END.CO2.20L | Insufflatore CO2 - 20 I/min 195.0022.20
END.CO2.30L | Insufflatore CO2 - 30 I/min 195.0022.30 ‘ v
END.CO2.15H | Insufflatore CO2 - 15 I/min con riscaldatore 195.0022.15H
END.CO2.20H | Insufflatore CO2 - 20 I/min con riscaldatore 195.0022.20H
END.CO2.30H | Insufflatore CO2 - 30 I/min con riscaldatore 195.0022.30H
ACCESSORI PER INSUFLAZIONE CODICE DESCRIZIONE RIF.
F END.195.012 | Portabottiglia da 2 It - figura n.1 195.0012
mﬁ END.195.013 | Bottiglia da 2 It - figura n.2 195.0013
iii) END.195.017 | Set di tubi al silicone - figura n.3 195.0017
=== CANNULA INSUFFLAZIONE VERESS @ 2 MM END.195.018 | Micro-filtro (confezione 10 pz.) - figura n.4 195.0018
END.240.02 | Cannula Veress 10 cm - completa 240.1002 END.195.019 | Tubo iniezione - figura n.5 195.0019
END.240.04 Cannula Veress 12 cm - completa 240.1004 ACCESSORI PER POMPA (optionals)
END.240.05 Cannula Veress 15 cm - completa 240.1005
RICAMBI 1 2 3 _
@ ® p_ !
<0
{= . '{

@

A— Y
i LU 4 5
CONN. PIN
. T 8 ©
END.240.021 | Cannula principale 10 cm - figura n.1 240.1002.1 -
END.240.041 | Cannula principale 12 cm - figura n.1 240.1004.1
END.240.051 | Cannula principale 15 cm - figura n.1 240.1005.1
END.241.021 | Mandrino di taglio per cann. 10 cm - figuran.2 | 241.1002.1 CODICE DESCRIZIONE RIF.
END.241.041 | Mandrino di taglio per cann. 12 cm - figuran.2 | 241.1004.1 END.195.011 | Portabottiglia da 1 It - figura n.1 195.0011
END.241.051 | Mandrino di taglio per cann. 15 cm - figuran.2 | 241.1005.1 END.195.010 | Bottiglia da 1 It - figura n.2 195.0010
END.195.033 | Tubo CO2 per alta pressione 1 mt DIN - figuran.3 | 195.0033.I1SO END.195.014 | Tappo bottiglia con valvola automatica 195.0014
END.195.033P | Tubo CO2 per alta pressione 1 mt PIN - figura n.4 195.0033.P di regolazione aspirazione - figura n.3
END.195.050 | Bombola CO2 connessione DT - figura n.5 195.0050 END.195.015 | Ricambio in vetro per tappo - figura n.4 195.0015
END.195.050P | Bombola CO2 connessione PIN - figura n.5 195.0050.P END.195.016 | Set di lavaggio per tappo - figura n.5 195.0016
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PINZE A CUCCHIAIO A DOPPIA AZIONE

O

CODICE DESCRIZIONE RIF.

END.WPB.101 | Pinze a cucchiaio d.1,0x1000 m/m 15-10-10-28
END.WPB.102 | Pinze a cucchiaio d.1,0x1500 m/m 15-10-15-28
END.WPB.103 | Pinze a cucchiaio d.1,2x1000 m/m 15-12-10-28
END.WPB.104 | Pinze a cucchiaio d.1,8x1500 m/m 15-18-15-28
END.WPB.105 | Pinze a cucchiaio d.1,8x1800 m/m 15-18-18-28
END.WPB.106 | Pinze a cucchiaio d.1,8x2300 m/m 15-18-23-28
END.WPB.107 | Pinze a cucchiaio d.2,3x1500 m/m 15-23-15-28
END.WPB.108 | Pinze a cucchiaio d.2,3x1800 m/m 15-23-18-28
END.WPB.109 | Pinze a cucchiaio d.2,3x2300 m/m 15-23-23-28
END.WPB.110 | Pinze a cucchiaio d.2,3x2600 m/m 15-23-26-28
END.WPB.111 | Pinze a cucchiaio d.2,3x3600 m/m 15-23-36-28

PINZE A CUCCHIAIO CON PUNTA

O

CODICE DESCRIZIONE RIF.

END.WPB.201 | Pinze a cucchiaio con punta d.1,0x1000 m/m | 10-10-10-28
END.WPB.202 | Pinze a cucchiaio con punta d.1,0x1500 m/m | 10-10-15-28
END.WPB.203 | Pinze a cucchiaio con punta d.1,2x1000 m/m | 10-12-10-28
END.WPB.204 | Pinze a cucchiaio con punta d.1,8x1500 m/m | 10-18-15-28
END.WPB.205 | Pinze a cucchiaio con punta d.1,8x1800 m/m | 10-18-18-28
END.WPB.206 | Pinze a cucchiaio con punta d.1,8x2300 m/m | 10-18-23-28
END.WPB.207 | Pinze a cucchiaio con punta d.2,3x1500 m/m | 10-23-15-28
END.WPB.208 | Pinze a cucchiaio con punta d.2,3x1800 m/m | 10-23-18-28
END.WPB.209 | Pinze a cucchiaio con punta d.2,3x2300 m/m | 10-23-23-28
END.WPB.210 | Pinze a cucchiaio con punta d.2,3x2600 m/m | 10-23-26-28
END.WPB.211 | Pinze a cucchiaio con punta d.2,3x3600 m/m | 10-23-36-28

PINZE A COCCODRILLO

() —

PINZE A TRE GANCI

CODICE DESCRIZIONE RIF.

END.WPB.401 | Pinze a tre ganci d.1,0x1000 m/m 50-10-10-28
END.WPB.402 | Pinze a tre ganci d.1,0x1500 m/m 50-10-15-28
END.WPB.403 | Pinze a tre ganci d.1,2x1000 m/m 50-12-10-28
END.WPB.404 | Pinze a tre ganci d.1,8x1500 m/m 50-18-15-28
END.WPB.405 | Pinze a tre ganci d.1,8x1800 m/m 50-18-18-28
END.WPB.406 | Pinze a tre ganci d.1,8x2300 m/m 50-18-23-28
END.WPB.407 | Pinze a tre ganci d.2,3x1500 m/m 50-23-15-28
END.WPB.408 | Pinze a tre ganci d.2,3x1800 m/m 50-23-18-28
END.WPB.409 | Pinze a tre ganci d.2,3x2300 m/m 50-23-23-28
END.WPB.410 | Pinze a tre ganci d.2,3x2600 m/m 50-23-26-28
END.WPB.411 | Pinze a tre ganci d.2,3x3600 m/m 50-23-36-28

CESTELLO OVALE PER POLIPECTOMIA

~0
/\“

CODICE DESCRIZIONE RIF.

END.WPB.501 | Cestello ovale 25x30 m/m - d.2,3x2100 m/m EFZ-KOES25
END.WPB.502 | Cestello ovale 30x60 m/m - d.2,3x2100 m/m | EFZ-KOES30
END.WPB.503 | Cestello ovale 35x70 m/m - d.2,3x2100 m/m EFZ-KOES35

CESTELLO ESAGONALE PER POLIPECTOMIA

CODICE DESCRIZIONE RIF.

END.WPB.301 | Pinze a coccodrillo d.1,0x1000 m/m 40-10-10-28

END.WPB.302 | Pinze a coccodrillo d.1,0x1500 m/m 40-10-15-28

END.WPB.303 | Pinze a coccodrillo d.1,2x1000 m/m 40-12-10-28

END.WPB.304 | Pinze a coccodrillo d.1,8x1500 m/m 40-18-15-28

END.WPB.305 | Pinze a coccodrillo d.1,8x1800 m/m 40-18-18-28 -
END.WPB.306 | Pinze a coccodrillo d.1,8x2300 m/m 40-18-23-28

END.WPB.307 | Pinze a coccodrillo d.2,3x1500 m/m 40-23-15-28

END.WPB.308 | Pinze a coccodrillo d.2,3x1800 m/m 40-23-18-28 CODICE DESCRIZIONE RIF.
END.WPB.309 | Pinze a coccodrillo d.2,3x2300 m/m 40-23-23-28 END.WPB.601 | Cestello esag. 25x30 m/m - d.2,3x2100 m/m | EFZ-KOEH25
END.WPB.310 | Pinze a coccodrillo d.2,3x2600 m/m 40-23-26-28 END.WPB.602 | Cestello esag. 30x60 m/m - d.2,3x2100 m/m EFZ-KOEH30
END.WPB.311 | Pinze a coccodrillo d.2,3x3600 m/m 40-23-36-28 END.WPB.603 | Cestello esag. 35x70 m/m - d.2,3x2100 m/m | EFZ-KOEH35
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ATTREZZATURE PER LAPAROSCOPIA MULTIMAGE

Guida al montaggio Guida allo smontaggio

.3\'/‘.

i

IMPUGNATURE PINZE PORTAGHI (9 5 mm)

COMPLETO DI CONNESSIONE HF COMPLETO DI CONNESSIONE HF INSERTO AL CARBONIO- INSERTO AL CARBONIO-

ESECUZIONE CON RATCHET TUNGSTENO CON DENTE TUNGSTENO CON DENTE

A CROCE-DIRITTO A CROCE-CURVO SX
MATERIALE METALLICO ISOLATO ESECUZIONE CON RATCHET INSERO AL CARBONIO- MANICO ASSIALE
TUNGSTENO CON DENTE CON MOLLA
CODICE DESCRIZIONE RIF. A CROCE-CURVO DX
END.221.000 | Manico in materiale plastico - figura n.1 221.0000
END.220.000 | Manico in metallo isolato - figura n.2 220.0000 '\,\\
END.225.000 | Manico in metallo isolato - figura n.3 225.0000 \\,\:\
wa

END.226.000 | Manico in metallo isolato - figura n.4 226.0000 P

GUAINA TUBOLARE ISOLATA
MANICO ASSIALE

@ CON RATCHET PER CESOIA
ﬂ @5 mm

CODICE DESCRIZIONE RIF.
@ ! END.221.345 | Pinze ovali diritte - figura n.1 229.5345.1
ﬁ @10 mm
END.221.346 | Pinze ovali curve sx - figura n.2 229.5346.1
END.221.530 | Guaina tubolare isolata - dia. 5mm - figuran.1 | 221.5300 END.221.347 | Pinze ovali curve dx - figura n.3 229.5347.1
END.221.130 | Guaina tubolare isolata - dia. 10mm - figuran.2 | 221.1300 END.229.100 | Manico assiale con molla - figura n.4 229.1000
END.229.000 | Manico assiale a cesoia, con ratchet - figura n.5 | 229.0000
CAVO MONOPOLARE HF
® ®| ® PINZE A PUNZONE (@ 5 mm)
_—
END.230.500 | Aesculap, Berchtold - figura n.1 230.5000
END.230.500S | Martin, Siemens - figura n.1 230.5000S
END.230.500E | Erbe, Storz - figura n.2 230.5000E END.221.310 | Pinza biopsia senza spina - figura n.1 221.5310.1
END.230.500V | Valleylab, Bowie - figura n.3 230.5000V END.221.311 | Pinza biopsia con spina - figura n.2 221.5311.1
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ATTREZZATURE PER LAPAROSCOPIA MULTIMAGE

PINZE A FORBICE (9 5 mm)

PINZE METZENBAUM

PINZE METZENBAUM

DRITTE CURVE
I
PINZE TAGLIO PINZE TAGLIO
DRITTE CURVE
CODICE DESCRIZIONE RIF.
END.221.340 | Pinze Metzenbaum diritte - figura n.1 221.5340.1
END.221.341 | Pinze Metzenbaum curve - figura n.2 221.5341.1
END.221.301 | Pinze taglio diritte - figura n.3 222.5301.1
END.221.302 | Pinze taglio curve - figura n.4 222.5302.1

PINZE A CESOIA (@ 5 mm)

i

e

PINZE TAGLIO PINZE TAGLIO
AD UNCINO A SMUSSA
CODICE DESCRIZIONE RIF.
END.221.312 | Pinze taglio ad uncino - figura n.1 221.5312.1
END.221.314 | Pinze taglio a smussa - figura n.2 221.5314.1

PINZE DI BIOPSIA (9 5 mm)

[l

PINZE A CUCCHIAIO

1l

PINZE AUTOMATICHE

=

PINZE A CUCCHIAIO
CON SPINA

==

PINZE AUTOMATICHE
CON ANSA

PINZE DI BIOPSIA (9 5 mm)

Y

PINZE CON DENTI 4X2
A DOPPIA AZIONE

(]

PINZE A COCCODRILLO
CON UNAFILA DI DENTI

m

PINZE PER ESTRAZIONE

il

PINZE A COCCODRILLO

PINZA DORSEY

PINZAALLIS
CON DENTI DEBAKEY

IV

PINZE CON DENTI 4X2
A SINGOLA AZIONE

PINZE MARYLAND
CURVE

PINZA UNIVERSALE

PINZE A COCCODRILLO
FINESTRATE

®)

PINZA BADCOCK

PINZA DAVIS & GEAK
DENTATA

PINZA JOHANN PINZA MIXTER
PINZE DOLPHIN PINZE CONICHE
CON SERBATOIO
CODICE DESCRIZIONE RIF.
e END.221.338 | Pinze con denti 4x2 a doppia azione - figura n.1 | 221.5338.1
¥ % END.221.352 | Pinze con denti 4x2 a singola azione - figuran.2 | 221.5352.1
el END.221.339 | Pinze a coccodrillo con una fila di denti - figura n.3 | 221.5339.1
PINZA CONICA PINZAMAUL 18 MM END.221.321 | Pinze Maryland curve - figura n.4 221.5321.1
SMUSSA DENTI A CROCE
END.221.335 | Pinze per estrazione - figura n.5 221.5335.1
CODICE DESCRIZIONE RIF. END.221.317 | Pinza universale - figura n.6 221.5317.1
END.221.301 | Pinze a cucchiaio - figura n.1 221.5301.1 END.221.322 | Pinze a coccodrillo - figura n.7 221.5322.1
END.221.302 | Pinze a cucchiaio con spina - figura n.2 221.5302.1 END.221.329 | Pinze a coccodrillo finestrate - figura n.8 221.5329.1
END.221.305 | Pinze automatiche - figura n.3 221.5305.1 END.221.349 | Pinza Dorsey - figura n.9 221.5349.1
END.221.309 | Pinze automatiche con ansa - figura n.4 221.5309.1 END.221.319 | Pinza Badcock - figura n.10 221.5319.1
END.221.315 | Pinze dolphin - figura n.5 221.5315.1 END.221.342 | Pinza Allis con denti DeBakey- figura n.11 221.5342.1
END.221.316 | Pinze coniche con serbatoio - figura n.6 221.5316.1 END.221.323 | Pinza Davis & Geak dentata - figura n.12 221.5323.1
END.221.306 | Pinza conica smussa - figura n.7 221.5306.1 END.221.350 | Pinza Johann - figura n.13 221.5350.1
END.221.343 | Pinza maul 18 mm, denti a croce - figura n.8 221.5343.1 END.221.332 | Pinza Mixter - figura n.14 221.5332.1
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