
Una soluzione compatta,

veloce e di elevata qualità 

in grado di svolgere 

una serie completa di 

applicazioni.

Veterinary Medical Equipment

CR SIGMA II - KONICA MINOLTA
EXAMION®

ALTA QUALITÀ E MANUTENZIONE RIDOTTA.
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CR SIGMA II - KONICA MINOLTA - EXAMION®

Caratteristiche tecniche

Tipo Alimentazione con singola cassetta. Oltre 60 cassette all’ora

Risoluzione di acquisizione 16 bit/pixel

Risoluzione di visualizzazione  12 bit/pixel

Formati/Tempo esecuzione cm/sec

35 x 43 cm (14” x 17”) – 11.4 Pixel / mm – 4,180 x 5,052

24 x 30 cm (9.5“ x 12“) – 11.4 Pixel / mm – 2,860 x3,544

18 x 24 cm (7“ x 9.5“) – 11.4 Pixel / mm – 2,176 x2,860

15 x 30 cm (6“ x 12“) – 11.4 Pixel / mm – 1,832 x3,548

Dimensioni 510 x 355 x 610 (HxWxD) mm

Peso  Kg 28

Temperatura di lavoro °C 10° 30°

Rumorosità < 53 dB

Display LED per la visualizzazione dello stato del dispositivo e condizioni di errore 
visualizzabili su un monitor per PC esterno

Alimentazione Impostazione automatica con alimentazione esterna (24V). 
Input: 100/240V – 50/60Hz

Ottimizzazione del flusso 
di lavoro
Grazie alla versatilità e alla capacità di integrazione 
del software EXAMION®, sarà possibile ottimizzare 
il rendimento.

Manutenzione ridotta
Tempi rapidi per l’installazione. Design modulare 
che facilita la manutenzione. Interventi ridotti al 
minimo grazie al sistema semplice di pulizia.

Massima portabilità dei referti 
radiografici
Tramite la funzione CD paziente di EXAMION® VET 
AQS, il medico veterinario può esportare immagini 
e files aggiuntivi (es. files video/audio) su CD, nei 
seguenti formati: doc, txt, xls, wav, magg, avi, wmv, 
ppt.
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