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Le informazioni contenute in questo catalogo non sono impegnative e possono essere modificate senza avviso.

Multimage offre un servizio di consulenza tecnica e 
assistenza qualificata su tutti i prodotti di chirurgia, 
anestesia gassosa, monitoraggio e preparazione 
chirurgica.
Possiamo modificare ed integrare il Vs. carrello
anestesia, inserendo nuovi circuiti ed adattandolo
a nuove esigenze.

Reparto montaggio e collaudo
apparecchiature anestesia

www.multimage.biz
Consulta la guida tecnica nella sezione:
Catalogo > Chirurgia e Monitoraggio

Assistenza tecnica qualificata

Indice degli argomenti

Telefono: 0331-219900 (6 linee ricerca automatica)	 e-mail: richiesteofferta@multimage.biz
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 SURGIVET - X TAVOLO OPERATORIO IDRAULICO

CHIRURGIA - TAVOLICHIRURGIA - TAVOLI
TAVOLO IDRAULICO CON INCLINAZIONE LATERALE

TAVOLO ELETTRICO OPERATORIO RADIOTRASPARENTE 

Dimensioni L145xP40xHmax105xHmin65 cm

Portata 100 Kg

Potenza 250 W / 24 V

Tavolo elettrico operatorio Inox con colonna decentrata e piano in laminato 
radiotrasparente. Movimento Trendelemburg elettrico con inclinazione laterale 
manuale e barre laterali per ortopedia.

CODICE DESCRIZIONE

TAV.145.EL Tavolo operatorio elettrico 145 cm a colonna

TAVOLO ELETTRICO ORTOPEDICO

Dimensioni L145 x P55 x H max 100,5 x H min 60,5 cm

Portata 100 Kg

Potenza motore 250 W / 24 V

Tavolo operatorio elettrico con pulsantiera che permette il comando totale di tutti 
i meccanismi del tavolo. E’ in grado di effettuare tre movimenti completamente 
elettrici: salita e discesa Trendelemburg. Completo di barre laterali per ortopedia.

TAV.160.EL Tavolo op. completamente elettrico  

TAV.160.EL1 Tavolo op. elettrico solo salita e discesa

Dimensioni tavolo cm 144 x 55

Regolazione inclinazione 
Trendelemburg

da 0° a 25°

Regolazione altezza cm da 95 a 110 

Angolazione semipiani da 0 °a 45°

Peso Kg 90 ca.

Capacità di sollevamento Kg 100 ca.

Movimento verticale e trendelemburg azionabile con comando a pedali e 
movimento laterale manuale che consente di mettere il paziente in assetto 
operatorio corretto.
Vaschetta assiale raccogli liquidi. Il sollevamento del piano a libro conferisce la 
massima stabilità e comodità di utilizzo in quanto si riesce a regolare e fissare 
tramite le barre di sostegno.

CODICE

TAV.150.ID

TAV.110.ID Tavolo Operatorio Inox idraulico a doppia pompa Dimensioni L145xP55xHmax104,5 xHmin90,5 cm

Portata 100 Kg
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MATERASSINI ANTI-DECUBITO CON POMPA RICIRCOLO ACQUA

MATERASSINO AD ARIA CON POMPA GONFIAGGIO

CRL.MTR.0X 50X100 Materassino gonfiabile

CRL.MTR.01 Pompa gonfiaggio

C.271721.K 60 x 45 x 8 Materassino termico con elementi caldo / freddo

C.271722.K 65 x 60 x 8 Materassino termico con elementi caldo / freddo

C.271715.K 40 x 30 x 3,5 Cuscino riscaldante elettrico con regolazione 
temperatura

CHIRURGIA - TAVOLICHIRURGIA - TAVOLI

TAVOLO DA VISITA ELETTRICO 

Tavolo elettrico da visita con movimento verticale azionato con pedaliera a due 
comandi che permette di modificarne l’altezza, realizzato in acciaio Inox Aisi 304. 
Piano in acciaio inox completo di vaschetta raccogli liquidi.
• Movimento Trendelemburg (optional)
• 2 semipiani (optional)
• Disponibile anche versione tavolo operatorio

TAVOLO VISITA CON MOBILE

Questo prodotto unisce alla praticità di un mobile, l’utilità di un tavolo visita.
Il tavolo da visita in acciaio INOX è provvisto anche di foro e vaschetta raccogli liquidi.

Interamente in acciaio inox con la bacinella raccogli liquidi estraibile in PVC.

TAVOLO VISITA E PER PICCOLI INTERVENTI

TAV.120.FX Tavolo visita/chirurgico inox L120 x P60 x H85 cm

TAV.130.FX Tavolo visita/chirurgico inox L130 x P60 x H85 cm

• Display per la regolazione della temperatura (°F/°C) in tempo reale
• Rilassamento muscolare
• Incremento del flusso sanguigno
• Riduzione dei tempi di guarigione

CUSCINO RISCALDANTE e MATERASSINO TERMICO

• Esecuzione in ABS lavabile e sterilizzabile.

TAVOLO IDRAULICO BASIC

TAV.140.EL Tavolo visita/operatorio elettrico con movimento verticale - 130 x 60 x 107(H)

• Tavolo idraulico operatorio con una colonna centrale
• Movimento verticale azionabile tramite pedale
• Movimento a trendelemburg manuale
• Piano a libro con vaschetta assiale per la raccolta dei liquidi
• Disponibile anche versione tavolo visita

Materiale Acciaio inox aisi 304

Dimensioni 130(L) x P55 x 109 (H max) x 95 (H min) cm

Dimensioni L130 x P60 x H max 107 x H min 27 cm

Portata 100 Kg

Potenza motore 250 W / 24 V

CODICE

TAV.120.MOB

CODICE

TAV.131.ID
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ANESTESIA GASSOSAANESTESIA GASSOSA
CARRELLO PROFESSIONALE COMPLETO SU STATIVO

• Vaporizzatore ISOFLUORANO o SEVOFLUORANO con sistema key-fill
• Flussimetro 0.1-4L/min
• Manometro pressione circuito rotatorio
• Circuito rotatorio
• Valvole inspirazione / espirazione undirezional ispezionabile
• Circuito lineare (Mapleson o Bain) 
• Stativo compatto e operativo semplifica il lavoro in chirurgia
• Pulsante di emergenza by-pass O2
• Canestro calce sodata con sistema rapido di svuotamento
• Valvola scarico gas esausti
• Pallone respiratorio

CRL.ANE.IKC Carrello anestesia esecuzione su stativo – Vaporizzatore ISOFLUORANO

CRL.ANE.SKC Carrello anestesia esecuzione su stativo – Vaporizzatore SEVOFLUORANO

CARRELLO ANESTESIA CON VENTILATORE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Display 5” con 2 tracce mostrate contemporaneamente

Telaio metallico ricoperto di plastica

Attacco per un vaporizzatore 

Flussimetro a 4 tubi (2 per O2 - 2 per N2O)

Predisposizione per monitor segnali vitali

Funzionamento circuito semiaperto - semichiuso - chiuso

Pressione gas
O2 0.27Mpa ~ 0.55Mpa - 
N2O 0.27Mpa ~ 0.55Mpa

Flusso ossigeno 25L/min ~ 75L/min

Dimensioni 90x52x135 cm

SICUREZZA

Allarmi 
(sonoro e/o visuale)

pressione aria alta/bassa - FiO2 (optional) - pressione 
bassa O2 - valore soglia protossido automatico

VENTILATORE

Paziente adulto - pediatrico

Modalità guidata pneumatica a controllo elettronico

Modalità respiro IPPV - SIMV -  Sign - Manual

CRL.ALY.0X Carrello anestesia con respiratore automatico

FACILITA’ DI UTILIZZO 
E ALTA PROFESSIONALITA’
Tramite un pannello di comando 
intuitivo completo di vari display di 
allarme specifici. Per una migliore 
praticità è dotato di un miscela-
tore rotametrico a 5 flussimetri 
retro-illuminati che consentono una 
regolazione precisa e rapida dei 
gas freschi.

CONCEZIONE OTTIMALE
  •  Integrazione con qualsiasi tipo 
di monitor esterno

  •  Piano di lavoro molto ampio

  •  Cassetti archiviazione pratiche 

ed alloggiamento accessori

CRL.VNT.419 SISTEMA DI VENTILAZIONE con display LCD Touch Screen

Display lcd a colori touch screen
Sistema di ventilazione inelligente specifico per un uso clinico veterinario.
Il funzionamento è semplice e pratico poichè i parametri di riferimento vengono 
calcolati automaticamente quando si immette il peso dell’animale.
• 3 modalità operative
• Inclusi: VCV, PCV e APNEA
• Batteria ricaricabile
• Compatibile con tutte le macchine di anestesia
• Funzione PEEP

VENTILATORE AUTOMATICO

Su richiesta CORSO TEORICO-PRATICO PERSONALIZZATO.
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VMS / ESECUZIONE SU STATIVO
Esecuzione professionale:
    Valvola sicurezza mancanza O2
• Flussimetro scala 0,2÷4 litri/m
• Valvole inspirazione/espirazione
  (smontaggio senza utensili)
• Pulsante by-pass.02
• Canestro calce sodata 1500 cc
  con Quick Release di smontaggio
• Valvola scarico gas esausti
• Manometro pressione circ. rotat.
• Doppio tubo corrugato per circuito    
  respiratorio con raccordo ad Y  
  per maschera
• Palloni respiratori da 1 e 2 lt
• Stativo montato su base a 5 razze  
  con ruote
• Predispos. per vaporizzatore, 
  flussimetro NO2 oppure Low-Flow
Garanzia 5 anni

CODICE DESCRIZIONE

CRL.MTX.01 Carrello anestesia VMS su stativo

VMS / ESECUZIONE A MURO

CODICE DESCRIZIONE

CRL.MTX.02 Sistema anestesia VMS a muro

Esecuzione professionale:
• Valvola sicurezza mancanza O2
• Flussimetro scala 0,2÷4 litri/m
• Valvole inspirazione/espirazione
  (smontaggio senza utensili)
• Pulsante by-pass.02
• Canestro calce sodata 1500 cc
  con Quick Release di smontaggio
• Valvola scarico gas esausti
• Manometro pressione circ. rotat.
• Doppio tubo corrugato per circuito    
  respiratorio con raccordo ad Y  
  per maschera
• Palloni respiratori da 1 e 2 lt
• Predispos. per vaporizzatore, 
  flussimetro NO2 oppure Low-Flow
Garanzia 5 anni

ANESTESIA GASSOSAANESTESIA GASSOSA
VME2 / ESECUZIONE SU STATIVO

CRL.MTX.04 Carrello anestesia VME su stativo

Esecuzione base:
• Piano porta monitor
• Flussimetro scala 0,2÷4 litri/m
• Valvole inspirazione/espirazione
  (smontaggio senza utensili)
• Pulsante by-pass.02
• Canestro calce sodata 1100 cc
  a ridotto ingombro
• Valvola scarico gas esausti
• Manometro pressione circ. rotat.
• Doppio tubo corrugato per circuito    
  respiratorio con raccordo ad Y  
  per maschera
• Palloni respiratori da 1 e 2 lt
• Stativo montato su base a 5 razze  
  con ruote
• Predispos. per vaporizzatore
Garanzia 5 anni

VME / ESECUZIONE A MURO - TAVOLO  

Piano porta monitor - Flussimetro scala 0,2÷4 litri/m - Pulsante by-pass.02 
Canestro calce sodata 1100 cc a ridotto ingombro - Valvola scarico gas esausti.

VMX / ESECUZIONE SU CARELLO

CRL.MTX.06 Carrello anestesia VMX su carrello

Esecuzione professionale:
• 1 piano porta-monitor
• Valvola sicurezza mancanza O2
• Flussimetro scala 0,2÷4 litri/m
• Valvole inspirazione/espirazione
  (smontaggio senza utensili)
• Pulsante by-pass.02
• Canestro calce sodata 1500 cc
  con Quick Release di smontaggio
• Manometro pressione circ. rotat.
• Doppio tubo corrugato per circuito    
  respiratorio con raccordo ad Y  
  per maschera
• Palloni respiratori da 1 e 2 lt
• Carrello con piano porta strumenti
  e piano porta monitor in acciaio inox
• Predispos. per doppio vaporizzatore
• Flussimetro NO2 oppure  Low-Flow
Garanzia 3 anni

VMB ESECUZIONE CON KAB STATIVO/PARETE

AN15-13 Sistema anestesia VMB – esecuzione su stativo – con circuito lineare/rotatorio KAB 

AN8-08 Sistema anestesia VMB a muro con circuito lineare/rotatorio KAB 

Set di anestesia montato su barra e piano portastrumenti per fissaggio a muro 
e dotato di accessori standard:
• Piano porta monitor
• Flussimetro scala 0,2÷4 litri/m
• Pulsante by-pass
• Canestro calce sodata 300 cc.
• Tubo in gomma con raccordo ad Y
• Vaporizzatore isofluorano
• Circuito Mapleson oppure Bain
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CODICE DESCRIZIONE ACCESSORI
CRL.MW.041 Adattatore per riempimento vaschetta Alotano - figura n. 1

CRL.MW.042 Adatt. per riempimento vaschetta Isoflurano - figura n. 2

CRL.MW.046 Adatt. per riempimento vaschetta Sevoflurano - figura n. 7

CRL.MW.023 Connettore ingresso vaporizzatore FS-2A - figura n. 3

CRL.MTX.39 Connettore uscita vaporizzatore FS-2 - figura n. 4

CRL.MW.007 Tubo nero aria da ¼ - figura n. 5

CRL.MW.043 Kit fissaggio vaporizzatore - figura n. 6

 MASCHERE CANE - GATTO

CRL.AES.E2 Vapor. TEC III Sevoflurano con vaschetta Key Fill e adattatore

CRL.AES.E4 Vapor. TEC III Isoflurano con vaschetta Key Fill e adattatore

CRL.MTX.E4 Vapor. VIP 3000 Isoflurano con vaschetta Key Fill e adattatore

CRL.AE.SE Service / exchange su TEC III / TEC IV / TEC V

 VAPORIZZATORI

ACCESSORI

2
43

5

4

2 1
3

CODICE DESCRIZIONE ACCESSORI
CRL.K00.01 Maschera gatto tipo piccolo - figura n. 1
CRL.K00.02 Maschera gatto tipo medio - figura n. 1
CRL.K00.03 Maschera gatto tipo grande - figura n. 1
CRL.K00.04 Maschera cane tipo piccolo - figura n. 2

CRL.K00.05 Maschera cane tipo medio - figura n. 2
CRL.K00.06 Maschera cane tipo grande - figura n. 2
CRL.MTX.N1 Diaframma masch. gatto piccolo - figura n. 3
CRL.MTX.N2 Diaframma masch. gatto medio - figura n. 3
CRL.MTX.N3 Diaframma masch. gatto grande - figura n. 3
CRL.MTX.N5 Diaframma masch. cane picc./med. - figura n. 4
CRL.MTX.N6 Diaframma masch. cane grande - figura n. 4

6
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

Disponibile il servizio di revisione vaporizzatori.

ANESTESIA GASSOSAANESTESIA GASSOSA
COMPRESSORE PER SISTEMA DI VENTILAZIONE

CODICE DESCRIZIONE

CMP.BBY.0X Compressore per SISTEMA DI VENTILAZIONE

7

VENTILATORE CON DISPLAY LCD

CRL.RAS.1X SISTEMA DI VENTILAZIONE con display LCD

 RESPIRATORE AUTOMATICO HALLO WELL

1
2

CRL.MWL.01 Respir. automat. con soffietto 300-1600 ml gatti e cani - figura n.1
CRL.MWL.20 Respir. automatico con soffietto 0-300 ml solo gatti - figura n.2
CRL.MWL.02 Soffietto 0-300 ml con campana e attacco per gatti
CRL.MWL.03 Braccio completo di piatto per VMS
CRL.MWL.04 Estensione braccio per attacco a VMS
CRL.MWL.05 Raccordo ad Y per O2 per VMS
CRL.MWL.06 Tubo alimentazione O2 (bianco) per VMS
CRL.MWL.13 Tubo corrugato Ø 22X1220 m/m per VMS
CRL.MWL.14 Raccordo ad Y 90° per O2
CRL.MWL.15 Tubo corrugato per mandata gas

Massima operatività nelle diverse 
applicazioni cliniche
• 3 modalità operative
• Inclusi: VCV, PCV e APNEA
• Batteria ricaricabile
• Compatibile con tutte le macchine 
di anestesia

RESPIRATORE AUTOMATICO PER GRANDI ANIMALI
• Predisposizione per essere 
facilmente collegato ad un carrello 
anestesia a circuito chiuso rotatorio 
tipo VML
• Il quadro di comando munito di 
display consente un facile utilizzo
• Volume e pressione sono 
costantemente sotto controllo
• Possibilità di operare in “funzione-
assistita”
• Possibilità di operare in “respirazione-
forzata”
• Possibilità di evaquazione gas 
di scarico

CRL.2100.LA Respiratore automatico per grandi animali

Set di anestesia montato su stativo con piano portastrumenti. Una soluzione perfetta 
per grandi animali. Meno resistenza alla respirazione rispetto ai circuiti tradizionali.

C.271450.K Anestesia gassosa per grandi animali

ANESTESIA GASSOSA PER GRANDI ANIMALI
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Può essere richiesto come accessorio addizionale e viene fornito con 
dispositivo di sicurezza in grado di interrompere automaticamente il 
gas se si interrompesse il flusso di ossigeno. Viene fornito con scala 
da 0,2÷4 lt/min per la serie VMS e da 1,0÷10 lt/min per la serie VML.

 FLUSSIMETRO NO2

 LARINGOSCOPI

Dispositivi a fibre ottiche con lame intercambiabili e manipolo a perfetta tenuta.
          

CODICE DESCRIZIONE

CRL.MTX.L1 Laringoscopio in valigetta completo di 7 lame - figura n. 1

CRL.MTX.LI Laringoscopio in valigetta completo di 6 lame - figura n. 2 

Accessorio estremamente utile per la tecnica a “basso flusso” e per 
una migliore accuratezza di misura del O2. 
Viene fornito con scala da 0÷1 lt/min completo di attacchi.

FLUSSIMETRO LOW-FLOW

CODICE DESCRIZIONE
CRL.MTX.11 Flussimetro NO2

CRL.MTX.12 Flussimetro O2 Low-Flow

1

2
• LAME MACINTOSH misure 2-3-4
• LAME MILLER misure 0-1-2-3         

• LAME MACINTOSH misure 2-3-4
• LAME MILLER misure 0-1-2         

• Alta prestazione 
• Adatto ad alimentare circuiti aperti, semiaperti, chiusi.
• Pressione fino a 0,07 Mpa 
• Bassa rumorosità, inferiore a 52 Db.
 

  GENERATORE DI OSSIGENO 
EOLUS MAX 10lt e EOLUS 5lt MULTIMAGE

CRL.GEN.05 Generatore di ossigeno Eolus 5lt Multimage
CRL.GEN.10 Generatore di ossigeno Eolus 10lt Max Multimage

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata 0 ÷ 5 litri/m 0 ÷ 10 Litri/m 

Concentrazione 93% ± 3 %

Pressione 0,4 ÷ 0,7 bar 

Display a LED
Numero cicli di lavoro - Pressione erogata - Tem-

po impostato - Tempo accumulato

Tensione alimentazione 220 V - 50 Hz 

Potenza assorbita 480 W 520 W

Ingombro  36x37x60 cm.

Peso Kg 25 27

Rumorosità ≤ 43 dB ≤ 50 dB

LED  segnalazioni

L.O2 Purezza O2 < 73% (rosso) - M.O2 Purezza O2 73 ÷ 85% (giallo) - 
H.O2 Purezza O2 > 85% (verde) - L.P. Bassa pressione (giallo) - 

H.P. (a) Alta pressione (rosso-allarme acustico intermittente) -
H.P. (b) Scarsa pressione (rosso-allarme acustico continuo 

con blocco) - P.F. Mancanza tensione (rosso) -  P.O. Presenza tensione (verde)

CENTRALINA PRODUZIONE OSSIGENO EOLUS MAX

CRL.GEN.11 Centralina di produzione ossigeno

Adatta per alimentare un impianto centralizzato di distribuzione 
ossigeno.
Viene aspirata l’aria ambiente tramite un compressore ed inviata ad un circuito 
a doppio cilindro che trattiene l’azoto e concentra l’O2 al 93%.  

ANESTESIA GASSOSAANESTESIA GASSOSA

• Nuove funzionalità per un migliore controllo di IPPV
• Incorpora avvisi e allarmi per lo stato della ventilazione: disconnessione del 
paziente, sovrapressione, apnea, scollegamento o guasto della valvola
• Misurazione del tempo inspiratorio e della frequenza respiratoria
• Controllato da microprocessore
• Facile e intuitivo da usare
• Unità compatta e robusta
• Batteria interna per uso portatile / mobile
• Display visivo chiaro e luminoso
• Compatto e silenzions 

VENTILATORE POLMONARE 
PER ANIMALI ESOTICI

CRL.VNT.ESO Ventilatore polmonare per animali esotici

CARATTERISTICHE TECNICHE

Scala volume Da 2,5 ÷ 16 l

Regolazione della fre-
quenza respiratoria 2÷30 respiri / min

Alimentazione
9volt DC, 2amp con caricatore ingresso 

universale

Consumi 15 watts

Utilizzo Animali domestici da 10 g fino a 12 kg di peso 
(fino a 40 kg con portate elevate)

Range respiratorio Da 1 a 120 respiri / minuto (a seconda della 
velocità del flusso di gas fresco inspiratorio)
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ANESTESIA GASSOSA - ACCESSORIANESTESIA GASSOSA - ACCESSORI

 TUBO NERO IN GOMMA e  TUBO SCAVENGING

CRL.MTX.43 Circuito respiratorio ad Y Ø 15 mm - figura n.1

CRL.MTX.42 Circuito respiratorio ad Y Ø 22 mm - figura n.2

BRACCIO REGGITUBO PER CARRELLO ANESTESIA

CIRCUITO RESPIRATORIO

CRL.MW.007 Tubo nero in gomma - diametro ¼ ”

CRL.MKS.32 Tubo scavenging

2

CRL.MW.021 Connettore ad Y - figura n.1

CRL.MW.022 Connettore per maschera - figura n.2

CRL.MW.030 Tubo respiratorio corrugato diametro 30 cm

CRL.MW.102 Tubo respiratorio corrugato diametro 102 cm

CONNETTORI e TUBI CORRUGATI

2

E’ realizzato con tubi in acciaio 
cromato e dispone di giunti rotanti 
dentellati con manopole di blocco 
che permettono un facile orienta-
mento. 
E’ corredato inoltre di morsetto 
alla sbarra in metallo cromato con 
ghiera per il bloccaggio di sicurezza 
del pulsante. 

CRL.INT.00 Braccio reggitubo 2 snodi con morsetto

CRL.INT.01 Braccio reggitubo 1 snodo con morsetto

Ø 15 mm Ø 22 mm
1

1

 TUBI ENDOTRACHEALI CUFFIATI IN PVC

CRL.MK.030 3.0 mm

CRL.MK.040 4.0 mm

CRL.MK.050 5.0 mm

CRL.MK.060 6.0 mm

CRL.MK.070 7.0 mm

CRL.MK.080 8.0 mm

CRL.MK.090 9.0 mm

CRL.MK.100 10.0 mm

 CIRCUITI RESPIRATORI APERTI

CODICE DESCRIZIONE

CRL.MKS.34 Circuito Mapleson C

MAPLESON F - sistema Ayres T (modificato)

MAPLESON D - sistema Bain

Fresh
Gas Inlet

Equipment Adaptors

Fresh Gas Inlet

Fresh
Gas Inlet

MAPLESON C

CODICE DESCRIZIONE

CRL.MKS.25 Circuito Mapleson D

CODICE DESCRIZIONE

CRL.MKS.33 Circuito Mapleson F

15 M

22F

For 6-9 mm spigot

15F Open Tail

1,6 m

0,4 m
22M / 15F
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  PALLONI RESPIRATORI

CODICE LITRI Ø
CRL.MK.000 0,5 22
CRL.MK.001 1,0 22
CRL.MK.002 2,0 22
CRL.MK.003 3,0 22
CRL.MU.004 4,0 22
CRL.MU.005 5,0 22
CRL.MU.015 15,0 50
CRL.MU.030 30,0 50

Misure intermedie possono essere fornite su richiesta.

 PALLONI DI RIANIMAZIONE

CODICE DESCRIZIONE ml

CRL.MKS.P1 Pallone rianimazione piccolo 280

CRL.MKS.P2 Pallone rianimazione medio 550

CRL.MKS.P3 Pallone rianimazione grande 1500

ANESTESIA GASSOSA - ACCESSORIANESTESIA GASSOSA - ACCESSORI

 SUPPORTO PORTABOMBOLA PER VME/VMS

CODICE DESCRIZIONE

CRL.PBL.02 Porta bombola per VME/VMS. Kit di montaggio

CARRELLI PORTABOMBOLACALCE SODATA

CODICE DESCRIZIONE

CRL.TEK.PB1 Carrello portabombola singolo - figura n.1

CRL.TEK.PB2 Carrello portabombola doppio - figura n.2

CODICE DESCRIZIONE

CRL.MKS.CS Calce sodata conf. 1 Kg. da bianco a viola

CRL.MKS.CS2 Calce sodata fustino 5 Kg. da bianco a viola

EVACUATORI GAS ESAUSTI

CODICE DESCRIZIONE

CRL.MTX.S1 Evacuatore gas montato su carrello 220 V - 50 Hz

CRL.MTX.S2 Evacuatore gas montato a muro 220 V - 50 Hz

CRL.MTX.S3 Kit per montaggio su carrello

CRL.MTX.S4 Kit per montaggio a muro

CRL.MKS.19 Tubo corrugato scarico gas - ø 19 mm

CRL.MKS.32 Tubo corrugato scarico gas - ø 52 mm

L’evacuatore originale MATRIX è disponibile per montaggio su carrello oppure 
a muro. 
Il sistema di aspirazione è contenuto in un involucro cilindrico e viene alimentato 
alla tensione di 12 V C.C. tramite un alimentatore esterno.
Si consiglia un tubo di scarico con lunghezza non superiore ai 6 mt.

Kit di montaggio

1

2
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LAMPADE VISITA E CHIRURGICHELAMPADE VISITA E CHIRURGICHE

Caratteristiche principali
• Lampada a 12 LED. 
• Illuminazione naturale priva di raggi ultavioletti e infrarossi. 
• Ideale per visita e piccola chirurgia.
• Esecuzioni possibili: a piantana (figura n.1), a soffitto (figura n.2), 
a parete (figura n.3).

CODICE DESCRIZIONE

LMP.SUN.120.P Lampada scialitica a LED Sunny Multimage 60.000 LUX, esecuzione a piantana - figura n.1

LMP.SUN.120.S Lampada scialitica a LED Sunny Multimage 60.000 LUX, esecuzione a soffitto - figura n.2

LMP.SUN.120.M Lampada scialitica a LED Sunny Multimage 60.000 LUX, esecuzione a parete - figura n.3

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO a piantana a soffitto a parete

Intensità luminosa 60.000 Lux

Diametro campo 
luminoso 10 cm

Temperatura colore 4.500 K

Potenza assorbita 19 W

Alimentazione 240V - 50/60HZ 

Estensione max. 180 cm 

Peso 23 Kg 

1

3

2

LAMPADA SUNNY A LED DA VISITA E PER PICCOLA CHIRURGIA



13

LAMPADE VISITA E CHIRURGICHELAMPADE VISITA E CHIRURGICHE
LAMPADA LED DA OSSERVAZIONE 

Caratteristiche principali
Lampada ideale per uso clinico ed ambulatoriale con estensione 
braccio di 1030 mm e intensità luminosa da 18000 a 22000 lux.
Grazie al braccio articolato è possibile illuminare il punto 
interessato con estrema semplicità.
Una batteria ricaricabile conferisce alla lampada la massima 
mobilità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intensità luminosa 18.000-22.000 Lux

LED 1

Diametro campo 
luminoso 75 mm

Temperatura colore 6.000 K

Potenza assorbita 3 W

tempo di ricarica 2 ore

Alimentazione 110V/265V - 50/60HZ

Con batteria interna (optional) 
il tempo di utilizzo è di 8 ore

LMP.LED500.S Lampada scialitica a LED a soffitto 150.000 lux - figura n.1

LMP.LED500.M Lampada scialitica a LED  a muro 150.000 lux - figura n.2

LMP.LED500.P Lampada scialitica a LED  a piantana 150.000 lux - figura n.3

LAMPADA SCIALITICA A LED 150.000 LUX

Efficiente ed economica
L’elevata intensità della luce e l’indice di resa cromatica facilitano interventi 
chirurgici particolarmente stretti e ferite profonde. La diffusione è controllata  
elettronicamente per fornire la massima illuminazione del campo operatorio, 
insieme al controllo della messa a fuoco. 
Il basso consumo energetico e l’alta efficienza della sorgente luminosa a 
LED, forniscono benefici economici misurabili riducendo la manutenzione e i 
costi elettrici. Lunga durata grazie alla tecnologia LED, stimata in oltre 50.000 
ore, dieci volte supera la sorgente di luce convenzionale. Viene garantita una 
distribuzione della luce costante e senza ombre.
• LCD 4.3“ touchscreen integrato per il controllo di tutte le funzioni
• Impugnatura rimovibile e sterilizzabile
• Telecamera Full HD integrata (optional)

Esecusione soffitto piantana

Numero LED 80 48

Diametro riflettore mm 700 500

Campo illuminazione mm 120 280

Temperatura colore °K 3.500-5000

Peso Kg. 50 60

1

2

3
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CHIRURGIACHIRURGIA
LASER A DIODI

Un laser chirurgico e terapeutico.
Il diodo laser è stato comunemente usato nel campo del trattamento terapeutico 
per il sollievo del dolore e la guarigione della ferita ma ora, grazie alla fibra 
ottica, il fascio laser può essere erogato attraverso endoscopi rigidi o flessibili 
rendendo possibile eseguire interventi chirurgici comunemente eseguita con 
laser CO2.

LSR.TRP.15B Laser a Diodi Veterinario – 15W

CARATTERISTICHE TECNICHE

POTENZA max. 15W

Lunghezza d’onda 810nm/ 980nm

Modalità operative CW, singolo impulso o impulso ripetuto

Durata impulsi 25µs-10s

Rate di ripetizione 0.05Hz-20KHz

Fascio di luce Red Diode Laser  650nm, Power<5mW

Display Touch Screen 8”

Dimensioni mm
315(H)
215(W)
245(L)

Utilizzo Oltre 10000 ore

Peso 4 Kg

LSR.TRP.30B Laser a Diodi Veterinario – 30W

CARATTERISTICHE TECNICHE

POTENZA max. 30W

Lunghezza d’onda 810nm/ 980nm

Modalità operative CW, singolo impulso o impulso ripetuto

Durata impulsi 10µs-10s

Rate di ripetizione 0.05Hz-50KHz

Fascio di luce Red Diode Laser  650nm, Power<5mW

Display Touch Screen 8”

Dimensioni mm
200(H)
400(W)
385(L)

Utilizzo Oltre 20000 ore

Peso 12 Kg

I vantaggi di un laser chirurgico.
• Inferiore sanguinamento
• Meno dolore
• Gonfiore post-chirurgico limitato
• Rapido recupero

I vantaggi di un laser terapeutico.
• Previene l’infiammazione
• Effetto analgesico
• Accelera la riparazione dei tessuti 
e la crescita cellulare



15

CHIRURGIACHIRURGIA

CODICE DESCRIZIONE

LMP.F24.25 Lampadina a filamento  24 V - 25 W - figura n.1 

LMP.H12.20 Lampadina alogena  12 V - 20 W - f igura n.2

LMP.H12.50 Lampadina alogena  12 V - 50 W - figura n.3

LMP.H24.25 Lampadina alogena  24 V - 25 W - figura n.5

LMP.H24.35 Lampadina alogena  24 V - 35 W - figura n.3

LMP.H24.50 Lampadina alogena  24 V - 50 W - figura n.3

LMP.H24.75 Lampadina alogena  24 V - 75 W - figura n.5

LMP.H24.100 Lampadina alogena  24 V - 100 W - figura n.3

LMP.H24.150 Lampadina alogena  24 V - 150 W - figura n.4

LAMPADINE A FILAMENTO E ALOGENE

2 3 4 51

DEFIBRILLATORE SEMI-AUTOMATICO

Economico, Semplice, Intuitivo, Affidabile.
Può essere usato da personale non sanitario ti guida passo passo con 
comandi visivi e vocali nella procedura di soccorso.
• Analisi ECG accurata e affidabile
• Facile da usare
• Self test automatico
• Rivelazione Pace Maker
• AHA/ERC linee guida per la RCP e defibrillazione
• Scheda di memoria SD estraibile
• Batteria non ricaricabile di lunga durata (LiMnO2) 15V, 3000 mA

CODICE DESCRIZIONE

DFB.AED.01 Defibrillatore Semi-automatico

Completo di: 
• Vaso da 2x2 litri autoclavabile 
Valvola di troppo pieno
• Set completo di tubi 6x10 mm 
• Connettore conico per sonde
• Filtro antibatterico ed idrofobico

ASPIRATORE CHIRURGICO 2x2 L SU RUOTE

Capacità vaso 2+2 lt 

Flusso aspirazione  60 l/m

Potenza assorbita  230 VA

Tensione alimentazione V 230/50 Hz

Peso Kg 13

Dimensioni cm 46x60x42 h

ASP.CHG.HV Aspiratore chirurgico 4L su ruote con pulsante

ASP.CHG.HVP Aspiratore chirurgico 4L su ruote con pedale

 60 lt/min

Completo di: 
• 2 vasi da 2 litri 
• Galleggiante sicurezza 
• Tubi e sonda Nelaton 
• Raccordo per tubi 
• Filtro antibatterico  

ASPIRATORE CHIRURGICO 2x2 L SU CARRELLO

 40 lt/min

Capacità vasi 2 lt 

Flusso aspirazione  40 l/m

Potenza assorbita 110 VA 

Tensione alimentazione V 230/50 Hz

Peso Kg 6,2

Dimensioni cm 32x99,5x30,5 h

ASP.CHG.2L Aspiratore chirurgico 2L su carrello con pulsante 

ASP.CHG.2LP Aspiratore chirurgico 2L su carrello con pedale

       

ASPIRATORE CHIRURGICO 1 OPPURE 2 L DA TAVOLO

Capacità vaso  1 oppure 2 lt

Flusso aspirazione 15 l/m

Potenza assorbita 184 VA

Tensione alimentazione V 230/50 Hz

Peso Kg 2,2

Dimensioni cm 25,5x19x16,5 h

ASP.CHG.TV1 Aspiratore chirurgico 1L da tavolo con pulsante 

ASP.CHG.TV2 Aspiratore chirurgico 2L da tavolo con pulsante 
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EBS.SRT.08 Elettrob. mono - bipol. 80 W - 10 elettrodi - Pedale

EBS.SRT.12 Elettrob. mono - bipol. 120 W - 10 elettrodi - Pedale

EBS.SRT.16 Elettrob. mono - bipol. 160 W - 10 elettrodi - Pedale

EBS.SRT.BP Accessori per utilizo bipol. ( piastra, pinza, cavo )

EBS.SRT.ELT Kit elettrodi assortiti ( 10 pezzi )

ELE.SUT.RAD Sistema bipolare a radiofrequenza per sintesi e taglio vasi

ELETTROBISTURI BIPOLARE A RADIOFREQUENZA

ELETTROBISTURI MONO-BIPOLARE 80/120/160 W

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO 80 120 160

Potenza taglio W 80 W 120 W 160

Potenza taglio coagulo W 60 W 90 W 120

Potenza coagulo max W 50 W 80 W 100

Potenza coagulo soft W 40 W 60 W 80

Potenza max bipolare  W 30 W 40 W 60

Frequenza lavoro KHz 600

Elettrodo neutro F F F

Tensione alimentare V 230/50 Hz

Potenza assorbita VA 230 VA 300 VA 350

Dimensioni cm 254x104x288

Peso Kg 5

Sistema bipolare a RF per sintesi e taglio dei vasi.
Viene utilizzato per sintesi e taglio dei vasi sino a 7 mm di diametro, sia in chirugia 
aperta, che laparoscopica, ed eroga energia attraverso un generatore che effettua 
un controllo dinamico e differenziale dell’impedenza tissutale. È un sistema Plug 
& Play che non necessita alcun settaggio.

CHIRURGIACHIRURGIA

ELETTROCARDIOGRAFO 3 CANALI CON DISPLAY

ECG.300.01 Elettrocardiografo 3 CANALI mod. 300VET - display a colori

Display 6,2″ a colori 
touch screen

Dimensioni mm 235 x 526 x 190

Peso Kg 1,2

ECG 600 VET
• 1 canale
• 5 derivazioni
• Senza display

ECG 600
• 1 canale
• 5/12 derivazioni
• Senza display

ECG 600 ADV
• 3 canale
• 5/12 derivazioni
• Con display

ECG 1200 ADV
• 3/6 canale
• 5/12 derivazioni
• Con display ad LCD

 ELETTROCARDIOGRAFI

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO ECG 600 
VET  ECG 600  ECG 600 

ADV
ECG 1200 

ADV

Derivazioni 5 
standard 12 standard

Canali di stampa 1 1 3 / 3+R 3 / 3+R/6 

Alimentazione 230 V - 50 Hz o da batteria interna 
( 2-3 h di autonomia )

Stampante carta termica H 60 mm H 120 mm

Memoria ultima registrazione esame

Interfaccia seriale a raggi infrarossi

Tastiera a membrana

Display no no si LCD

Modalità auto./man. auto./man. automatica/manuale/
temporizzata

Dimensioni 250x60x185 mm 320x72x240
mm

Peso 1000 grammi 1850 gr.

CODICE DESCRIZIONE

ECG.600.VET ECG 600 VET - 1 canale - 5 derivazioni - senza display

ECG.600.001 ECG 600 - 1 canale - 5 o 12 derivazioni - senza display  

ECG.600.ADV ECG 600 ADV - 3 canali - 5 o 12 derivazioni - con display

ECG.1200.ADV ECG 1200 ADV - 3/6 canali - 5 o 12 derivazioni - con display

ECG.600.14V Modulo rte con cavo collegamento pc Cardiette 600 - opzionale

ECG.600.15V Adattatore ad infrarossi - opzionale

ECG.1200.WEW ECG CARDIETTE 1200 WIEW (con display LCD) - opzionale

Diametro stelo 5 mm / 12 mm

Lungh. stelo 24 cm / 36 cm / 12,5 cm / 17 cm

Lunghezza sintesi / taglio 26,5 mm / 23,5 mm
50 mm / 47 mm

Applicazioni LAP / OPEN

Elettrocardiografo tre canali 
interpretativo a colori con 
display a colori di grandi 
dimensioni da 6,2″ e menu 
touch screen.

• Tre canali interpretativo a colori
• Visualizzazione contemporanea 
delle derivazioni
• Segnale sonoro selezionabile 
• Batterie ricaricabili 
e alimentatore interni 
• Memorizzazione automatica 
dei tracciati
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DPL.100.DG Doppler ad ultra suoni 100 con sonda da 8 MHz - 
Unidirezionale - Senza display

DPL.100.BT Batteria di ricambio ricaricabile

DPL.100.CV Cavo per segnale ECG

DPL.100.CB Carica batteria universale

- Sonde 2,0/4,0/5,0/10,0 MHz - opzionali

 DOPPLER ULTRASUONI 100 PER ANALISI FLUSSO   

Amplif. audio Regolabile

Uscite
Segnale per stetoscopio.
Segnale per ECG.

Sonda standard 8 MHz

Alimentazione Batteria 9 V 
( auton. 3 h )

Spegnimento automatico

Dimensioni 75x25x140 H mm

 DOPPLER ULTRASUONI 300 PER ANALISI FLUSSO   

Display Per diagramma, dati flusso, pulsazione,
controllo batteria e menú.

Interfaccia PC RS232C

Memoria 30 esami

Amplif. audio Regolabile

Uscite Segnale per stetoscopio.
Segnale per ECG.

Sonda standard 8 MHz

Alimentazione Batteria 9 v 
( auton. 2,5h )

Spegnimento automatico

Dimensioni 75x25x140 H mm
Schermo Display Schermo TFT da 3 pollici

Metodo di misurazione	 Oscillografia

Intervallo di misurazione della 
pressione sanguigna	

0mmHg~280mmHg 0kPa~37.33kPa

Precisione della misurazione Pressione statica: ±3 mmHg (±0.4 kPa) Polso:± 5%

Intervallo di misurazione del polso 0~300 volte/min

Dimensioni LxPxA	 178 x 146 x 168 (mm)

Peso	 1387 g

Specifiche del bracciale	

Configurazione standard: una per ognuna delle 
cinque specifiche specializzate per cuccioli di 
animale; Opzionale: bracciale per animali piccoli, 
bracciale per animali grandi

Alimentazione	
CC 9.0V (configurazione standard: adattatore di 
alimentazione, batteria al litio ricaricabile da 8000 
mAh)

DPL.300.DG Doppler ad ultra suoni 300 con sonda da 8 MHz - Bidirezionale - Con display

ACCESSORI OPZIONALI come sopra

MISURATORI DI PRESSIONEMISURATORI DI PRESSIONE

MANOMETRO

CODICE DESCRIZIONE
SFM.KIT.0X Manometro completo di 1 bracciale per cuccioli

SFM.BRC.030 Bracciale 30 m/m per gatti e cuccioli

SFM.BRC.050 Bracciale 50 m/m per cani media taglia

SFM.BRC.070 Bracciale 70 m/m per cani grossa taglia

SFM.BRC.120 Bracciale 120 m/m per cavalli

MONITOR VET PER LA PRESSIONE SANGUIGNA

Efficienza e precisione.
Grazie a questo monitor veterinario, la misurazione della pressione 
sanguigna sarà precisa anche su animali di piccole dimensioni, con 
battito cardiaco debole, con tremore o irrequietezza.

Il dispositivo è in grado di effettuare misurazioni della pressione 
sanguigna su animali di diverse dimensioni in maniera facile e veloce 
senza la necessità di utilizzare anestetici.

Non c’è bisogno di effettuare alcun tipo di rasatura, risparmiando 
il tempo medico di rasatura e mantenendo intatta la bellezza 
dell’animale.

Efficiente e comodo grazie alla funzionamento a singolo pulsante 
con pressurizzazione intelligente che non produce rumore.

I dati possono essere trasferiti al PC e il display a colori TFT LCD, 
di facile lettura, può essere ruotato offrendo una visualizzazione 
verticale o orizzontale sempre ottimale.

• Accurato e affidabile
• Per animali piccoli e grandi
• Modalità di misurazione multiple
• Monitoraggio dei dati
• Comodo e resistente con bracciale in TPU morbido
• Misurazione silenziosa
• Multilingua: Cinese, Inglese, Italiano, Spagnolo e Russo.
• APP mobile che crea analisi e guide intelligenti
• Tempo prolungato di standby
• Facile da trasportare: con la sua batteria al litio integrata
• Bluetooth
• Arresto di emergenza con un solo clic
• Spegnimento automatico
• Stampa tramite connessione wireless

MNT.PRS.SNG	 Monitor vet per la pressione sanguigna
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MONITOR SEGNALI VITALI PM 10V

MNT.V10.0X Monitor segnali vitali multiparametrico PM 10V - 10” ECG

MNT.V10.CO2 Modulo ETCO2 RESPIRONICS per monitor segnali vitali PM 10V

MNT.V10.GAS Modulo multigas per monitor segnali vitali PM 10V

Monitor segnali vitali multiparametrico 
specifico per la veterinaria.
Espandibile con modulo gas anestetici.
• Display LCD TFT 10.4” a colori 
• Connessione wireless e rete LAN 
• 6 modalità di visualizzazione 
• Archiviazione dati fino a 7 giorni di monitoraggio 
• 10 tracce attivabili (3 canali ECG, SpO2, 4 IBP, Resp, EtCO2) 
• Calcolo del dosaggio del farmaco, richiamo ECG, Mini Trend, ICO, 
cambio impostazioni colore, NIBP STAT, NIBP VENOUS STAT, OXY-CRG, 
informazioni paziente, Temp TD 
• Upgrade software semplice con uso di SD Card (max 8GB) 
• Stampante, touch screen (optional) 

MONITORAGGIOMONITORAGGIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Monitor 10.4” (800x600) TFT/LCD colore

Indicatori standard ECG, NIBP, 2 IBP, 2 Temp, Respirazione, 
SpO2

Indicatori optional EKG, 4TEMP, 4IBP, ICO, EtCO2, Multi-gas

Modalità di visualizzazione 6

Dimensini 290mm(W) x 280mm(H) x 175mm(D)

Peso 7Kg batteria inclusa

Lingua Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Tede-
sco, Russo ecc.

Interfaccia RS-232, LAN, VGA Out, SD Card, ECG 
Output (opzionale)

Stampante (opzionale) Velocità: 12.5, 25, 50mm/sec
Formato carta: 57mm 

PULSOSSIMETRO VET

Frequenza del polso

Gamma di misurazione 30÷400bpm

Precisione ±2 a 30 – 400bpm

Risoluzione 1bpm

SpO2

Gamma di misurazione 0-100%

Precisione ±2 a 70 - 100%

Risoluzione 1%

Dimensioni mm 75 x 135 x 28 

Peso gr 258

MNT.100.VS Pulsossimetro, cardiofrequenzimetro

Registra fino a 120 ore di dati di SpO2 e frequenza del polso, catturati in intervalli di 1 
secondo. I dati possono essere trasferiti al PC. Schermo LCD brillante e di facile lettura.

CAPNOGRAFO PORTATILE

MNT.G2B.0X CAPNOGRAFO/PULSOSSIMETRO PALMARE Mainstream

MNT.G2B.1X CAPNOGRAFO/PULSOSSIMETRO PALMARE Sidestream

Leggero ed ergonomico.
• Capnografo veterinario
• Completo di sensore SpO2 linguale e Linea Campionamento EtCO2
• Frequenza respiratoria
• Forma d’onda ETCO2 / SPO2
• Frequenza cardiaca
• Misurazioni precise e allarmi regolabili con segnalazione visiva / sonora
• Batteria al Litio di lunga durata: fino a 20 ore di utilizzo

Il Modulo ETCO2 Mainstream.
ll sensore è la soluzione capnografica 
ideale per il monitoraggio del paziente. 
Fornisce una misurazione 
tecnologicamente avanzata dell’anidride 
carbonica (ETCO2) e della frequenza 
respiratoria con un capnogramma 
chiaro e accurato a tutte le frequenze 
respiratorie fino a 150 respiri al minuto.
Progettato per misurare direttamente 
le misure ETCO2 in modo da ridurre le 
possibilità di errori. 



Il dispositivo non può essere contaminato con le secrezioni dei pazienti e non ci 
sono componenti di pompaggio o pneumatici da sostituire. 
Manutenzione e costo ridotto al minimo garzie anche all’elevata resistenza dei 
materiali usati.

 MONITOR ATTI RESPIRATORI ED APNEA

STT.ESO.MNT MONITOR AUDIO CON STETOSCOPIO ESOFAGEO

Monitor esofageo sicuro ed economico per il controllo acustico della frequenza 
di battito e respirazione. Comprese 3 sonde esofagee d= 4, 6, 8
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MONITORAGGIOMONITORAGGIO

CODICE DESCRIZIONE
PMP.5803.A1 Pompa a siringa - 0.1-300 ml/h

 POMPA  INFUSIONE  A SIRINGA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Siringhe applicabili 20ml, 50/60ml, 100ml e la maggior parte 
delle siringhe di marche 

Opzioni di limitazione di 
infusione

20ml siringa 0.1ml/h-150ml/h
50/60ml siringa 0.1ml/h-300ml/h
100ml siringa 0.1ml/h-300ml/h

incremento 0.1 ml/h 

Precisione ±5%

Allarmi acustici e visuali ivello infusione, infusione completata, 
occlusione, batteria scarica

Alimentazione rete V 100/240V-50/60Hz

Capacità Batterie
approssimativamente 4 ore di operazione 
continua a 50 ml/ora con pacco di batteria 

incorporata ricaricabile

Dimensioni 335×142×120mm

Peso Kg 2.5

PMP.120.IP Pompa infusione volumetrica

 POMPA  INFUSIONE  VOLUMETRICA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Velocità flusso ml./h 0,1÷1200 (oppure fino a 400 gocce 
al minuto)

Vol. infusione ml. 0,1÷99,9 (incremento 0,1 ml)
ml. 100÷9999 (incremento 1 ml)

Liv. flusso bolo ml./h 1-1200 (step 0,1 ml)
ml./h 1-1500 (step 1 ml)

Vol. bolo ml 1-9999 (incremento 1 ml)

Precisione ±5%

Aliment. rete V 100/240V-50/60Hz

Capacità Batterie
approssimativamente 5 ore di operazione 
continua con pacco di batteria incorporata 

ricaricabile 

Allarmi acustici e visuali

infusione completata, porta aperta, aria in 
linea, occlusione, sacco vuoto, premere 
chiave d’inizio, batteria con poca carica, 

batteria scarica, errore di inizializzazione, 
errore nel meccanismo di conduzione

Comunicazione RS232

Dimensioni 125 mm (W) x 230 mm (H) x 125 mm (D)

Peso Kg.2

 STETOSCOPIO ELETTRONICO CON ELETTRODI ECG

ECG.CDP.0X Stetoscopio elettronico con ECG a batteria

Microfono con piezopolimeri ad alta 
aderenza

Misurazioni ECG per battito cardiaco 
di 1° e 2° livello

ON/OFF, manopola controllo volume
MPU sistema  di  spegnimento 

automatico
Altoparlante ad alta definizione

Batteria al litio da 3V

Il Sound Plus SP-S1 si avvale di uno speciale microfono ad alta aderenza il cui 
elemento di contatto è una pellicola piezopolimerica per consentire la trasmissione 
del segnale senza l’interposizione di bolle d’aria che provocano dispersione e false 
impedenze. Il sistema permette quindi una diagnosi migliore e l’amplificazione del 
suono fino a 14 volte (23dB). 

MONITOR SEGNALI VITALI MOD.2000

CODICE DESCRIZIONE

MNT.200.VS Monitor segnali vitali MOD.2000 - ECG - SpO2 - NIBP - PR - RR

MNT.200.CO2 Monitor segnali vitali MOD.2000 con modulo ETCO2

Monitor segnali vitali multiparametrico specifico per la veterinaria.
• Leggero, compatto e portabile 
• Indicatori: ECG, SpO2, Respirazione, Temperatura, NIBP, PR, RR 
• Display LCD a colori 
• Tre modalità display selezionabili 
• Allarme luminoso ed acustico 
• 72 ore di grafici e tabulati di tutti i parametri 
• 32 secondi di rilevazione di forma d’onda 
• 500 misurazioni NIBP e SpO2 archiviabili 
• Batteria al litio ricaricabile 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Monitor 7” TFT/LCD colore (800x480) 

Dimensioni 300(W) x 180(H) x 129(D) mm 

Peso 3 Kg 

Versione con
Modulo ETCO2
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 LINEA MOBILI PER LA STERILIZZAZIONE

Bidone
raccolta 

rifiuti Vasca
ultrasuoni

La qualitá ed efficacia del processo di sterilizzazione sono strettamente legati 
all’efficacia dei mezzi utilizzati ed al loro corretto impiego. Le procedure di 
preparazione dei dispositivi da sterilizzare, dalla fase di raccolta a quella di 
confezionamento, possono essere agevolate da idonei mezzi e dispositivi 
che minimizzano i rischi di infezione e trasformano i processi in azioni 
sistematiche.
Presentiamo uno spazio dedicato alla sterilizzazione composto da moduli 
componibili per il contenimento di tutte le attrezzature idonee alla esecuzione 
di un ciclo completo.

Disponibili altre soluzioni nel catalogo Multimage n.7 MOBILI e ARREDI

 STERILIZZATRICE A SECCO 2000 AUTOMATIC
CARATTERISTICHE TECNICHE

Sterilizzazione Aria calda

Servizio Automatico

N° cicli 1

Potenza 
assorbita W 600

Tensione 
alimentazione 230 V - 50 hz

Regolazione
termostato °C 90÷120

Regololaz. timer min. 0÷120

Camera steriliz. Inox

Dimensioni cm. 44 x 31 x 38 h

Peso Kg. 14

CODICE DESCRIZIONE RIFERIMENTO

STL.TAU.01 Sterilizzatrice 2000 AUT. a secco

SIGILLATRICE AUTOMATICA ONE

•  Termosigillatrice a controllo elettronico
•  Selezione carta semplice a soffietto
•  Formati rotolo utilizzabili: cm 10 x 200 mt, cm 15 x 200 mt, cm 20 x 200 mt, cm 25 x 200 mt

CODICE CODICE RIFERIMENTO
STR.SCC.PA Sterilizzatrice a secco Panacea

STERILIZZATRICE A SECCO PANACEA

• Sterilizzatrice germicida a secco con camera internamente 
in acciaio inox AISI 304-18/10. 
• Bacinella estraibile. 
• Coibentazione in fibra di vetro. 
• Quadro di comando a controllo digitale. 
• Struttura esterna in acciaio verniciato. 
• Controllo elettrico della temperatura. 
• Visualizzazione della temperatura e del tempo di ciclo. 
• Allarmi guasti termostato o resistenze. 
• Allarme calo termico. 
• Termostato di massima. 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Regolazione della temperatura da 140°C a 200°C 

Regolazione del tempo di ciclo da 0 a 120 min

Alimentazione 230V 50Hz (opzionale 110V 60Hz)

Dimensioni cestello 415x180x85h mm 

Dimensione esterna del cestello 300x210xh.150 mm 

Capacità 6 l

Potenza massima assorbita 650 W

Temperatura 140°C - 200°C

PREPARAZIONE CHIRURGICAPREPARAZIONE CHIRURGICA

1 RACCOLTA RIFIUTI

2 RACCOLTA STRUMENTI DA STERILIZZARE

3 IMMERSIONE IN LIQUIDO DISINFETTANTE PER 
DECONTAMINAZIONE 
RISCIACQUO IN ACQUA FREDDA

OPPURE

4 LAVAGGIO IN LAVASTRUMENTI AUTOMATICA

5 DETERSIONE FINALE IN VASCA AD ULTRASUONI

6 RISCIACQUO CON ACQUA FREDDA

7 IMBUSTAMENTO

8 STERILIZZAZIONE IN AUTOCLAVE

 CICLO DI STERILIZZAZIONE
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Autoclave Multimage Classe B
Prestazioni eccellenti
• Programmi di pre-impostazione
• Operatività silenziosa e facilità d’uso
• Rapidi cicli di sterilizzazione 
e post-sterilizzazione
• Rilevamento di qualsiasi problema 
con la visualizzazione di un codice errore
• Valvola di sicurezza per il controllo 
della pressione
• Controllo del livello minimo e massimo 
d’acqua
• Avviso automatico di manutenzione

CLASSIFICAZIONE AUTOCLAVI - In relazione alla capacità di sterilizzazione dei diversi tipi di carichi, ci cono tre classi di autoclavi  a vapore:

N Le autoclavi a vapore di classe N (“Neked solid products”) sterilizzano strumenti solidi non imbustati attraverso il sistema 
a vuoto termodinamico (senza la presenza di pompa) che sfrutta l’azione del vapore che spinge l’aria verso l’esterno. 
Il vuoto che si ottiene è in ragione del 95% ca.

S Le autoclavi a vapore di classe S si basano sul sistema dell’eliminazione dell’aria tramite una pompa per il vuoto 
e con l’esecuzione di un solo ciclo. Il vuoto che si ottiene è in ragione di un 98% ca. Permette di sterilizzare strumenti solidi semplici con cavità, strumenti 
imbustati e carichi porosi. 

B Le autoclavi a vapore di classe B (“big small sterilizers“) sterilizzano qualsiasi tipo di carico: strumenti solidi complessi, strumenti cavi di tipo A e B, porosi, 
imbustati e non. Funziona con il sistema a vuoto frazionato, tramite tre cicli consecutivi, tramite pompa;  in questo modo si ottine un vuoto assoluto ed una 
perfetta sterilizzazione.

PREPARAZIONE CHIRURGICAPREPARAZIONE CHIRURGICA

B
classe

AUT.ICL.D23 Autoclave con stampante integrata 23 lt. – CLASSE B

AUT.ICL.D18 Autoclave con stampante integrata 18 lt. – CLASSE B

AUT.ICL.D08 Autoclave con stampante integrata 8 lt. – CLASSE B

AUTOCLAVE EUROPA B EVO

• Autoclave con cicli di sterilizzazione a vuoto 
frazionato
• Sterilizzazione sicura su tutti i materiali
• Cicli prefissati automatizzati
• Ergonomia e facilità d’uso
• Stampante integrata
• Allineamento barico automatico
• Spegnimento automatico con effetto 
memoria
• Sistema di connessione e gestione 
dell’incubatore biologico

B
classe

AUT.EUR.01 Autoclave Europa - 24lt - 7 cicli - stampante

AUTOCLAVE HYDRA

N
classe

AUT.HYD.00 Hydra Autoclave a vapore 

• Microprocessore elettronico
• Sistema integrato per controllo e valutazione ciclo
• Nuovo panello elettronico di controllo
• 3 chiusure di sicurezza: dinamica, elettronica 
e elettromagnetica
• Ciclo automatico senza operatore
• Funzione anti-condensa
• Camera in acciaio INOX
• Doppio serbatoio per l’acqua
• Porta tray in con vassoi in alluminio
• Predisposizione per sistema ad osmosi PURA
• Sistema di regolazione P.I.D. : per facile e 
veloce cambiamento dei parametri
• Aggiustamento barometrico automatico
• Stampante integrata per la conservazione dei 
dati dei cicli di sterilizzazione



22

Sweep System
(modulazione di frequenza)

Traditional System
(frequenza fissa)

Sweep System Tecnology

ACCESSORI

VASCA AD ULTRASUONI SONICA 1200 M
E’ il modello più semplice della 
serie SONICA® e dispone di un 
temporizzatore con regolazione fino 
a 15 min.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità lt. 2

Potenza assorbita W 80

Frequenza lavoro KHz 45

Dimensioni vasca mm. 140x153x100 h

Dimensioni esterne mm. 176x162x210 h

Potena totale W 80

Traduttori n° 1

Frequenza fissa 

CODICE DESCRIZIONE RIFERIMENTO

VSC.M00.12 Vasca lavaggio ultrasuoni M - 1200 - 2 lt SONICA 1200 M

VASCA AD ULTRASUONI SONICA 3200 ETH
E’ una versione con controllo 
elettronico del tempo di lavaggio e 
della temperatura. La serie ETH è 
equipaggiata con un microprocessore 
che gestisce le singole funzioni 
tramite un pannello di comando 
impermeabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità lt. 6

Potenza assorbita W 180

Frequenza lavoro KHz 45

Dimensioni vasca mm. 300x240x100 h

Dimensioni esterne mm. 325x265x210 h

Potenza delle
Resistenze elettriche W 175

Potena totale W 335

Traduttori n° 4

Frequenza fissa 

CODICE DESCRIZIONE RIFERIMENTO

VSC.ETH.32 Vasca lavaggio ultrasuoni ETH - 3200 - 6 lt SONICA 3200 ETH

 VASCHE LAVAGGIO AD ULTRASUONI
LA TECNOLOGIA ULTRASONICA SONICA®
Il lavaggio ad ultrasuoni è un procedimento 
moderno, sicuro  e  efficiente per ottenere 
nel più breve tempo possibile una 
garanzia di pulizia in profondità. I vantaggi 
consistono in una perfetta pulizia degli 
oggetti anche con le impurezze più tenaci e 
disposte in cavità difficilmente raggiungibili 
manualmente, e nell’eliminazione del 
rischio di ferirsi ed infettarsi con gli 
interventi manuali.

Il meccanismo di lavaggio ad ultrasuoni 
consiste in un generatore che produce 
vibrazioni ultrasoniche con una frequenza 
di circa 45.000 oscillazioni al secondo al 
liquido di lavaggio.
Queste microcavitazioni che implodendo 
generano energie acustiche d’urto che 
distaccano anche lo sporco più profondo 
dagli oggetti da pulire e soprattutto dove 
non si riesce ad arrivare con i metodi 
tradizionali.

VASCA AD ULTRASUONI SONICA 3300 EP 
E’ la versione con la tecnologia più 
avanzata della serie SONICA®. 
Nuovo generatore Sweep System. 
Degas, moderno pannello di 
comando con display digitali. Tempi 
di lavaggio da 0 a 90 minuti. 
Possibilità di impostare il tempo di 
Degas (degassificazione dei liquidi). 
Regolazione della temperatura 
del liquido di lavaggio fino a 70°C. 
Memorizzazione di 9 differenti 
programmi di lavaggio. Funzione 
Jet Program per un avvio semplice 
e rapido del ciclo di lavaggio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità lt. 10

Potenza assorbita W 200

Frequenza lavoro KHz 39÷41

Dimensioni vasca mm. 300x240x150 h

Dimensioni esterne mm. 325x265x375 h

Potena totale W 500

Traduttori n° 3

Frequenza modulabile

Potenza di picco W 720

Sistema Sweep System

CODICE DESCRIZIONE RIFERIMENTO

VSC.EP0.33 Vasca lavaggio ultrasuoni EP0 - 3300 SONICA 3300EP

ACCESSORI MODELLO SONICA

Cestello rettangolare inox - figura n. 1 1200 - 3200 - 3300

Cestello cilindriico per immersioni - figura n. 2 1200 - 3200 - 3300

Bicchiere in vetro - figura n. 3 1200 - 3200 - 3300

Bicchiere in plastica- figura n. 4 1200 - 3200 - 3300

Supporto per bicchieri in plastica - figura n. 5 1200 - 3200

Coperchi in acciaio inox - figura n. 6 1200 - 3200 - 3300

Cassette portastrumenti inox - figura n. 7 3200

Porta/cassette in acciaio - figura n. 8 3200

1

2

3 4

5

6

7

8

PREPARAZIONE CHIRURGICAPREPARAZIONE CHIRURGICA



23

CODICE CODICE
ARL.VSC.6X Vasca preop. mod. “ECONOMY” - L116 x P50 x Prof.vasca 20 cm

ARL.VSC.7X Vasca preop. mod. “ECONOMY” - L116 x P50 x Prof.vasca 37 cm

VASCA PRE-OPERATORIA ECONOMY

Realizzata in acciaio inox Aisi 304 con fondo stampato per una disinfezione 
perfetta. Dotata di miscelatore estraibile a doccetta.

PREPARAZIONE CHIRURGICAPREPARAZIONE CHIRURGICA

CODICE CODICE
ARL.VSC.1X Vasca prechirurgica combinata in acciaio inox - piano radiotarsparente

 VASCA PREOPERATORIA COMBINATA

Vasca a scomparsa realizzata in acciaio inox Aisi 304 con fondo stampato 
per una disinfezione perfetta, sovrapponibile al tavolo carrellabile da visita, 
realizzato con struttura in acciaio inox AISI 304 e piano radiotarsparente 
completo di ruote.

Dimensioni vasca interna
(disponibili 2 misure)

L116 x P50 x Prof.vasca 20 cm
L116 x P50 x Prof.vasca 37 cm

Dimensioni esterne
(disponibili 2 misure)

L140 x P70 x H85 cm
L110 x 50 x H85 cm

Dimensione vasca L110 x P55 x H85 cm 

Profondità vasca 37 cm

Dimensioni totali con 
tavolo sovrapposto

L130 x P65 x H90 cm

 Profondità vasca 20 cm

Profondità vasca 37 cm

Disponibili anche in versione ridotta: 110 cm lunghezza.

CODICE CODICE
ARL.VSC.5X Vasca preoperatoria PLUS - L116 x P50 x Prof.vasca 37 cm

 VASCA PRE-OPERATORIA PLUS

Realizzata in acciaio inox Aisi 304 con fondo stampato per una disinfezione 
perfetta. Dotata di miscelatore estraibile a doccetta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni vasca interna L116 x P50 x Prof.vasca 37 cm

Dimensioni esterne L140 x P70 x H85 cm

Disponibili anche in versione ridotta: 110 cm lunghezza.

VASCA PRE-OPERATORIA CON MOBILE

Realizzata in acciaio inox Aisi 304 con fondo stampato per una disinfezione 
perfetta. Dotata di miscelatore estraibile a doccetta. Mobile in acciaio 
verniciato con polveri epossidiche. Disponibile esclusivamente con griglie di 
chiusura standard.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni mobile L100 x P62 x H67 cm

Dimensioni vasca interna L116 x P50 x Prof.vasca 20 cm

Dimensioni totali L153 x 62 x H93 cm

ARL.VSC.9X Vasca preoperatoria con mobile

Piano INOX per vasca da 110cm (optional) 

Vasca senza spigoli vivi
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 VASSOI RETTANGOLARI IN ACCIAIO INOX

 SCATOLE STERILIZZAZIONE IN ACCIAIO INOX

 SCATOLE STERILIZ. IN ALLUMINIO ANODIZZATO

 BOLLITORI RETTANGOLARI IN ACCIAIO INOX

 SCATOLE INOX STERILIZZAZIONE GUANTI

 BACINELLE RETTANGOLARI IN ACCIAIO INOX  BACINELLE RENIFORMI E CIOTOLE INOX

STR.CBR.X01 Bacinella reniforme inox con bordo da 200 mm A5 - 281 - 020
STR.CBR.X02 Bacinella reniforme inox con bordo da 250 mm A5 - 282 - 025
STR.CBR.X03 Bacinella reniforme inox con bordo da 280 mm A5 - 283 - 028

STR.CCT.X01 Ciotola inox con beccuccio Ø 40 mm
STR.CCT.X02 Ciotola inox con beccuccio Ø 60 mm
STR.CCT.X03 Ciotola inox con beccuccio Ø 80 mm
STR.CCT.X04 Ciotola inox con beccuccio Ø 100 mm
STR.CCT.X05 Ciotola inox con beccuccio Ø 120 mm
STR.CCT.X06 Ciotola inox con beccuccio Ø 150 mm

 CESTELLI ROTONDI DI STERILIZ. IN ACC. INOX

STR.CCR.X01 Cestello rotondo inox steriliz. autoclave Ø 150 x 100 h mm A1 - 055 - 150
STR.CCR.X02 Cestello rotondo inox steriliz. autoclave Ø 150 x 150 h mm A1 - 057 - 150
STR.CCR.X03 Cestello rotondo inox steriliz. autoclave Ø 190 x 145 h mm A1 - 059 - 190
STR.CCR.X04 Cestello rotondo inox steriliz. autoclave Ø 190 x 190 h mm A1 - 051 - 190
STR.CCR.X05 Cestello rotondo inox steriliz. autoclave Ø 240 x 240 h mm A1 - 066 - 240

STR.CCR.Y01 Cestello rotondo inox steriliz. a secco Ø 150 x 100 h mm A1 - 005 - 150
STR.CCR.Y02 Cestello rotondo inox steriliz. a secco Ø 150 x 150 h mm A1 - 007 - 150
STR.CCR.Y03 Cestello rotondo inox steriliz. a secco Ø 190 x 145 h mm A1 - 010 - 190
STR.CCR.Y04 Cestello rotondo inox steriliz. a secco Ø 190 x 190 h mm A1 - 012 - 190
STR.CCR.Y05 Cestello rotondo inox steriliz. a secco Ø 240 x 240 h mm A1 - 019 - 240

 SCAT. AUTOCLAVABILI IN ALLUM. ANODIZZATO

 SCAT. AUTOCLAVABILI IN ALLUM. ANODIZZATO

STR.CSP.A51 B Scatola portastrum. autoclavabile rossa 300 x 270 x 110 mm A1 - 098 - 310/R
STR.CSP.A52 B Scatola portastrum. autoclavabile gialla 300 x 270 x 110 mm A1 - 098 - 310/G
STR.CSP.A53 B Scatola portastrum. autoclavabile in blu 300 x 270 x 110 mm A1 - 098 - 310/B
STR.CSP.A54 B Scatola portastrum. autoclavabile rossa 300 x 270 x 155 mm A1 - 097 - 315/R
STR.CSP.A55 B Scatola portastrum. autoclavabile gialla 300 x 270 x 155 mm A1 - 097 - 315/G
STR.CSP.A56 B Scatola portastrum. autoclavabile in blu 300 x 270 x 155 mm A1 - 097 - 315/B
STR.CSP.A57 B Scatola portastrum. autoclavabile rossa 300 x 270 x 195 mm A1 - 096 - 319/R
STR.CSP.A58 B Scatola portastrum. autoclavabile gialla 300 x 270 x 195 mm A1 - 096 - 319/G
STR.CSP.A59 B Scatola portastrum. autoclavabile in blu 300 x 270 x 195 mm A1 - 096 - 319/B

Per la sterilizzazione in autoclave
Filtro in silicone atossico per passaggio vapore

IN ESECUZIONE CON:
Filtro in silicone per passaggio vapore ricambiabile - mod.A
Filtro in silicone per passaggio vapore ricambiabile - mod.B

Per la sterilizzazione a secco

STR.CBA.X01 Bacinella rettangolare inox portaferri 220 x 170 x 50 mm A5 - 262 - 220

STR.CBA.X02 Bacinella rettangolare inox portaferri 280 x 220 x 50 mm A5 - 263 - 280
STR.CBA.X03 Bacinella rettangolare inox portaferri 320 x 240x 50 mm A5 - 264 - 320
STR.CBA.X04 Bacinella rettangolare inox portaferri 370 x 270 x 50 mm A5 - 265 - 370

STR.CVA.X01 Vassoio rettang. inox portastrum. 200 x 150 x 25 h mm A5 - 271 - 200

STR.CVA.X02 Vassoio rettang. inox portastrum. 200 x 180 x 30 h mm A5 - 272 - 260
STR.CVA.X03 Vassoio rettang. inox portastrum. 300 x 220 x 30 h mm A5 - 273 - 300

STR.CSC.X01 Scatola rettang. inox portastrum. 180 x 80 x 40 h mm A2 - 181 - 180

STR.CSC.X02 Scatola rettang. inox portastrum. 200 x 100 x 60 h mm A2 - 182 - 200
STR.CSC.X03 Scatola rettang. inox portastrum. 220 x 120 x 60 h mm A2 - 183 - 220
STR.CSC.X04 Scatola rettang. inox portastrum. 250 x 120 x 60 h mm A2 - 184 - 250
STR.CSC.X05 Scatola rettang. inox portastrum. 300 x 125 x 60 h mm A2 - 185 - 300

STR.CSC.A01 Scatola rettang. allum. portastrum. 250 x 100 x 50 h mm A1 - 110 - 255
STR.CSC.A02 Scatola rettang. allum. portastrum. 250 x 100 x 70 h mm A1 - 111 - 257
STR.CSC.A03 Scatola rettang. allum. portastrum. 250 x 150 x 60 h mm A1 - 112 - 256
STR.CSC.A04 Scatola rettang. allum. portastrum. 300 x 150 x 70 h mm A1 - 113 - 307
STR.CSC.A05 Scatola rettang. allum. portastrum. 340 x 200 x 80 h mm A1 - 114 - 348
STR.CSC.A06 Scatola rettang. allum. portastrum. 400 x 200 x 90 h mm A1 - 116 - 409

STR.CBL.X01 Bollitore rettang. inox con bacinella 210 x110 x 50 h mm A2 - 127 - 21C
STR.CBL.X02 Bollitore rettang. inox senza bacinella 210 x110 x 50 h mm A2 - 127 - 21S
STR.CBL.X03 Bollitore rettang. inox con bacinella 240 x 160 x 50 h mm A2 - 128 - 24C
STR.CBL.X04 Bollitore rett. inox senza bacinella 240 x 160 x 50 h mm A2 - 128 - 24S
STR.CBL.X05 Bollitore rettang. inox con bacinella 300 x 180 x 65 h mm A2 - 129 - 30C
STR.CBL.X06 Bollitore rett. inox senza bacinella 300 x 180 x 65 h mm A2 - 129 - 30S

STR.CGU.X01 Scatola inox sterilizzazione guanti 300 x150 x 50 h mm A1 - 120 - 006

STR.CGU.X02 Scatola inox sterilizzazione guanti 300 x150 x 90 h mm A2 - 127 - 009

STR.CSP.A01 Scatola portastrum. autoclav. in alluminio 300 x 270 x 110 mm A1 - 098 - 310/0S
STR.CSP.A02 Scatola portastrum. autoclav. in alluminio 300 x 270 x 155 mm A1 - 091 - 315/0S
STR.CSP.A03 Scatola portastrum. autoclav. in alluminio 580 x 270 x 110 mm A1 - 094 - 610/0S
STR.CSP.A04 Scatola portastrum. autoclav. in alluminio 580 x 270 x 155 mm A1 - 093 - 615/0S

STR.CSP.A31 A Scatola portastrum. autoclav. rossa 300 x 270 x 110 mm A1 - 098 - 310/RS
STR.CSP.A32 A Scatola portastrum. autoclav. gialla 300 x 270 x 110 mm A1 - 098 - 310/GS
STR.CSP.A33 A Scatola portastrum. autoclav. in blu 300 x 270 x 110 mm A1 - 098 - 310/BS
STR.CSP.A34 A Scatola portastrum. autoclav. rossa 300 x 270 x 155 mm A1 - 097 - 315/RS
STR.CSP.A35 A Scatola portastrum. autoclav. gialla 300 x 270 x 155 mm A1 - 097 - 315/GS
STR.CSP.A36 A Scatola portastrum. autoclav. in blu 300 x 270 x 155 mm A1 - 097 - 315/BS
STR.CSP.A37 A Scatola portastrum. autoclavabile rossa 300 x 270 x 195 mm A1 - 096 - 319/RS
STR.CSP.A38 A Scatola portastrum. autoclavabile gialla 300 x 270 x 195 mm A1 - 096 - 319/GS
STR.CSP.A39 A Scatola portastrum. autoclavabile in blu 300 x 270 x 195 mm A1 - 096 - 319/BS

Per la sterilizzazione a secco

Per la sterilizzazione a secco

Per la sterilizzazione in autoclave

PREPARAZIONE CHIRURGICAPREPARAZIONE CHIRURGICA
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FERRI CHIRURGICIFERRI CHIRURGICI

4

For more information: multimage.com

Allgemeine Chirurgie
General Surgery

Chirurgia Generale
Cirugía General

Chirurgie générale

Strumentario Chirurgico

METZENBAUM

185 mm
M37.3F/M37.4F

M37.3F M37.4F

1/11/1

Fine Fine

METZENBAUM

145 mm
M37.1/M37.4

M37.1
145 mm

1/1

M37.2
145 mm

1/1

M37.3
185 mm

M37.4
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Spitz
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Nadelhalter mit Hartmetalleinlagen
Needle Holders with tungsten-carbide inserts
Portaghi con inserti al tungsteno
Portaagujas con plaquitas de carburo de tungsteno
Porte aiguilles avec plaquettes en carbure de tungstène

OLSEN-HEGAR
M16.01/M16.04

TC

1/1

M16.01
120 mm

M16.02
140 mm

1/1

1/1

M16.03
170 mm

1/1

M16.04
190 mm

Nadelhalter mit Schere
Needle holders with scissors
Portaghi con forbici
Portaagujas con tijeras
Porte aiguilles avec ciseaux
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150 mm
M61.127
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1/1
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M61.122
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1/1

HEGAR
M61.72/M61.75
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1/11/1

M61.75
180 mm
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M61.102

1/1

TC
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M61.79

TC

1/1
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1/1 1/1 1/1

Schlankes Modell
Delicate pattern
Modello fine
Modelo delegado
Modèle fin

M61.42
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M61.40
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M61.43
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OLSEN-HEGAR
M16.61/M16.63

M16.62
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M16.61
120 mm
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MATHIEU
M62.50/M62.52

TC

M62.52
200 mm

1/1
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140 mm

M62.51
170 mm

OLSEN-MATHIEU
140 mm
170 mm
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M62.95
M62.98
M62.100

TC

MATHIEU
M62.34/M62.36

TC

M62.36
210 mm

1/1

M62.35
190 mm

M62.34
160 mm

Kräftiges Modell
Heavy pattern
Modello robusto
Modelo sólido
Modèle robuste

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

TC

MATHIEU

200 mm
M62.66

M62.66
200 mm

LICHTENBERG

175 mm
M62.86

TC

1/1

M62.86
175 mm
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Orthopädische Chirurgie
Orthopedic Surgery
Chirurgia Ortopedica
Cirugía Ortopédica

Chirurgie orthopédique

GELPI

90 mm
M20.14

GELPI

110 mm
M20.15

GELPI
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M20.16

CLOWARD-CONTOUR
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1/1
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Con stop
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Avec stop

1/1
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Orthopädische Chirurgie
Orthopedic Surgery
Chirurgia Ortopedica
Cirugía Ortopédica

Chirurgie orthopédique

GELPI

90 mm
M20.14

GELPI

110 mm
M20.15

GELPI

140 mm
M20.16

CLOWARD-CONTOUR

140 mm
M20.108

GELPI-SELETZ

165 mm
M20.11

1/1

GELPI-LOKTITE

190 mm
M20.13

Mit Kugel
With stop
Con stop
Con alto
Avec stop

1/1

CLOWARD-CONTOUR

140 mm
M20.109

Spitz
Scharp
Acuto
Agudo
Pointu

Stumpf
Blunt
Smusso
Romo
Mousse
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Set Chirurgici
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Set Chirurgia BASE

M14.30

M14.31

M37.2

M.6170

M59.97

M59.98

M52.B3

M15.38

PINZETTA ADSON CHIRURGICA cm.12

PINZETTA ADSON ANATOMICA cm.12

FORBICE METZENBAUM CURVA cm.14,5

PORT'AGHI HEGAR cm.16

PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA cm.12

PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA 1x2 D cm.12

MANICO PORTALAME BISTURI #  3

FISSATELI SCHAEDEL cm.8,5

Set Chirurgia PLUS

M14.30

M14.31

M14.92

M37.67

M61.127

M59.97

M59.98

M52.B3

M19.19

M39.00

M37.301

M61.79

M15.42

M59.50

PINZETTA ADSON CHIRURGICA cm.12

PINZETTA ADSON ANATOMICA cm.12

PINZETTA ADSON-BROWN 6x6 DENTI RETTA cm.12

FORBICE METZENBAUM CURVA TC cm.14,5

PORT'AGHI MAYO-HEGAR FINO TC cm.15

PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA cm.12

PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA 1x2 D cm.12

MANICO PORTALAME BISTURI #  3

DIVARICATORE SENN-MILLER SMUSSO cm.16

SCOLLAPERIOSTEO FREER cm.18

FORBICE STEVENS CURVA DENT.Super-Cut cm.11,5

PORT'AGHI MICRO-VASCOLARE TC cm.14,5

NR. 4 FISSATELI BACKHAUS cm.9

PINZA ALLIS RETTA 5x6 DENTI cm.15

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

Cod. DescrizioneQnt.

Cod. DescrizioneQnt.

Set Dentale

M77.1

M78.2

M82.M23

M83.111

M72.102

M72.112

M72.05

M74.01

M73.11

M75.2Z

M52.2

M76.4

M54.8

PINZA ESTRAZIONE INCISIVI E CANINI SUP. # 1

PINZA ESTR.DECIDUI PREMOLARI SUPER.# 139

SCALER # M23 cm.16,5

TOWNER JACQUETTE # U15/33

LEVA LUXATOR RETTA mm.2

LEVA LUXATOR CURVA mm.2

LEVA DOPPIA FAHRENKRUG mm.2,2, cm.19

PINZA PER PERNI E CANALI CURVA cm.13

SONDA MILLIMETRICA CON TACCHE COL.# CP-11

LEVA BEIN CON DENTI MAN.GRANDE mm.3

MANICO ANAT.PER SPECCHIETTO

SPECCHIETTO RODIATO Fig.4 mm.22

SCOLLAPERIOSTEO MOLT # 8 cm.18

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Cod. DescrizioneQnt.

Set Oftalmologia

M59.120

M59.121

M13.46

M47.364

M58.17

M14.58

M14.130

M14.33

M55.82

M55.25

M32.41

M34.210

PINZA HARTMANN ANATOMICA RETTA cm.9,5

PINZA HARTMANN ANATOMICA CURVA cm.9,5

MANICO PORTALAME PER MICROCHIR. cm.13,5

MICRO LAMA STERILE PER MICROCHIRURGIA N°4

COMPASSO CASTROVIEJO DIRITTO mm.0-20 cm.9

MICRO-PINZETTA DA LEMBO OVALE cm.10

PINZA DA CALAZIO DESMARRES mm.20 cm.9

MICRO PINZETTA ANATOMICA CURVA cm.10

BLEFAROSTATO BARRAQUER mm.34x9

MICRO DIVARICATORE CASTROVIEJO cm.13

MICRO FORBICE RETTA SMUSSA cm.12

FORBICE STEVENS SMUSSA CURVA cm.10

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

1

1

Cod. DescrizioneQnt.

Set Ortopedia

M37.69

M59.84

M59.85

M16.02

M61.122

M36.10M

M20.15

M35.51

M19.05

M36.263

M36.265

M36.267

M38.34

M35.62

M38.64

M51.104

FORBICE METZENBAUM CURVA TC cm.18,5

PINZA KELLY RETTA cm.14

PINZA KELLY CURVA cm.14

PORT'AGHI CON FORBICE OLSEN-HEGAR TC cm.14

PORT'AGHI MAYO-HEGAR FINO TC cm.19

MARTELLO CHIRUR.LUCAE Ø mm.25 gr.300

RETRATTORE GELPI CURVO cm.11

ELEVATORE OSSEO HOHMANN mm.10 cm.22

DIVARICATORE PER TESSUTI HENAHAN Fig.1 cm.17

OSTEOTOMO MINI-LAMBOTTE mm.3 cm.17

OSTEOTOMO MINI-LAMBOTTE mm.6 cm.17

OSTEOTOMO MINI-LAMBOTTE mm.10 cm.17

PINZA OSSIVORA ZAUFAL-JANSEN cm.18

CUCCHIAIO VOLKMANN mm.4,4

PINZA RIPOSIZIONATRICE REILL CURVA cm.17

TRONCHESE PER LEGATURE 4 SNODI TC cm.21,5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Cod. DescrizioneQnt.


