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          La nuova generazione di POINT-OF-CARE
Analizzatore di chimica clinica ed elettroliti (CL , K+, Na+, tCO2&, Ca²+, Mg²+) preciso, semplice, veloce e compatto. 
Progettato per cliniche veterinarie 
e laboratori di ricerca.
• Solo 100µl di sangue: intero, plasma o siero.
• 7-12 minuti per i risultati delle analisi 
• Interfaccia intuitiva e semplice 
• 50.000 esami memorizzabili 
• Stampante integrata 
• Pratico rotore per il posizionameto del campione 

ANALIZZATORE CHIMICA SECCA MULTICARE con ELETTROLITI

ANALIZZATORI BIOCHIMICI - CHIMICA SECCAANALIZZATORI BIOCHIMICI - CHIMICA SECCA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Specie animale Cane, gatto e altro

Campione Sangue intero, plasma, siero

Volume campione 100µl

Tempo di analisi 10 minuti 

Stampante Interna, termica

Capacià di archiviazione esami 50.000 

Modalità operativa Continua 

Temperatura di reazione 37°C±0,1°C

Temperatura operativa 15-32°C

Dimensioni 33(H)x23(L)x25.5(P) cm

Peso 6.4 Kg

Alimentazione AC110-220V - 50-60Hz

TEST PORTFOLIO

Elettroliti K+ Na+ Na+/K+* Cl- Ca P Mg tCO2 Crtical Care Panel ALT CRE BUN BUN/CRE* GLU K+ Na+ Na+/K+* Cl- tCO2

Preanesthetic Panel TP ALB GLO* ALB/GLO* ALT ALP GLU CRE BUN BUN/CRE* Health Checking Profile TP ALB GLO* ALB/GLO* TBIL ALT ALP CK AMY GLU CHOL CRE BUN BUN/CRE* Ca P

Preanesthetic Panel Plus TP ALT AST AST/ALT* ALP CK LDH GLU CRE BUN BUN/CRE* Large Animal Diagnostic TP ALB GLO* ALB/GLO* AST GGT ALP CK BUN Ca P Mg

Liver e Kidney Profile TP ALB GLO* ALB/GLO* TBIL ALT AST AST/ALT* GGT GLU CRE BUN BUN/CRE* Avian & Reptile Profile TP ALB GLO* ALB/GLO* AST CK GLU UA K+ Na+ Na+/K+* Cl- Ca P TBA

Liver Profile TP ALB GLO* ALB/GLO* ALT AST AST/ALT* GGT ALP TBIL DBIL IBIL* TBA Ammonia Test Profile NH3

Kidney Profile ALB CRE BUN BUN/CRE* K+ Ca P tCO2 Diabetes Panel GLU FRU TG CHOL

Comprehensive Profile TP ALB GLO* ALB/GLO* AST ALT AAR* GGT ALP FBIL TBA CRE BUN BUN/CRE* CK GLU TG CHOL  
AMY Ca P CaxP* Mg tCO2 Pancreatitis Profile TP ALB GLO* ALB/GLO* AMY LPS GLU Ca

Health Checking Plus Profile TP/ALB  GLO* ALB/GLO* ALT ALP TBIL CRE BUN BUN/CRE* GLU CHOL TBA AMY Ca2+ P Na+ K+ Na+/K+ Blood Gas Panel LAC GLU CRE BUN BUN/CRE* K+ Na+ Na+/K+* Cl- Ca tCO2 pH

 Display 8,5” touchscreen a colori
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Da oggi disponibili i NUOVI test
- EMOGAS: LAC, GLU, CRE, BUN, BUN/CRE*, K+, Na+, Na+/K+*, Cl-, Ca, tCO2, pH.
- PANCREATICO: TP, ALB, GLO*, ALB/GLO*, AMY, LPS, GLU, Ca. 
- AMMONIA: NH3
- AVIAN / RETTILI: TP, ALB, GLO*, ALB/GLO*, AST, CK, GLU, UA, K+, Na+, Na+/K+*, Cl-, Ca, P, TBA.  

ANALIZZATORI BIOCHIMICI - CHIMICA SECCAANALIZZATORI BIOCHIMICI - CHIMICA SECCA

CODICE DESCRIZIONE

SFT.CMV.04 Analizzatore chimica secca ed elettroliti Multicare

TEST PORTFOLIO

Elettroliti K+ Na+ Na+/K+* Cl- Ca P Mg tCO2 Crtical Care Panel ALT CRE BUN BUN/CRE* GLU K+ Na+ Na+/K+* Cl- tCO2

Preanesthetic Panel TP ALB GLO* ALB/GLO* ALT ALP GLU CRE BUN BUN/CRE* Health Checking Profile TP ALB GLO* ALB/GLO* TBIL ALT ALP CK AMY GLU CHOL CRE BUN BUN/CRE* Ca P

Preanesthetic Panel Plus TP ALT AST AST/ALT* ALP CK LDH GLU CRE BUN BUN/CRE* Large Animal Diagnostic TP ALB GLO* ALB/GLO* AST GGT ALP CK BUN Ca P Mg

Liver e Kidney Profile TP ALB GLO* ALB/GLO* TBIL ALT AST AST/ALT* GGT GLU CRE BUN BUN/CRE* Avian & Reptile Profile TP ALB GLO* ALB/GLO* AST CK GLU UA K+ Na+ Na+/K+* Cl- Ca P TBA

Liver Profile TP ALB GLO* ALB/GLO* ALT AST AST/ALT* GGT ALP TBIL DBIL IBIL* TBA Ammonia Test Profile NH3

Kidney Profile ALB CRE BUN BUN/CRE* K+ Ca P tCO2 Diabetes Panel GLU FRU TG CHOL

Comprehensive Profile TP ALB GLO* ALB/GLO* AST ALT AAR* GGT ALP FBIL TBA CRE BUN BUN/CRE* CK GLU TG CHOL  
AMY Ca P CaxP* Mg tCO2 Pancreatitis Profile TP ALB GLO* ALB/GLO* AMY LPS GLU Ca

Health Checking Plus Profile TP/ALB  GLO* ALB/GLO* ALT ALP TBIL CRE BUN BUN/CRE* GLU CHOL TBA AMY Ca2+ P Na+ K+ Na+/K+ Blood Gas Panel LAC GLU CRE BUN BUN/CRE* K+ Na+ Na+/K+* Cl- Ca tCO2 pH



Semplifica il flusso di lavoro in 3 steps: deposita il campione, posiziona il rotore nell’analizzatore,stampa i risultati.

REAGENTE

CAMPIONE

DILUENTE
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Sodio Potassio Cloro Calcio

Range misurazione siero/sangue 40-220 mmol/L 1-30 mmol/L 20-225 mmol/L 0.2-5 mmol/L

Range misurazione urine 20-300 mmol/L 2-150 mmol/L 20-300 mmol/L -

Risoluzione 0.1 mmol/L 0.01 mmol/L 0.1 mmol/L 0.01 mmol/L 

Riproducibilità C.V.≤1% C.V.≤1% C.V.≤1% -

Riproducibilità con gestione 
di 20 unità siero S.D.≤1.6 S.D.≤0.08 S.D.≤1.25 S.D.≤0.05

Riproducibilità con gestione 
di 20 unità urina C.V.≤10% C.V.≤5% C.V.≤5% -

CHIMICA LIQUIDACHIMICA LIQUIDA

Compatto, preciso e veloce. 
 Analizzatore di elettroliti progettato per cliniche veterinarie e laboratori 
di ricerca, completamente automatizzato.
• Adatto per qualsiasi frequenza di utilizzo con campioni di tipo: sangue intero, siero, plasma e urine 
• Kit di calibrazione 
• Espandibile fino a 4 elettroliti simultaneamente o con qualsiasi combinazione desiderata 
• Display touchscreen multilingua 
• Connessione LIS 
• Porta USB e seriale 
• Software avanzato per risultati qualitativamente garantiti 
• Archiviazione dei risultati di analisi con identificazione del paziente 
• Dimensioni: 24(H) x 16(W) x 18(D) cm 
• Batteria interna (optional)

ANALIZZATORE AUTOMATICO ELETTROLITI

Na / K / Cl / Ca

Display touchscreen





7

Veterinary Medical Equipment

Manufacturer

19
33

 - 
20

23

CODICE DESCRIZIONE

CRF.SHG.08 CENTRIFUGA - (0:4000 g/m - 12 provette - 10 ml - 0:30 min)

CRF.SHG.09 CENTRIFUGA - (0:5000 g/m - 18 provette - 15 ml - 0:30 min)

CRF.SHG.12 CENTRIFUGA - (0:12000 g/m - 24 capillari - 0:10 min)

CRF.200.01 Minicentrifuga automatica (microematocrito)

CRF.200.02 Minicentrifuga automatica (plasma)

CENTRIFUGHE 4000 / 5000 GIRI e MINICENTRIFUGHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

CENTRIFUGA 4000 GIRI/MIN  

Velocità 0÷4000 g/m - 0÷30 min. 

Capacità max 12 provette da 10 ml 

CENTRIFUGA 5000 GIRI/MIN

Velocità 0÷5000 g/m - 0÷30 min. 

Capacità max 18 provette da 15 ml 

CENTRIFUGA PER MICROEMATOCRITO

Velocità 0:12000 g/m - 0:10 min 

Capacità max 24 capillari

MINICENTRIFUGA A BATTERIA RICARICABILE

Dimensioni 136 x 215 x 122 mm

Peso kg 1,2

CENTRIFUGA 4000 GIRI 

CENTRIFUGA 5000 GIRI 

CENTRIFUGA PER MICROEMATOCRITO 

MINICENTRIFUGA 

CENTRIFUGHECENTRIFUGHE
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EMATOLOGIA EMATOLOGIA 

CODICE DESCRIZIONE

CTG.500.0X CONTAGLOBULI 5 POPOLAZIONI 23 PARAMETRI TOUCHSCREEN

CTG.500.1X DILUENTE 20LT PER CONTAGLOBULI 5pop.

CTG.500.2X LISANTE 1 da 200ml PER CONTAGLOBULI 5pop.

CTG.500.3X LISANTE 2 da 500ml PER CONTAGLOBULI

CTG.500.4X CLEANER 50ml PER CONTAGLOBULI 5pop.

Tecnologia di alta precisione. 
Screening della formula leucocitaria in percentuale e in valore assoluto di Basofili, Eosinofili, Neutrofili, Linfociti e Monociti. Emocromo con formula leucocitaria 
CBC+diff o solo Emocromo CBC.

• Grande display (10.4”) LCD Touchscreen a colori.
• 23 parametri refertabili.
• Interfaccia User-Friendly.
• 3 istogrammi a colori: RBC, WBC e PLT.
• 4 scatterplot di distribuzione a colori dei globuli bianchi.
• Risultati in 80 secondi.
• Fino a 50.000 campioni storicizzabili.
• Possibilità di connettere stampanti esterne.

CONTAGLOBULI VET  5 POPOLAZIONI AUTOMATICO

Display touchscreen





23 PARAMETRI touchscreen

CARATTERISTICHE TECNICHE

Specie Cane, gatto e coniglio

Tecnologie di analisi Citometria a flusso laser, Impedenza a Flusso Laminare, Fotometria senza cianuri

Volume campione 20 µl (prediluito), 20 µl (sangue intero) in EDTA.
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EMATOLOGIA EMATOLOGIA 

Completamente automatizzata, compatta e flessibile.
• Grande display LCD da 10.4″ Touchscreen a colori
• 21 parametri con 3 istogrammi a colori
• Interfaccia multilingue
• Semplice nell’uso, sicuro
• Pulizia automatica della sonda di aspirazione
• Sonda di campionamento regolabile
• Tecnologia di alta precisione
• Semplice gestione dei reagenti (solo 3) grazie all’utilizzo di una pratica card
• Visualizzazione in tempo reale del volume residuo dei reagenti e della data di validità
• Allarme di reagente insufficiente e di sostituzione
• Controllo completo anche senza PC

CODICE DESCRIZIONE
CTG.302.VET Contaglobuli 21 parametri + 3 istogrammi e schermo touch 10.4″
CTG.680.1X Diluente 20lt
CTG.680.3X Lisante 500ml
CTG.680.8X Detergente più forte 0,1ml

CARATTERISTICHE TECNICHE

Parametri
WBC, LYM#, MID#, GRAN#, LYM%, MID%, GRAN%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, 

RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P- LCR. 
Istogramma: WBC, RBC, PLT (a colori).

Volume campione 20 µl (pre-diluito), modalità sangue venoso e arterioso

Capacità di lettura 30 test/ora 

Display LCD Colori, da 10.4″

Memoria  Memorizza più di 50000 campioni con istogrammi

Specifiche di animali Cane, gatto, cavallo, topo, capra, scimmia e altre modalità definibili.

Tensione di rete 100-240V~50/60Hz

Calibrazione Manuale/automatica

Dimensioni 364 x 498 x 431 mm

peso 23,5 kg

CONTAGLOBULI VET AUTOMATICA 21 PARAMETRI



Parametri
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ANALIZZATORI BIOCHIMICA LIQUIDAANALIZZATORI BIOCHIMICA LIQUIDA

CODICE DESCRIZIONE

SFT.BPC.240 Analizzatore chimica liquida automatico

Analizzatore automatico con sistema di raffreddamento attivo 24 ore su 24.
• Ridotto costo dei test 
• 40 TEST/ORA - 720 TEST/ORA con modulo ISE 
• Lettura multi-lunghezza d’onda 
• Lavaggio automatico delle cuvette di lettura 
• Gestione immediata delle urgenze 
• Nessuna soluzione di lavaggio è richiesta 
• Refrigerazione reagenti 24 ore su 24, anche con lo strumento spento.
• Controllo automatico del volume dei reagenti

Massima efficienza
• Reagenti liquidi disponibili in taniche dedicate

Risparmio
• 50 cuvette di lettura di durata superiore ad un anno

Stabilità
• Refrigerazione reagenti per una più lunga stabilità

Precisione
• Preriscaldamento del reagente durante il campionamento
• Lavaggio e asciugatura continuo dell’ago di campionamento per rendere minimo l’errore di trascinamento 

Controllo a distanza
• Tramite un connessione internet è possibile monitorare l’analizzattore al fine di diagnosticare eventuali malfunzionamenti

ANALIZZATORE CHIMICA LIQUIDA AUTOMATICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni 79(l)x 58(0) x 54(H) cm 

Peso 45 Kg

Potenza assorbita 350VA

Tensione di rete 115/230 VAC ± 6%

Frequenza 50/60Hz

Trasmissione dati Interfaccia seriale

Display multilingua LCD a calori predisposto per funzionamento con touch screen
CODICE DESCRIZIONE
EMG.EMA.0X ANALIZZATORE EMATICO PER EMOGASANALISI ED ELETTROLITI
EMG.EMA.1X REAGENTI PER ANALIZZATORE EMATICO CF.50PZ
EMG.EMA.2X TEST CARD PER ANALIZZATORE EMATICO CF.10PZ



11

Veterinary Medical Equipment

Manufacturer

19
33

 - 
20

23

EMOGASANALISIEMOGASANALISI

CODICE DESCRIZIONE
EMG.EMA.0X ANALIZZATORE EMATICO PER EMOGASANALISI ED ELETTROLITI
EMG.EMA.1X REAGENTI PER ANALIZZATORE EMATICO CF.50PZ
EMG.EMA.2X TEST CARD PER ANALIZZATORE EMATICO CF.10PZ

ANALIZZATORE EMATICO

Ampia selezione della tipologia di campione
Analizzatore ematico per emogasanalisi ed elettroliti con ampia selezione della tipologia di campione: Sangue venoso, arterioso e capillare.
• Emogasanalisi: pH, pCO2 , pO2
• Elettroliti: K+, Na+, Ca++, CL-
• Metabolita: glucosio, lattosio
• Funzioni renali
• Grande display LCD Touchscreen a colori
• Semplice nell’uso, sicuro
• Conveniente
• Efficiente, 70 test per tutti i parametri
• Solo 80µL di sangue intero come campione
• Manutenzione semplice
• Tempi di validità dei reagenti: test card 12 mesi (4-30°C), pacco reagenti 6 mesi (2-8°C)

Test card monouso, nessuna contaminazione incrociata, sicuro e affidabile, conservazione in temperatura normale (validità 9 mesi), refrigerato 
(validità fino a 12 mesi).

Impiego
Evidenti o sospetti gravi disturbi respiratori; diagnosi e classificazione di ipossiemia e insufficienza respiratoria; diagnosi differenziale di dispnea; Osservazione 
sull’effetto dei trattamenti respiratori; Applicazione, regolazione e svezzamento del ventilatore.

Terapia intensiva con monitoraggio tradizionale dell’omeostasi respiratoria/interna; monitoraggio postoperatorio; analisi di prognosi di pazienti in condizioni critiche.

Trattamento sintomatico, ischemia del tessuto; Trauma grave, perdita massiccia di sangue, shock o coma; Sospetto rischio di squilibrio elettrolitico; Giudizio e analisi 
specifica dello squilibrio acido-base.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Parametri pH, pCo2, pO2, K+, Na+,  Ca++, Cl-, Hct, GLU, LAC

Calcolo dei parametri

cH+, cH+(T), pH(T), pCO2(T), pO2(T), HCO3 act, HCO3 std, BB(B), BE(B), BE(ecf), ctCO2, 

Ca++(7.4), AnGap, tHb(est), SO2(est), pO2(A-a), pO2(A-a)(T), pO2(A/a), pO2(A/a)(T), RI, 

Rl(T), pO2(T)/FIO2, pO2(T)/FIO2
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CODICE DESCRIZIONE
CGM.DIA.2C Coagulometro semiautomatico 2 canali

COAGULOMETRO SEMIAUTOMATICO 1 CANALE

Coagulometro semiautomatico a 1 canale

• Misurazione della coagulazione basale
• Test di coagulazione con quarti di volume o intero
• Funzione auto-start
• Nessuna manutenzione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tests PT, FIB, APTT, FAC, TT, D-Dimer

Lingua Inglese (standard)

Interfaccia RS232

Dimensioni 65 x 245 x 130 mm (H x W x D)

Peso 0,51 Kg

Ottica fotometro LEDs 405 nm

Punti di calibrazione 3

Campione Plasma

Conversione risultati Secondi, INR, %, proporzione, 
unità (mg/dL, g/L, ng/mL)

Posizioni di misurazione 1 x 1

Posizioni di campionatura 6 x 1

Posizioni reagenti 2

Alimentazione 100-240 VAC, 50-60 Hz

Compatibilità LIS

CODICE DESCRIZIONE
CGM.DIA.1C Coagulometro semiautomatico 1 canale

EMATOLOGIAEMATOLOGIA
COAGULOMETRO SEMIAUTOMATICO 2 CANALI

Coagulometro semiautomatico a 2 canali

• Riduzione dei volumi di reagente e di campione impiegati
• Test di coagulazione con quarti di volume o intero
• Funzione auto-start
• Precisione ed accuratezza delle misurazioni
• Effettiva riduzione dei costi per le anlisi di routine
• Nessuna manutenzione

1 CANALE  2 CANALI 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tests

STAT, PT, APTT, TT, FIB, VT, PC, 
PS, FII, FV, AT, FVII, FVIII, FIX, 
FX, FXI, FXII, FXV, HEP, APCR, 

PLG, D-Dimer, vWF, ECAH, 
ECAT, a2AP, LA-S, LA-C

Lingua Inglese, tedesco, francese

Interfaccia RS232

Dimensioni 120 x 230 x 200 mm (H x W x D)

Peso 2 Kg

Alimentazione 100-240 VAC, 50-60 Hz

Ottica fotometro LEDs 405 nm

Campione Plasma

Punti di calibrazione 5

Conversione risultati Seconds, INR, %, Ratio, Units 
(mg/dL, g/L, ng/mL)

Posizioni di misurazione 1 x 2

Posizioni di campionatura 6 x 2

Posizioni reagenti 3

Compatibilità LIS
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ANALIZZATORI PORTATILIANALIZZATORI PORTATILI

Analizzatore della glicemia semplice e preciso.
• Calibrato per cane e gatto.
• Un sole bottone per modificare la modalità cane/gatto.
• Piccoli campioni per l’analisi (0.3 μL).
• Risultati in 5 secondi.
• Estremamente semplice nell’utilizzo.
• Preciso nelle misurazioni.

GLUCOMETRO TEST PET

ACCU-TREND PLUS

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intervallo 
di temperatura per la misura

Colesterolo e trigliceridi 18/30 °C.
Glucosio 18/32 °C.
Lattato 15/35 °C

Umidità relativa 10-85 %

Range di misura

Glicemia 20-600 mg/dL 
Colesterolo 150-300 mg/dL
Trigliceridi: 70-600 mg/dL 

Lattato: 
0,8-21,7 mmol/dL (ematico)

0,70-26 mmol/dL (plasmatico)

Interfaccia Ad infrarossi, LED/IRED Classe 1 

Alimentazione 4 batterie alcaline al manganese 
da 1,5 VA

Numero di misurazioni Più di 1000 (con batterie nuove)

Classe di protezione III

Dimensione 154 x 81 x 30 mm

Peso 140 g ca.

CODICE DESCRIZIONE
ANL.PRT.11 Accutrend Plus - Analizzatore portatile

Tascabile  ed affidabile
• Perfetto per monitorare 
velocemente ed in maniera 
affidabile: Lattato, Colesterolo, 
Trigliceridi e Glucosio.
• L’alimentazione a batteria 
ed il formato ridotto ne consentono 
l’utilizzo in ogni circostanza.
• Possibilità di memorizzare sino a 
100 valori misurati con data, ora ed 
ulteriori informazioni.

CODICE DESCRIZIONE
ANL.PRT.31 Lactate Plus - Analizzatore portatile

LACTATE PLUS
Tascabile e veloce
• Veloce nel risultato, solo 
13 secondi.
• Picolo e portatile con un peso di 75 g.
• Funzionale prelievo del campione 
per raggiungere un volume di 0.7µl  
di sangue intero.
• Range di misurazione: 0.3 to 25 
mmol/l sangue intero.
• 130 risultati memorizzabili.

CODICE DESCRIZIONE

CGM.HLV.0X Analizzatore automatico rapido VET per la Coagulazione

Rapido, preciso, conveniente.
Analizzatore di coagulazione automatico per uso veterinario, in grado di rilevare 
rapidamente la funzione emostatica dei pazienti. 

PARAMETRI: PT, APTT, TT, ACT, FIB.

• Schermo 7 ” touch screen
• Stampante termica integrato (supporto aggiuntivo stampante esterna)
• Gold Standard Optical Coagulation Method Applied
• Risultati immediati con solo 20ul di sangue intero
• Semplice operazione di manutenzione
• 5 parametri di test inclusi: PT/APTT/TT/ACT/FIB
• I reagenti conservati a temperatura ambiente hanno un periodo di validità 
di 18 mesi
• Fino a 1000 risultati archiviabili
• Calibrazione automatica

CARATTERISTICHE TECNICHE

Parametri PT, APTT, TT, ACT, FIB

Dispaly screen 7″ touch screen

Precisione misurazione RGB, Y/C, Composito

Quantità sangue richiesto 20ul sangue intero

Condizioni di lavoro Temperatura: 15-35°C / Umidità 10-90%

Dimensioni 220 x 280 x 149 mm

Peso 1.5 Kg

COAGULOMETRO AUTOMATICO
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MISURATORE DI PH E TEMPERATURA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Scala pH da -2.00 a 16.00 pH 

Risoluzione pH 0.01 pH 

Precisione pH (a 20°C) ±0.01 pH

Calibrazione pH
automatica a 1 o 2 punti con 5 
tamponi standard memorizzati 

(pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 
10.01, 12.45)

Compensazione Temperatura 
automatica o manuale da -20.0°C a 120.0°C

Elettrodo pH
HI 1230B, a doppia giunzione, 

corpo PEI, elettrolita gel, connet-
tore BNC e cavo 1 m (incluso)

Sonda di Temperatura HI 7662 con cavo 1 m (inclusa)

Alimentazione 
4 batterie ricaricabili da 1.2 V AA 
/ circa 200 ore di uso continuo; 

spegnimento automatico 

Dimensioni e peso 196 x 80 x 60 mm / 500 g

Misuratore di pH/ORP a microprocessore.
• Nuovo design con display multilivello e casing sottile.
• Batterie ricaricabili e caricabatterie ad induzione (inclusi). 
• Corpo a tenuta stagna. 

1

2

MISURATORE DI PH E TEMPERATURA

Misuratore di pH/temperatura.
• LCD dual-level.
• Impermeabile. 
• Calibrazione automatica. 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Scala pH da -2.00 a 16.00 pH 

Scala temperatura da -5 a 60°C/ da 23 a 140°F

Precisione pH (a 20°C) ±0.05 pH

Precisione temperatura ±0.5°C/±1°F

CODICE DESCRIZIONE
MIS.PHM.11 HI 98128 (pHep5) - Misuratore di pH/temperatura

TERMO IGROMETRO

CODICE DESCRIZIONE
MIS.TMI.01 HI 9565 - termoigrometro portatile

CARATTERISTICHE TECNICHE

Scala U. R. da 20.0 a 95.0% U.R.

Scala punto di rugiada da -20.0 a 60.0°C / -4.0 to 140.0°F

Scala temperatura da 0.0 a 60.0°C / 32.0 a 140.0°F

Risoluzione punto di rugiada 0.1°C / 0.1°F

Risoluzione temperatura 0.1°C / 0.1°F 

Precisione punto di rugiada ±2.0°C / ±4.0°F (da 50.0 a 85.0% 
U.R.); ±4.5°C / ±9.0°F (oltre)

Precisione a 20°C temperatura ±0.5°C / ±1.0°F 

Alimentazione 
1 batterie da 9V / circa 250 ore 

d’uso; autospegnimento dopo 20 
minuti di inattività.

Dimensioni e peso 164 x 76 x 45 mm; 340 g 

Termoigrometro.
• Misure facili di temperatura e umidità relativa.
• Sonda con memoria. 
• Determina il punto di ruggiada. 

TERMOMETRO DIGITALE

CODICE DESCRIZIONE
MIS.TER.01 HI 98501-1 - termometro digitale

Termometro digitale.
• Alta precisione digitale.
• Sonda diretta adatta per la misurazone di campioni solidi e liquidi. 

TERMOMETRO REGISTRATORE

CODICE DESCRIZIONE
MIS.TER.RG HI 9161C - termometro registratore con stampante

Registratori di U.R. e temperatura in °C 
• Alta precisione e tempo di risposta veloce 
• Memorizzazione e stampa dei dati 
• Collegabile al computer 

ANALIZZATORI PORTATILIANALIZZATORI PORTATILI

CODICE DESCRIZIONE
MIS.PHM.01 HI 9125-02 - Misuratore di pH/ORP
MIS.PHM.02 Liquido di calibrazione - 250 ml - figura n.1
MIS.PHM.03 Liquido di pulizia - 230 ml - figura n.2
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RIFRATTOMETRO PORTATILE

Lo strumento consente analisi veloci delle proteine nel siero, peso specifico 
urine, indice di rifrazione.
• Scale di misura: 0÷12 g/dl, 1000÷1040 Sg, 1000÷1050 Sg, 13330÷13600 RI
• Risoluzione: 0,2 g/dl, 0,002 Sg, 0,0005 RI
• Dimensioni: 29 (D) x 160(L) m/m 

ANALIZZATORE URINE PORTATILE VET

CODICE DESCRIZIONE
SFT.ANL.00 Analizzatore urine portatile vet
SFT.ANL.PRI Stampante per analizzatore portatile urine
SFT.ANL.STR Strisce reagenti cf.20pz per analizzatore portatile urine

Analizzatore diagnostico
Grazie a questo analizzatore urine portatile sarà possibile controllare il risultato 
sempre e ovunque.

• Dimensione Mini
• Stampante senza fili (optional)
• 10 parametri con comode strisce reagenti

FOTOMETRI - RIFRATTOMETRI - DENSITOMETRI FOTOMETRI - RIFRATTOMETRI - DENSITOMETRI 

CODICE DESCRIZIONE
ELF.SEL.24 Analizzatore automatico elettroforesi SEL24 VET
ELF.SEL.EMO Emoglobine KIT – 80 TEST
ELF.SEL.SIE Sieroproteine KIT – 200 TESTS

ANALIZZATORE AUTOMATICO PER ELETTROFORESI

Compatto ed affidabile

• Prepara e legge fino a 24 campioni in completa autonomia
• Analisi: proteine del siero, emoglobina, lipoproteine e proteine urinarie
• Campione: siero, plasma e urine
• Software completo per la gestione dei risultati e delle statistiche
• PC e stampante esterni

CARATTERISTICHE TECNICHE

Membrane Acetato di cellulosa

Caricamento campioni 24 campioni

Alimentazione 110 / 220 VAC - 50/60Hz - 500W

Dimensioni 60(L) x 40(P) x 42(H) cm

Completo di membrane acetato di cellulosa e kit di calibrazione



Stampante termica senza fili

CARATTERISTICHE TECNICHE

Velocità 70 secondi

Parametri 10

Stampante termica senza fili (optional)

Modalità
Acquisisce e segnala 

automaticamente i risultati 
delle strisce

Peso 1 Kg

CODICE DESCRIZIONE
RFT.312.FG RIFRATTOMETRO - (0-12 g/dl - 1000-1050 sg - proteina)
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MICROSCOPI MICROSCOPI 
MICROSCOPIO BINOCULARE 



CARATTERISTICHE TECNICHE

Regolazione distanza interpupillare 55÷75

Rotazione angolare 360°

Obiettivi acromatici 4x - 10x - 40x - 100x

Oculari 10x - 16x (WF) 

Ingrandimento con oculare 10x 40-100-400-1000

Ingrandimento con oculare 16x 64-160-640-1600

Messa a fuoco grossa/fine SI

Passo messa a fuoco 0,002 m/m

Carrello traslatore 125x135 m/m

Movimento trasversale/longitudinale 75x34 m/m

Condensatore con diaframma ad iride NA 1,20

Regolazione diaframma SI

Illuminazione LED

Alimentazione 220 V – 50 hz

CODICE DESCRIZIONE
MCR.300.BN Microscopio binoculare OBIETTIVI 4X,10X,40X,100X
MCR.B82.TR Microscopio binoculare con tavolino riscaldante

Versione
CON TAVOLINO 
RISCALDANTE



 ILLUMINAZIONE LED

OTTICA PLANARE
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CODICE DESCRIZIONE
MCR.300.LCD Microscopio binoculare digitale con LCD

MICROSCOPIO BINOCULARE DIGITALE CON LCD

DISPLAY LCD A COLORI
TOUCHSCREEN



 

MICROSCOPI MICROSCOPI 

 ILLUMINAZIONE LED

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema ottico all’infinito

Regolazione distanza interpupillare 48÷75

Inclinazione 30°

Oculari 10x – 20mm (WF)

Portaobiettivo 4

Obiettivi acromatici 4x – 10x – 40x – 100x

Carrello traslatore 140×132 mm

Movimento trasversale/longitudinale 76×50 mm

Messa a fuoco grossa/fine si, range 25 mm

Illuminazione LED

Regolazione luminosità si

Screen LCD 9.7″ TFT touchscreen

Sistema operativo Android 5.1

Output USB 2.0, HDMI, TF CARD, WIFI

Pixel 5.0M px

Software S-EYE

In evidenza
• Display LCD da 9.7″ a colori e touchscreen
• Quattro obiettivi: : 4X,10X,40X,100X
• Grande precisione grazie ad un’ampia possibilità di regolazioni
• Illuminazione a LED regolabile
• Ampia possibilità di esportazione (USB 2.0, HDMI, TF CARD, WIFI)
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Incredibilmente pratico e innovativo nelle soluzioni.

• Tre sistemi d’illuminazione per il lavoro di laboratorio.  
• Comodo nell’uso.
• Angolo di osservazione ergonomico di 30°.
• Regolazione distanza interoculare.
• Pannello posteriore con unità esterna e cavo di alimentazione.
Tutte le funzioni operative di Primo Star sono di semplice utlizzo e la possibilità di adattare ergonomicamente l’altezza del campo di osservazione è stata strutturata 
appositamente per un uso a livello internazionale. Primo Star è ideale per l’utilizzo nella pratica quotidiana ed in tutte le aree della microscopia. 
Primo Star è l’esempio di come possa essere semplice utilizzare un microscopio a partire dalla possibilità di eseguire ingrandimenti, fino alla funzione di regolazione 
secondo Koehler. 
Anche flussi di lavoro sofisticati come quelli eseguiti in Citologia, possono essere facilmente insegnati e riprodotti con Primo Star. In questo modo anche il metodo di 
Koehler diventa un esercizio facilmente eseguibile. 

CODICE DESCRIZIONE
MCR.STR.BN Microscopio binoculare Zeiss Primo Star

MICROSCOPIO BINOCULARE ZEISS PRIMO STAR

OTTICA PLANARE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Ottica Planare

Regolazione distanza interpupillare 48÷75

Rotazione angolare 360°

Obiettivi acromatici 4x - 10x - 40x - 100x

Oculari 10x/18 (WF) - 10x/20 (WF) 

Ingrandimento 40x/1000x

Messa a fuoco grossa/fine SI

Condensatore con diaframma ad iride NA 0,9/1,25

Passo messa a fuoco 0,3 mm/rot.

Carrello traslatore 140x135 m/m

Movimento trasversale/longitudinale 75x30 m/m

MICROSCOPIMICROSCOPI

ILLUMINAZIONE LED
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MICROSCOPI DIGITALI e STEREOMICROSCOPIMICROSCOPI DIGITALI e STEREOMICROSCOPI
STEREOMICROSCOPIO DIGITALE con LCD

CARATTERISTICHE TECNICHE

LCD screen 8” HD

Risoluzione LCD 800 x 600

Collegamento a dispositivi esterni PC 

Applicazini Biologia-Stereomicroscopia

Distanza di osservazione 100 mm

Ingrandimento 20x, 40x

Bilanciamento dei bianchi automatico e manuale

Illuminazione a fluorescenza

STEREOMICROSCOPIO

Design ergonomico Immagini definite e contrastate osservabili direttamente sul 
display per un maggiore comfort dell’operatore. 

Oteratività e professionalità in qualsiasi ambiente.

Questo microscopio è stato sviluppato appositamente per soddisfare esigenze 
professionali che richiedono funzionalità avanzate e prestazioni elevate.
Lo strumento è ermetico, anti-muffa e garantisce il massimo rendimento in 
qualsiasi ambiente operativo grazie al sistema anti-elettrostatico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ottica Stereoscopica

Ingrandimento 0.8x~5x

Risoluzione immagine 12M

Inclinazione binoculare 45°

Regolazione distanza interpupillare 52~76mm

Regolazione diottrie ±5°

Zoom 645 1:6.3

Ingrandimento 0.8X~5X

Obiettivo 1X

Distanza di osservazione 115mm

CODICE DESCRIZIONE

MCR.STR.0X STEREOMICROSCOPIO DIGITALE con LCD
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VIDEOFOTOCAMERE per MICROSCOPIA e CONSUMABILIVIDEOFOTOCAMERE per MICROSCOPIA e CONSUMABILI
VIDEO-FOTOCAMERE

CODICE DESCRIZIONE
MLT.TC.13 VIDEOCAMERA PER MICROSCOPIO - Risoluzione 1.3 MegaPixel - KIT ADATTATORI
MLT.TC.30 VIDEOCAMERA PER MICROSCOPI - Risoluzione 3.0 MegaPixel - KIT ADATTATORI
MLT.TC.50 VIDEOCAMERA PER MICROSCOPI - Risoluzione 5.0 MegaPixel - KIT ADATTATORI
MLT.TC.100 VIDEOCAMERA PER MICROSCOPI - Risoluzione 10.0 MegaPixel - KIT ADATTATORI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Risoluzione 1.3 MegaPixel 3.0 MegaPixel 5.0 MegaPixel 10.0 MegaPixel

Sensore 1/3” CMOS a colori 1/2” CMOS a colori 1/2.5” CMOS a colori 1/2.3” CMOS a colori

Pixel effettivi 1280x1024 2048 x 1536 2592 x 1944 3664 x 2748

Dimensioni Pixel (µm) 3.6 x 3.6 3.2 x 3.2 2.2 x 2.2 1.67 x 1.67

Controllo esposizione e bilanciamento bianco automatico/manuale

Sensibilità 2.1V/lux-sec >1.0V/lux-sec 1.4V/lux-sec 0.34V/lux-sec

Uscita e alimentazione USB 2.0

Dimensioni 50x50x42mm

Telecamera a colori da 1.3 MegaPixel, 3.0 MegaPixel, 5.0 MegaPixel e 10.0 MegaPixel
Alta definizione e qualità d’immagine.
Tramite anelli e adattatori può essere utilizzata sia su microscopi binoculari che trinoculari.
Software per l’acquisizione e l’analisi delle immagini da microscopio.

MATERIALE di CONSUMO e KIT per MICROSCOPIA
CODICE DESCRIZIONE

VET.PTO.SA Portaoggetto tagliatI 26x76 mm 72 pz.

VET.PTO.00 Portaoggetto tagliatI + banda sabbiata 26x76 mm 72 pz.

VET.PTO.01 Portaoggetto molati 26x76 mm 72 pz.

VET.COG.01 Portaoggetto molati + banda sabbiata 26x76 mm 72 pz.

VET.COG.02 Coprioggetto 18x18mm 1000 pz.

VET.COG.03 Coprioggetto 20x20mm 1000 pz.

VET.COG.04 Coprioggetto 22x22mm 1000 pz.

VET.COG.05 Coprioggetto 24x24mm 1000 pz.

VET.COG.06 Coprioggetto 24x32mm 1000 pz.

VET.COG.07 Coprioggetto 24x60mm 1000 pz.

CODICE DESCRIZIONE
VET.COG.21 Vaschetta per vetrini  1 pz.

VET.COG.22 Portavetrini postali 1 posto

VET.COG.23 Portavetrini postali 2 posti

OLI.IMM.00 Olio per immersione 100ml 

VET.OG.51 Mount rapido resina che vetrifica 100ml

VET.OG.52 Bio-Di Fixa soluzione spray per fissaggio

VET.DIS.01 Dispenser per vetrini

MCR.KIT.0X KIT DI MICROSCOPIA composto da:
• 3 flaconi da 100 ml per colorazione rapida
• 200 vetrini molati banda sabbiata in confezione singola
• 200 vetrini coprioggetto da 24x50 mm
• 1 flacone da 50 ml di montante per vetrini


Kit adattatori 
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TERRENI PER CULTURA

CODICE DESCRIZIONE
INC.TER.51 Dtm agar in provette 9pz.
INC.TER.52 Dtm+sabouraund in provette 10pz.
INC.TER.53 Dtm agar 20ps.
INC.TER.54 Dtm+sabouraund 20ps.
INC.TER.55 Mueller hinton agar 20ps.
INC.TER.56 Mac conkey agar 20ps.
INC.TER.57 Mycosel agar 20ps.
INC.TER.58 Columbia sangue agar 20ps.
INC.TER.59 Sabouraud agar 20ps.

CODICE DESCRIZIONE
INC.TER.01 Termostato per terreni

Microincubatore digitale costruito in acciaio verniciato a fuoco, temperatura 
regolabile da  +5°C a +60°C, camera in alluminio con distribuzione uniforme 
della temperatura. Dimensioni camera: 210x140x200mm.

TERMOSTATO PER TERRENI

TAMPONI CON TERRENO DI CULTURA

CODICE DESCRIZIONE
INC.TER.71 TAMPONE AMIES CLEAR - Tampone con asta in plastica e 

terreno di Amies senza carbone in provetta di polipropilene - 
Ø12x150mm - Confezione singola sterile.

INC.TER.72 TAMPONE STUART - Con asta in plastica e terreno di Stuart 
in provetta di polipropilene - Ø12x150mm - Confezione singola 
sterile.

TERRENI PER URINOCULTURA

CODICE DESCRIZIONE
INC.TER.81 SLIDE URINE - Slides ad immersione a 3 terreni per urinocultura 

- Confezione 10 slides.

CODICE DESCRIZIONE
INC.TER.81 Bagnomaria termostatico 740

Trova largo utilizzo nei settori chimici, industriali e farmaceutici. Funzionamento a 
microprocessore in tecnologia HCMOS. Visualizzazione della temperatura e del 
set-point. Rilevazione della temperatura con sonda termoresistiva di precisione, 
regolabile da temperatura ambiente a 99,9 °C con risoluzione di 0,1 °C. Tre 
canali programmabili con richiamo diretto. Indicazione di allarme sonda guasta 
e dispositivo per segnalazione di insufficienza liquido. Coperchio incernierato 
anticondensa. Dotato di rubinetto per scarico esterno. Adatto per contenere 4 
porta provette a 36 posti l’uno o altri contenitori. Costruzione esterna in acciaio, 
vasca interna in acciaio inox.

BAGNOMARIA TERMOSTATICO 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz.
Assorbimento 1500 W.

Dimensioni vasca mm. 450 x 295 x 160 H. Litri 18

Dimensioni mm. 770 x 390 x 380 H

Peso 20 Kg

VASCHE PER GRUPPI TERMOSTATICI

CODICE DESCRIZIONE
VSC.PXG.11 Vasca in plexiglass mm. 500x200x145 h. 

Temperatura max. 45-50 °C.
Max 5 portaprovette - 14 litri (figura n. 1)

VSC.PXG.12 Vasca in plexiglass mm. 300x200x145 h. 
Temperatura max. 45-50 °C.
Max 3 portaprovette - 8 litri (figura n. 2)

VSC.ACC.11 Vasca in acciaio inox mm. 500x200x145 h. 
Max 5 portaprovette (figura n. 3)

VSC.ACC.12 Vasca in acciaio inox mm. 300x200x145 h. 
Max 3 portaprovette (figura n. 4)

VSC.ACC.21 Vasca in acciaio inox coibentata 
mm. 500x300x150 h con possibilità d’applicare riduzioni 
per appoggio portaprovette. (figura n. 5)

VSC.ACC.31 Vasca in acciaio inox coibentata 
mm. 500x300x150 h con riduzione per appoggio gruppo 
con coperchio inclinato anticondensa.
Portaprovette in acciaio inox 
con 24 fori Ø mm.13 o Ø mm. 18 (figura n. 6)

1
4

3

5
6

2

INCUBATRICI e TERRENI di CULTURAINCUBATRICI e TERRENI di CULTURA
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CAPPA A FLUSSO LAMINARE

Cappa a flusso laminare verticale 700
Studiata e realizzata per consentire manipolazioni in ambiente sterile di mate-
riali vari. Impiego in svariati settori: microbiologico, farmaceutico. 
• Pannelli laterali in vetro temperato 5 mm.
• Piano di lavoro estraibile.
• Prefiltro estraibile in materiale sintetico.
• Filtro assoluto High Efficiency Particulate Air ad elevata efficienza.
• Bassa rumorosità e velocità flusso d’aria regolabile.
• Pannello di controllo a membrana in policarbonato.
• Illuminazione con lampada fluorescente da 18 W.
• Lampada germicida UV da 15 W.

CODICE DESCRIZIONE
CAP.LAM.700 Cappa a flusso laminare vertical 700

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione 230 V - 50 Hz - 140 W

Dimensioni esterne 750 x 650 x 770 h

Peso 55 Kg

CODICE DESCRIZIONE
STL.GER.UV Lampada germicida UV - 15W

Permette una sterilizzazione pratica e veloce (da 5 a 10 minuti). Combinati a 
un elevato potere battericida, i vapori di ozono, purificano l’aria. Adatto per la 
conservazione sterile a tempi lunghi di materiale precedentemente sterilizzato 
in autoclave o a calore secco.
• Dimensioni: 50 x 20 x 20(h) cm.
• Consumo: 220 V - 15 W.

LAMPADA GERMICIDA A RAGGI ULTRAVIOLETTI

LAMPADE DI WOOD

CODICE DESCRIZIONE
STL.LXT.01 Lampada di Wood 9 W con lente 5 diotrie - figura n. 1

STL.LXT.11 Lampada di Wood 9 W da tavolo con lente 3 dt - figura n. 2

1
2

AGITATORE A RULLI

Agitatore a rulli per ematologia 718
Particolarmente indicato per mantenere in idonea agitazione provette con 
sangue intero per indagini ematologiche. Costruzione esterna in acciaio, 6 rulli 
antiscivolo Ø 30 mm in cloruro di polivenile con movimento rotativo e oscilla-
torio. Velocità dei rulli 60 giri/45 oscillazioni al minuto con ampiezza di 28 mm. 
Portata max 2 Kg.

CODICE DESCRIZIONE
AGT.EMA.11 Agitatore a rulli per ematologia 718

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione 230 V - 50 Hz 
- 80 W

Dimensioni 
piano di lavoro

5 piste 
lunghezza 
mm. 330 
Ø 30 mm

Dimensioni 245 x 515 x 
190h

Peso 12 Kg

AGITATORE MAGNETICO A FREDDO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Regolazione elettronica 
velocità magnete 50÷2000 g/min.

Alimentazione 230 V - 50 Hz - 10 W

Dimensioni piano di lavoro 185x185 mm

Peso 3 Kg

CODICE DESCRIZIONE
MCR.DRS.PC Dermatoscopio Microscope Serie 500 

per Computer
MCR.DRS.MT Dermatoscopio Microscope Serie 500 per TV

• Videocamera digitale multifunzionale con potente zoom ad alta risoluzione.
• Di facile utilizzo e dalle dimensioni contenute. 
• Funzione LED per eseguire fotografie di oggetti vicini.
• 1 speculum riutilizzabile.
• Predisposta per il collegamento al PC (cavo USB) o TV (RCA video). 

DERMATOSCOPIO MICROSCOPE SERIE 500

CAPPE LAMINARICAPPE LAMINARI

CODICE DESCRIZIONE
AGT.EMA.21 Agitatore magnetico con ancoretta magnetica


