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 Introduzione Canon    Daniele Focassati, Luca Monti, Francesca Pinto

 Caratteristiche specifiche di prodotto & esami clinici  Ilaria Carboni

 Line up CT VET    Francesca Pinto

 Competitors      Francesca Pinto
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Canon Medical’s Global Solutions Portfolio



Da dove siamo partiti TAC-TC 



TC Convenzionale

START

Tubo e detector 
accelerati a 
velocità costante

Alimentazione del 
tubo radiogeno e 
collezionamento 
dei dati su 360°

STOP

Tubo e detector 
rallentano e si 
fermano

Il lettino si sposta 
sulla successiva 

posizione di 
scansione

Step
2

Step
3

Step
1

Step
4

Interscan Delay



TC Convenzionale - Limiti

 Meccanica «start-stop»
Tempo di scansione ≈ 1s       
Tempo di ricostruzione ≈ 4-6s 

 Non sono possibili esami dinamici (MdC)

 Artefatti da movimento (e.g. respirazione, 
inter-slice)

 Risoluzione spaziale lungo l’asse z peggiore 
rispetto a quella lungo il piano x-y

≈ 1
2

0
 s



Slip Ring



Scansione Spirale Singolo Strato 
Il tubo è in grado di compiere una rotazione completa mentre il lettino porta paziente si 

muove a velocità uniforme

 Acquisizione Volumetrica

 Ridotto Tempo di scansione

• Interpolazione dati
• T tot ≈ 20-80 s



Tecnologia Multislice

 Maggior velocità di copertura volumetrica

 Riduzione della collimazione di spessore



New addition to Aquilion Family
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Start with High-End Technology developed for premium CT Systems

SP



Aquilion Family

PUREViSION Detector

High-End Technology

16 / 32 strati

Tecniche di produzione all’avanguardia

Fattore di emission luminosa 3.2

40% Riduzione delle dose

*Option



Aquilion Family

Gantry Svasato

High-End Technology

78 cm Bore

Accesso facilitato per gli animali

Esami con la respirazione più agevoli



Aquilion Family

Adaptive Iterative Dose Reduction 3D 
(AIDR3D) 

High-End Technology

Riduzione della dose di 75%

Riduzione del Rumore

Migliore qualità dell’immagine

Velocità di ricostruzione di15 images/sec



4th Generation AIDR 3D Enhanced
Imaging più veloce e più robusto

AIDR AIDR+ AIDR 3D AIDR 3D
Enhanced

1st Generation
Image Based

2nd Generation
Integration into

SUREExposure 3D settings

3rd Generation
Noise Reduction in the

Raw and Image Data Space

4th Generation
Optimized noise reduction, 

Image Texture 

and Number of iterations



Iterative Reconstruction

Minore dose per gli animali

4th Generation AIDR3D

Migliora la qualità dell’immagine

Completamente integrato nei protocolli di 
acquisizione

Ricostruzione automatica

AIDR3DStandard



3D Volume Rendering
Single-Click Application



3D Volume Rendering
Single-Click Application

Coronal MPR Maximum Intensity Projection 3D Volume Rendering 3D Volume Rendering
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 La stessa tecnologia che si trova sui 

sistemi di alta fascia

 Fornisce l’opportunità di scansionare

tutti i pazienti con protesi metalliche

 Aumenta la capacità di diagnosi

Single Energy Metal Artifact Reduction 

(SEMAR)

Aquilion Family
High-End Technology
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Start of Quality Care for Patients

Riduzione 

della dose 

Massimo 

comfort del  

Paziente

Miglioramento

dell’immagine
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Quality Care for Patients

 Il Bore più ampio nella fascia 

di mercato 16/32 strati

 Massimo comfort del 

paziente e facilità nel

posizionare animali in 

anestesia
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47 cm

31.2 cm

Quality Care for Patients

 Lettino più largo per 16/32 TC

 Lettino più basso per 16/32 TC

 Comodo trasferimento dalla

barella al lettino
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Quality Care for Patients

 Tecnologia di riduzione della dose di 

4th Generation

 Completamente integrato con 
SUREExposure

 Si adatta alle dimensioni variabili 

degli animali 

 Riduzione della dose fino al 75% 

con una migliore qualità di 

imagine 
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0.75 secs

Quality Care for Patients

 La massima velocià di rotazione

 Apnea più breve

 Meno artefatti da movimento per 

immagini diagnostiche superiori



Start of Quality Care for Operators

Zero-Click 

Workflows

1-Click 

Facilità

d’uso

Processi 

Automatici
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Quality Care for Operators

 Lettino più basso nella fascia 

TC 16/32

 Comodo trasferimento dalla

barella al lettino

 Riduce la possibilità di lesioni

o sforzi da parte dell’operatore
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Quality Care for Operators

 Design semplificato del pannello 

per una facile operatività

 Una solo click per il 

posizionamento e l’uscita del 

paziente

 Riduzione dei tempi di 

formazione per gli operatori
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Quality Care for Operators

 Zero-Click workflows per 

facilitare l’esame

 Automated Bone Removal

 Automated MPR and MIP

 AIDR 3D enhanced Recon

 Risultati Stabili & Riproducibili

results



Workflow

Quality Care for Operators

 Possibilità di includere nel protollo

di scansione diverse ricostruzioni e 

volumi

 Ricostruzione MPR Automatica

 Immagine visibile in diversi piani 

anatomici

 Trasferimento Automatico

Immagini
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Start of Quality Care for Management

Increase 

Business 

opportunities

Quick Setup 

and 

Installation

Save Space, 

Save Power, 

Save Time
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Quality Care for Management

 L’ingombro più piccolo nel 

segmento TC 16/32

 Può essere installato in una

stanza piccola 9.8m²

 A seconda delle esigenze si puo 

configurare con lettino più o 

meno lungo.

* Option
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Quality Care for Management

 Configurazione e avvio della 

scansione più rapidi

 Calibrazione e Configurazione Sw  

piu rapide

 Riduce i tempi di inattività per la 

manutenzione
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Quality Care for Management

 Tecnologie di gestione adattiva 

dell‘Energia

 Consumo di energia ridotto

 Eco-friendly e contribuisce a ridurre

i costi
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3.5 MHU

16 Slices

32 Slices

Short Couch

Long Couch

Quality Care for Management

 Più scelte per una migliore

flessibilità

 La direzione può scegliere in base 

al carico di pazienti e alle scelte 

della struttura e dei medici di 

riferimento.
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Aquilion Start
MPR Reconstructions

Axial Coronal Sagittal



Aquilion CT
Clinical Cases

Cane di 4 Anni / investito da un auto / Frattura ossea del cranio

Sagittal image 3D Image Coronal Image



Aquilion CT
Clinical Cases

Cane di 13 Anni / Non era in grado di camminare / Occlusione Arteria iliaca di sinistra

Coronal image Axial Image 3D Image



Aquilion CT
Clinical Cases

Cane di 7 anni / Esame addominale / Tumore della milza con arteria di afferente

Native Arterial Arterial feeding artery



Aquilion CT
Clinical Cases

Cane / Esame addominale/ tumore alla milza

Coronal Image 3D Image Maximum Intensity Projection

.



Aquilion CT
Clinical Cases

Cane / Esame di controllo Femore / Protesi Bilaterale Anche(SEMAR)

Coronal image 3D image Axial image

.
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Family Aquilion VET

SP
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Aquilion Start Aquilion Lightning Aquilion Lightning SP

GANTRY 78 cm 78 cm 78 cm

DETETTORE: 

NUMERO DI STRATI  

16 strati

(32 in ricostruzione opzionali)

20 strati

(40 in ricostruzione opzionali)

80 strati

(160 opzionali in ricostruzione)

DETETTORE:

COPERTURA 

SULL’ASSE z 
16 mm 20 mm 40 mm

TEMPO DI 

ROTAZIONE
0.75 s

0.75 s

opzionale 0.5 s/0.6 s

0.75 s

opzionale 0.5 s/0.6 s

CAPACITA’ TERMICA 

ANODICA

TUBO RADIOGENO
3.5 MHU nominale

5 MHU nominale

(7.8 MHU con AiDR 3D)

5 MHU nominale

(8 MHU con AiDR 3D)

GENERATORE
36 kW

(72 kW con AiDR 3D)

36 kW

Opzionale 50.4 kW

(112 kW con AiDR 3D)

36 kW

Opzionale 50.4 kW

(112 kW con AiDR 3D)

CORRENTE 10-300mA 10mA-420mA 10mA-420mA

SP



Tipologia di cliente

(Veterinario, Tecnico di 
Radiologia, Diagnostica 

Veterinaria, Neuro, Ortopedico)

Carico di lavoro

(numero di esami al giorno)

Tipologia di animali

(animali esotici, animali pccoli, 
media e grande taglia)

Flusso di lavoro

Tipologia di esami 
(neuro,body,oncologico, esami 

con o senza MDC)

47

Come possiamo indirizzare i nostri clienti nell’acquisto del 

sistema più adatto alle loro esigenze?



Canon CT: line up VET Business

Aquilion Start

Aquilion Lightning

Aquilion Lightning SP

Prezzo 

Prestazioni 

Diagnostica

routine

Diagnostica

Avanzata

Diagnostica

Specialistica
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Cosa conosciamo dei competitors?

Access CT Ingenuity Flex 



Competitor analysis Siemens go.Now



Digital tilt vs no tilt
Più facile da leggere per il radiologo

perchè ottiene direttamente il piano 

di scansione giusto 

Più ampio Bore 780mm vs 

700mm
Comfort del paziente

0.75s tempo di rotazione vs 1s 

(0,8s opzionale)  

Riduzione artefatti da movimento

(pulsazione), apnea più breve per 

animali, scanning più veloce

Potenza del generatore

maggiore 36 kW vs 32 kW

La maggior Potenza del generatore

offre la possibilità di avere una

rotazione più veloce

Corrente del tubo

10-300mA vs 240max mA
Aumenta qualità dell’immagine

Max tube kV

135 kV vs 130 kV

Vantaggi Aquilion Start vs. Siemens go.Now



Lunghezza di scansione Couch 

1780 vs 1250
Importante per le scansioni TotalBody che

sono le più frequenti in VET

Table load 220kg vs 160kg Ogni tipo di animale può essere

scansionato

Subtraction vs nulla
Tecnologia unica in Canon migliora e 

ottimizza il post-processing di alcuni

esami

Velocità di Ricostruzione

15 fps vs 9 
Migliora il workflow

Footprint 

<9.8m² vs 12 
Spazio di installazione molto piccolo, 

adatto agli spazi in VET

Vantaggi Aquilion Start vs. Siemens go.Now



Algoritmo Iterativo

AIDR 3D Enhanced vs. Safire 
AIDR 3D enhanced è lo stesso di 

quello presente su i sistemi Premium

Metal artifact removal

SEMAR vs iMAR
SEMAR migliore rispetto iMAR

secondo diversi studi

Made in: 

Japan vs. China
Qualità

Vantaggi Aquilion Start vs. Siemens go.Now



FOV 

430 vs 500
43cm è sufficient come larghezza

per tutte le tipologie di animali

Dimensione Detettore

1mm vs 0.7
Risoluzione spaziale comparabile

No Tablet vs Siemens Go NOW
Scomodo da utilizzare, quando

l’operatore deve stare attento al 

paziente

Svantaggi Aquilion Start vs. Siemens go.Now



Competitor analysis GE Revolution ACT



Più ampio Bore 780mm vs 650mm Comfort del paziente

Vantaggi Aquilion Start vs. Revolution ACT

Table load 220kg vs 180kg
Ogni tipo di animale può essere

scansionato

Subtraction vs nulla

Tecnologia unica in Canon migliora e 

ottimizza il post-processing di alcuni

esami

Algoritmo iterativo AIDR 3D Enhanced vs 

ASIR

AIDR 3D Enhanced è lo stesso di quello

presente su i sistemi Premium



Generatore 72 kW equivalente vs 40 

kW

Vantaggi Aquilion Start vs. Revolution ACT

Corrente 600 mA vs 333 mA Aumenta qualità di immagine

La maggior Potenza del generatore offre la 

possibilità di avere una rotazione più veloce

0.75s tempo di rotazione vs 1s
Riduzione artefatti da movimento

(pulsazione), apnea più breve per animali, 

scanning più veloce

Capacità anodica del tubo del tubo

radiogeno nominale 3.5 MHU vs 2MHU
Importante per la gestione del carico

termico



Footprint 

8.2 m ²  vs 8 m ²

Differenza minima di spazio di 

installazione

Svantaggi Aquilion Start vs. Revolution ACT

m ²



For over 100 years, the Canon Medical Systems `Made for Life’ philosophy prevails as our ongoing commitment 

to humanity - generations of inherited passion creates a legacy of medical innovation and service that 

continues to evolve as we do. By engaging the brilliant minds of many, we continue to set the benchmark, 

because we believe quality of life should be a given, not the exception.

GRAZIE

by




