
Tel. 0331 219900 (6 linee r.a.) - www.multimage.biz - richiesteofferta@multimage.biz

Ecografi portatili di alta qualità 
per un imaging medico rapido e affidabile
BRIGHTNESS MODE / MOTION MODE / COLOR FLOW MODE / POWER DOPPLER / 

PULSED WAVE / DICOM CONNECTION 

Comunicazione WiFi stabile senza ritardi, immagini fluide.

Software evoluto per scarico dati on-site o tramite iCloud o DICOM PACS (Certificato 

ISO 27001:13 per il trattamento dati sensibili).

    Applicazione compatibile con tutte le piattaforme IOS – Windows – Android  

           utilizzabile su Tablet – Pc – Smartphone. 

19
33

 - 
20

23

D A L  1 9 7 2

Ecografo portatile
Wireless ultraleggero

Grande
autonomia qualità

Elevata Facilità
di utilizzo Ultraleggero

compatto



Caratteristiche tecniche sonda COVEX LU700C VET

Frequenza 2.0-5.0 MHz

Profondità 18 cm

Campo visivo 60°

Modalità scansione B Mode / M Mode / Color Doppler / Power Doppler / PW / DICOM

Dimensioni / Peso 187 (altezza) x 74 (larghezza) x 40 (profondità) mm / 388 g

Software / Formato MediConnect / JPEG/PNG/BMP/DICOM

Batteria/Autonomia Ricaricabile 6000 mAh Li-ion / 4 ore

Utilizzo Equini – Animali media/grande taglia
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Elevata qualità d’immagine
e oltre 10 parametri software selezionabili. 

Autonomia in continuo

4 oreVeterinary Medical Equipment

Manufacturer
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Caratteristiche tecniche SONDA LINEARE LU700L VET

Frequenza 4,2 – 12,5 MHz

Profondità 12.6 cm

Modalità scansione  B Mode / M Mode / Color Doppler / Power Doppler / PW / DICOM

Dimensioni / Peso 178 (altezza) x 74 (larghezza) x 40 (profondità) mm / 357 g

Software / Formato MediConnect / JPEG/PNG/BMP/DICOM

Batteria/Autonomia Ricaricabile 6000 mAh Li-ion / 4 ore

Utilizzo Equini – Animali media/grande taglia

Caratteristiche tecniche SONDA LU710 PA VET

Frequenza 1,7 – 3,7 MHz

Profondità 18 cm

Modalità scansione  B Mode / M Mode / Color Doppler / Power Doppler / PW / DICOM

Campo visivo 90°

Dimensioni / Peso 194 (altezza) x 74 (larghezza) x 40 (profondità) mm / 350 g

Software / Formato MediConnect / JPEG/PNG/BMP/DICOM

Batteria/Autonomia Ricaricabile 6000 mAh Li-ion / 4 ore

Utilizzo Equini – Animali media/grande taglia

Caratteristiche tecniche SONDA LU710 M VET

Frequenza 3.6 – 8.5 MHz

Profondità 12.6  cm

Modalità scansione B Mode / M Mode / Color Doppler / Power Doppler / PW / DICOM

Campo visivo 100°

Dimensioni / Peso 190 (altezza) x 74 (larghezza) x 40 (profondità) mm / 340 g

Software / Formato MediConnect / JPEG/PNG/BMP/DICOM

Batteria/Autonomia Ricaricabile 6000 mAh Li-ion / 4 ore

Utilizzo Animali media/grande taglia
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Elevata qualità d’immagine
e oltre 10 parametri software selezionabili. 

Veterinary Medical Equipment

Manufacturer
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