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Dynamic  F lat  Panel  System
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Grafia & Scopia 
in unica soluzione

con 
Monitor 23,8”

full HD LCD
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Pannello dinamico 43x43cm 

unico per grafia/scopia. 

Commutazione grafia/scopia 

con un click.

Controllo dosimetrico operatore 

con memoria cumulativa mensile, 

stampabile. 

Controllo remoto diagnosi 

di funzionalità.

Predisposizione movimento 

longitudinale motorizzato tavola 

porta-paziente.

con 
Dynamic Flat-Panel 
System
Waterproof
43×43 cm

Le foto dei prodotti proposti sono indicative e possono essere modificate senza preavviso. 

Veterinary Medical Equipment

Manufacturer

19
33

 - 
20

23

Caratteristiche tecniche RADIOLOGICO

 Prestazioni mA  500

Tensione alimentazione 230V – 50 Hz monofase

Potenza erogata Kw 40

Potenza assorbita < 3 Kw

Regolazione KVp 40 ÷ 125

Regolazione mAs 0,1 ÷ 100

Focus 0,3 – 1,0 mm

Filtrazione Totale >=1,0mm Al

Tavolo portapaziente Flottante a 2 movimenti

Freno elettromagnetico Su 2 movimenti tavola

Caratteristiche tecniche Dynamic Flat-Panel System

Tipo di sensore a-Si TFT + PIN type

Scintillatore CsI:TI

Matrice pixel totale (pixel) 3072 x 3072 full resolution

Area attiva (mm) 430,0 x 430,0 mm

Gamma di energia (kVp) 40 ~ 150

Risoluzione (lp / mm) 140 µm full resolution

Conversione A / D (bit) 14 / 16

Interfaccia dati GigE - Camera link - 5GigE

Dimensione e peso 470 x 470 x 20 mm / 6,0 kg


