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Le informazioni contenute in questo catalogo non sono impegnative e possono essere modificate senza avviso.

Telefono: 0331-219900 (6 linee ricerca automatica)		  e-mail: info@multimage.biz

Multimage produce apparecchiature radiologiche 
da oltre 90 anni e, grazie alla sua consolidata 
esperienza, può vantare un servizio accurato e 
qualificato di alto livello sia on-line che on-site, 
tramite i ns. tecnici del reparto di “Assistenza 
Tecnica”

Consegna ed installazione diretta, a cura del nostro 
personale qualificato. 
Una garanzia di sicurezza che allunga la vita 
lavorativa delle Vostre apparecchiature!

Assistenza tecnica qualificata

www.multimage.biz
Consulta la guida tecnica nella sezione:
Catalogo > Radiologia

Finanziamenti e Leasing  a tassi Agevolati

Indice degli argomenti

Dal produttore all’utilizzatore.Dal produttore all’utilizzatore.

RADIOLOGIA
DIGITALE
DIRETTA

APPARECCHIATURE 
RADIOLOGICHE 
ALTA FREQUENZA

APPARECCHIATURE 
RADIOLOGICHE 
TELECOMANDATE

TAVOLI RX

APPARECCHIATURE 
RADIOLOGICHE 
PORTATILI

RADIOLOGIA
DIGITALE
DIRETTA PORTATILE

 TOMOGRAFIA
COMPUTERIZZATA

ACCESSORI 
per TOMOGRAFIA

ACCESSORI 
RADIOLOGICI

MATERIALE DI
CAMERA OSCURA

    

RADIOLOGIA
DENTALE

COMPANY profile.......................................................4

MAXIVET DR  con FLAT-PANEL SYSTEM integrato
e software EXAMION® con l’intelligenza artificiale...5-6

Maxivet HF a fuoco mobile con cuffia 
e pannello Touchscreen.............................................  7
Maxivet HF a fuoco fisso con cuffia 
e pannello Touchscreen.............................................. 8
Maxivet HF a fuoco fisso con moblocco
e pannello Touchscreen.............................................. 9
Univet HF a fuoco fisso e pannello Touchscreen..... 10

Maxvet DualX HF a fuoco mobile con Elevating Table .
e Stand Ortostatico .................................................... 11
Tavolo radiologico con sollevamento elettrico....... 12
Multifunzionalitá apparecchiature radiologiche........ 13
Tavoli Radiografici Standard..................................... 14

Unità radiografica portatile ultraleggera................ 15
Compact 20 VET a betteria...................................... 16
Compact 22 BT a betteria......................................... 16
Compact 40 BT a betteria......................................... 16
Compact 15 HF........................................................17
Compact 25 HF........................................................17
Compact 30 HF........................................................17
Compact 40 HF........................................................17

Sistema DR Examion® L portatile Wireless.............. 18
Sistema DR Examion® Case L/M portatile Wireless.19
Sistema DR FLAT-PANEL 1717 WIFI....................... 20
Sistema DR FLAT-PANEL 1717............................... 21
Sistema DR 1417 WIFI portatile.............................. 22

TC Aquilion 16/32 StartVet..................................23-24

Iniettore di mezzi di contrasto MONO/DOPPIASIRINGA	
.................................................................................25

Stativo pieghevole, stativo manuale, stativo carrellato,  
supporti murali.................................................................26
Accessori uso equino..........................................27-28
Indumenti di radioprotezione: camici........................ 29
Indumenti di radioprotezione: occhiali e guanti........ 30
Indumenti di radioprotezione: cappelli - maschere - 
Collari e supporti reggigrembiuli............................... 31
  

Pareti mobili anti-X...................................................32
Tenda anti-X per finestra.......................................... 32
Negativoscopi da parete e visore da tavolo ............ 32
Segnalatori luminosi.................................................32
Sagome radiotrasparenti.......................................... 32
Kit culle radiografiche...............................................32
Lettino di posizionamento e distrattore delle anche... 32
Numeri e lettere in piombo....................................... 32
Schermi alle terre rare a luce verde......................... 32
Griglie focalizzate.....................................................32
 

Radiologico dentale Rextar Compact e accessori....... 33
Radiologico dentale su stativo o murale e in valigia.....
............................................................................34-35
CR dentale...............................................................36
Sensore DR ENDORALE C-MOS............................ 37
CR scanner dentale..................................................38

		

3



Veterinary Medical Equipment

Manufacturer

19
33

 - 
20

23

19
33

 - 
20

23

D A L  1 9 7 2

Scegli il made in Italy. Scegli Multimage!
Tutti i nostri radiologici sono prodotti garantendo standard di qualità rigorosi.
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RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTARADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA

Sistema radiologico alta frequenza con pannello acquisizione DR

• Radiologico ad alta frequenza con detettore flat-panel integrato.
• Software unico di gestione del radiologico e del sistema digitale.
• Tecnologia a conversione diretta.
• Immagini di elevata qualità con elevato range dinamico. 
• Immediatezza immagine. 
• Potenziale riduzione della dose al paziente grazie all’elevato DQE (detective quantum efficiency) del pannello digitale. 
• Monitor e PC integrati per l’impostazione, acquisizione e gestione immagine. 
• Tavola da 160 cm (misura standard)
• Assistenza on-line. 

MAXIVET DR  con FLAT-PANEL SYSTEM INTEGRATO



Braccio reggi tastiera 
ergonomico 

(optional postazione mobile)







Possibilità di montaggio 
tavola da 180 cm

Collimatore LED



Struttura in acciaio solida e robusta

Braccio reggi monitor 
ad ampio raggio di movimento

5

Premium 
Solution
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RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA e AIRADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA e AI
DIAGNOSTICA SEMPLICE CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE E IL SOFTWARE EXAMION® INTEGRATO

6

Radiografie in tempo reale per una migliore produttività e qualità del Vostro lavoro

Esposizione ridotta per guadagnare tempo e ridurre la dose

Diagnosi immediate e un semplice software di gestione delle immagini

SOFTWARE SPECIFICO VETERINARIO EXAMION® AQS

LA PIATTAFORMA X-AI 
TI SUPPORTA NELL’ANALISI 

DELLE TUE IMMAGINI RADIOGRAFICHE

Risultati in pochi clic: con la nostra intelligenza artificiale otterrete in pochi secondi una seconda opinione per 
le radiografie di cani e gatti. Il software di supporto diagnostico può essere facilmente integrato nel tuo Sistema 
DR EXAMION X-AQS e quindi nella tua pratica quotidiana.

CREAZIONE  
dell’immagine radiografica: come di 
consueto con il vostro Sistema DR 

EXAMION®.

⁘13 lesioni riconoscibili
⁘3 suggerimenti per la diagnosi 

differenziale
⁘Calcolo automatico 

delle dimensioni dei reni

ACCEDI 
all’intelligenza artificiale: 

facilmente tramite la voce 
di menu “AI”.

⁘16 lesioni riconoscibili
⁘4 suggerimenti per la diagnosi 

differenziale
⁘Determinazione VHS automatica

APRI 
l’interfaccia utente 

e ottieni una seconda opinione.

⁘5 lesioni rilevabili
⁘Calcolo automatico dell’angolo 

di Norberg-Olsson

1

Addome

2

Torace

3

Anca
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APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE ALTA FREQUENZAAPPARECCHIATURE RADIOLOGICHE ALTA FREQUENZA

CODICE DESCRIZIONE

EX3.MXV.402T Maxivet 400 HF - 400 mA - 40 KW - Fuoco mobile - Cuffia CANON - Monitor touchscreen a colori

EX3.MXV.502T Maxivet 500 HF - 500 mA - 40 KW - Fuoco mobile - Cuffia CANON - Monitor touchscreen a colori

MAXIVET  HF A FUOCO MOBILE e PANNELLO TOUCHSCREEN

Anodo rotante 



Movimento verticale 
e rotazione 
motorizzata della 
testata radiogena.



Scelta di montaggio 
tavola da 160 o 180 cm

CARATTERISTICHE  PRINCIPALI
• Movimento verticale motorizzato della testata radiogena 
• Rotazione della testata radiogena
• Programmazione dei parametri senza rischi d’errore 
• Rapidità e precisione d’impiego assolute 
• Dosi di irradiazione minime 
• Linea alimentazione a ridotta potenza (3 KW Max.) 
• Monitor touchscreen a colori 
• Esecuzione con microprocessore per controllo remoto dell’apparecchiatura radiologica 
• 129 Programmi anatomici per gli esami di routine semplici e rapidi da impostare 
• Freno elettromagnetico su 2 movimenti tavolo 
• Tavola da 160 cm (misura standard)
• Vano per inserimento PC

TECNICA A DUE PUNTI KV/mAs
IN AUTOMATICO: impostato l’esame da effettuare il microprocessore calcola automaticamente il tempo di esposizione più rapido ed il valore dei mAs più 
elevato,compatibilmente con la curva caratteristica del tubo radiogeno. La scelta dei KV e mAs effettuata dal microprocessore, viene visualizzata sul display, unitamente 
ai valori dei mA, secondi e del fuoco (piccolo o grande).
IN MANUALE: l’operatore imposta manualmente il valore dei KV e mAs, questa operazione può anche essere effettuata successivamente alla programmazione in 
automatico. Sul display vengono visualizzati i valori dei KV e mAs selezionati ed i parametri mA, secondi e fuochi (piccolo/grande) che il microprocessore calcola automaticamente.

CARATTERISTICHE TECNICHE MAXIVET 400 / 500

Prestazioni mA 400 500 Display Focus Piccolo - Grande Pedale Raggi A 2 stadi

Tensione Alim. 230V - 50 Hz monofase Programmi
Anatomici 129 Preimpostati Collimatore Regolazione luce continua con riferim. 

a croce

Potenza erogata Kw 40 Tecnica A 2 punti: KV mAs Griglia Focalizzata Opzionale

Potenza assorbita < 3 Kw Compenso rete
di alimentazione Automatico Tavolo portapaziente Flottante a 2 movimenti

Regolazione KVp 40 ÷ 125 Filtrazione Totale ≥1,0mm Al Modalità Operative Automatico - Manuale

Regolazione mAs 0,1 ÷ 100 Potenza anodo 
rotante KW max. 22,5/47 18/50 Computo dati Da microprocessore

Display Tempo 0,001 ÷ 1,25 Sec. Doppio fuoco m/m 1,0/2,0 0,6/1,5 Freno elettromagnetico Su 2 movimenti tavola

Colonna mobile
motorizzata



Pannello di comando 
touchscreen.

Gestione elettronica 
con microprocessore 

per il controllo remoto 
dell’apparecchiatura 

radiologica,  a distanza
diagnosi ed assistenza 

immediata.

7

A Top 
Choice
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ACCESSORI USO EQUINO

ACCESSORI RADIOLOGICIACCESSORI RADIOLOGICI

Braccio reggi cassette radiografiche - figura n. 1 
Supporto per cassette radiografiche 18x24 e 24x30
Il supporto è spesso soltanto tre millimetri, prodotto dal policarbonato è indistruttibile e protegge la cassetta radiografica. 
Il braccio permette di posizionare la cassetta rx mantenendo la distanza massima di sicurezza dalle radiazioni.
L’angolazione è regolabile in tutte le direzioni.

Grid compartement  - figura n. 2
Protezione per pannello di cattura dei raggi-X con vano posizionamento griglia.
Grazie a questo sistema, le cassette CR  e Flat-panels sono completamente protette, garantendo un efficiente funzionamento. 

Bucky Lite - figura n. 3 
Il Bucky Lite è un supporto mobile per il montaggio di protezioni per cassette radiografiche DR. Il supporto può essere facilmente regolato ad un’altezza adeguata per il 

risultato radiografico perfetto. È pieghevole e costruito con materiale leggero per un facile trasporto.

Aluminium Wedge  - figura n. 4
Posizionatori in alluminio per apparecchiature radiologiche portatili. Disponibili in diverse dimensioni e inclinazioni.

Aiangle  - figura n. 5
Misuratore di angolo per apparecchiature radiologiche portatili e pannelli di cattura dei raggi-X. Con base magnetica e facile da applicare. 
Range di misurazione: +/- 180°. Risoluzione: 0.1°. Batterie al Litio incluse.
 

Hoofplaster- figura n. 6
Pasta per zoccolo.

1

2

4

5
6

3
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INDUMENTI DI RADIOPROTEZIONEINDUMENTI DI RADIOPROTEZIONE
CAMICI ANTI-X

3
2

4

6

5

Camice anti-x - Elegant - Pb 0.25 - 100x60cm - figura n. 1 
- cod. - RXO.GB.030

Camice anti-x - Elegant - Pb 0.50 - 100x60cm - figura n. 1 
- cod. - RXO.GB.032

Camice anti-x - Elegant - Pb 0.25 - 120x60cm - figura n. 1 
- cod. - RXO.GB.010

Camice anti-x - Elegant - Pb 0.50 - 120x60cm - figura n. 1 
- cod. - RXO.GB.012

Camice anti-x - Elegant - Pb 0.50 - 110x60cm - figura n. 1 
- cod. RXO.GB.022

Camice anti-x a clip - Pb 0.50 - 120x60cm - figura n. 2
- cod. - RXO.GB.013

Camice anti-x a clip - Pb 0.50 - 110x60cm - figura n. 2
- cod. - RXO.GB.031

Giacca con maniche corte/gonna - Pb 0.50 - 100x60cm - figura n. 3 
- cod. RXO.GB.050 

Giacca con maniche lunghe/gonna - Pb 0.50 - 100x60cm - figura n. 4 
- cod. RXO.GB.060

Camice doppio con maniche corte - Pb 0.50 - 110x60cm - figura n. 5 
- cod. RXO.GB.070

Camice doppio maniche lunghe - Pb 0.50 - 110x60cm - figura n. 6
- cod. RXO.GB.080

1

29
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INDUMENTI DI RADIOPROTEZIONEINDUMENTI DI RADIOPROTEZIONE
OCCHIALI e GUANTI ANTI-X

7 8
9

10

11

12

Occhiale anti-x - Pb 0.50 - figura n. 7 
- cod. RXO.OC.200

Occhiale anti-x - Pb 0.75 a maschera - figura n. 8 
- cod. RXO.OC.210

Occhiale anti-x - Pb 0.50 con alette anti-x - figura n. 9 
- cod. RXO.OC.211

Guanti anti-x - Pb 0,25 - Medium - figura n. 10 
- cod. RXO.GU.009

Guanti anti-x - Pb 0,25 - Large - figura n. 10 
- cod. RXO.GU.010

Guanti anti-x - Pb 0,50 - Medium - figura n. 10 
- cod. RXO.GU.011

Guanti anti-x - Pb 0,50 - Large - figura n. 10 
- cod. RXO.GU.012

Guanti anti-x - Pb 0,25 - Modello palmare - figura n. 11 
- cod. RXO.GU.211

Guanti anti-x - Pb 0,50 - Modello palmare - figura n. 11 
- cod. RXO.GU.212

Manica anti-x (coppia) - Pb 0,50 - Peso 1,8 Kg. - figura n. 12 
- cod. RXO.GV.010

Guanti attenuatori di radiazioni - spessore 0,32/0,34 mm - figura n. 13 
- cod. RXO.GU.075

Guanti attenuatori di radiazioni - spessore 0,42/0,46 mm - figura n. 13 
- cod. RXO.GU.085

13
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INDUMENTI DI RADIOPROTEZIONEINDUMENTI DI RADIOPROTEZIONE
CAPPELLI - MASCHERE e COLLARI ANTI-X

Cappello anti-x - Pb 0,17 - figura n. 14 
- cod. RXO.GX.001

Maschera facciale anti-x - Pb 0.1 figura n. 15
- cod. RXO.GX.303

Collare anti-x - Pb 0,50 - Peso 0,5 Kg. - figura n. 16 
- cod. RXO.GD.040

14

SUPPORTI REGGIGREMBIULI

Supporto murale reggigrembiuli a parete a 3 posti con staffe girevoli - figura n. 20 
- cod. RXO.GR.03

Supporto murale reggigrembiuli a parete a 6 posti con staffe girevoli 
- cod. RXO.GR.06

Supporto mobile reggigrembiuli a  6 posti - figura n. 21 
- cod. RXO.GR.10

20

21

15

16

31



ACCESSORI e MATERIALI DI CAMERA OSCURAACCESSORI e MATERIALI DI CAMERA OSCURA

RXP.PM.001 Parete mob. anti-x - 1 anta - d.80x190H - visiva 24x30

RXP.PM.002 Parete mob. anti-x - 1 anta - d.80x190H - visiva 30x40

RXP.PM.003 Parete mob. - 3 ante - d.30+80+30x190H - visiva 24x30

RXP.PM.004 Parete mob. - 3 ante - d.30+80+30x190H - visiva 30x40

PARETI MOBILI ANTI-X
Profili in estruso di alluminio 

anodizzato  con lastra di Pb da 

2 m/m rivestita sui due lati con 

laminato PVC di colore bianco.

Visiva con cristallo anti-x.

Montaggio della parete su ruote 

piroettanti.

A richiesta misure diverse.

SEGNALATORI LUMINOSI

SAGOME RADIOTRASPARENTI

RXS.BC.001 Sagome radiotrasparenti - Conf. da 11 pezzi

R.273304.K Sacchetti di sabbia posizionatori - 20 x 10 cm

Sagome radiotrasparenti adatte per il posizionamento del paziente.

Disponibili 
in varie misure

NEGATIVOSCOPI DA PARETE SUPERPIATTI

RXM.NT.035 Negativ. da parete - 36x43x10 cm

RXM.NT.084 Negativ. da parete - 84x43x10 cm

RXM.NT.115 Negativ. da parete - 114x43x10 cm

RXM.SP.003 Visore da tavolo - 1x300 W

Negativoscopio da parete

Visore da tavolo 



CULLE RADIOGRAFICHE

Kit di culle utilizzabili per radiografia, in quanto realizzate in materiale radiotrasparente. 
La forma arrotondata permette di ruotare il paziente per ottenere la posizione 
operatoria adeguata al tipo di intervento.
CULLA PICCOLA – diam. 150mm x L90 cm PER CANI FINO A 10 Kg
CULLA MEDIA – Una culla diam. 200mm x L120 cm PER CANI DAI 10 AI 30 Kg
CULLA GRANDE – Una culla diam. 250mm x L140 cm PER CANI DAI 30 AI 40 Kg

TAV.KIT.LAP KIT – Culla radiografiche per tavoli operatori

TENDINA ANTI-X PER FINESTRA

RXV.TA.002 Tendina anti-x - Pb 0,5 - 120x220 H cm.

Pb. 0,5
120x220 H

 GRIGLIE FOCALIZZATE

RXI.GR.251 Griglie focalizzata - d.24x30cm./1Mt - 103 l/p - 10:1

RXI.GR.252 Griglie focalizzata - d.30x40cm./1Mt - 103 l/p - 10:1

RXI.GR.253 Griglie focalizzata - d.35x43cm./1Mt - 103 l/p - 10:1

RXI.GR.260 Griglie focalizzata - d.18x24cm./1Mt - 150 l/p - 8:1

RXI.GR.261 Griglie focalizzata - d.24x30cm./1Mt - 150 l/p - 8:1

RXI.GR.262 Griglie focalizzata - d.30x40cm./1Mt - 150 l/p - 8:1

RXI.GR.263 Griglie focalizzata - d.35x43cm./1Mt - 150 l/p - 8:1

103 Lam/Poll. - 10:1 Ratio
150 Lam/Poll. - 8:1 Ratio
Disponibilità di tutti i tipi di griglie 
con misure caratteristiche diverse 
su richiesta.

Lettino di posizionamento con ante laterali, angolazione regolabile 30°-90°, 
dispositivo di regolazione della sella (L). Esecuzione in metacrilato radio-trasparente 
con ante flessibili.
Distrattore delle anche in teflon lavabile e disinfettabile.in teflon lavabile e disinfettabile.
Cerniere in ottone e piedini antiscivolo in gomma. Dimensioni: 90 cm x 50 cmCerniere in ottone e piedini antiscivolo in gomma. Dimensioni: 90 cm x 50 cm

LETTINO DI POSIZIONAMENTO 
e DISTRATTORE DELLE ANCHE

NUMERI E LETTERE IN PIOMBO

RXL.PB.003 Lettere A-Z in piombo-12m/m-2serie complete

RXL.PB.004 Numeri 0-9 in piombo-12m/m-5serie complete

RXL.PB.005 Lettere D e S in piombo-12m/m-20 pezzi

RXF.PZ.010 Pinzette in acciaio - 10 pezzi

RXV.PX.001 Segnalatore luminoso a parete

RXV.PX.003 Segnalatore luminoso a bandiera

32
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RADIOLOGIA DENTALERADIOLOGIA DENTALE

CODICE DESCRIZIONE RIF.

EXR.REX.2X Radiologico dentale Rextar COMPACT - 70KV 2mA REXTAR CPT

RADIOLOGICO DENTALE REXTAR COMPACT

Immagini ad altadefinizione
Utilizzando un tubo Toshiba con 0,4 mm di punto focale e un angolo di 12°, il medico può fare un’accurata diagnosi dei problemi dell’animale.

Risparmiare tempo e spazio
Ogni tavolo, ogni luogo è adatto ad un esame radiologico, senza la necessità di spostare l’animale.

Grande operatività
Riduce il disagio dell’animale con una diminuzione dell’esposizione ai raggi-X;  perfetto anche per acquisizioni ad estremità di arti durante le operazioni di ortopedia.

Elevata sicurezza
Grazie a una doppia schermatura in piombo dell’unità radiologica, offre un’elevata sicurezza per l’operatore.

Design compatto e leggero   
Il posizionamento dell’animale diventa semplice, grazie alla possibilità di utilizzo dell’unità radiologica anche con angolazioni difficili da ottenere normalmente,
Utile per pratiche ambulatoriali, dove diventa possibile acquisire un’immagine radiografica immediata.

Portabilità
Grazie alla batteria ricaricabile, l’unità radiologica è utilizzabile anche a domicilio aumentando praticità e convenienza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

                                                                                        REXTAR COMPACT

Prestazioni 70kV - 2 mA

Tensione alimentatore 100/240V-50/60 Hz

Alimentazione Batteria 11.1 V

Frequeza 70 kHz

Max. deviazione ±4% kV - ±10 % mAs

Peso 1.6 kg

ACCESSORI REXTAR

Lo stativo mobile e il braccio snodabile sono in 
grado di dare un appoggio sicuro mobile o fisso 
(esecuzione a muro) al radiologico Rextar.
Il pulsante permette il controllo a distanza dello 
scatto del radiologico per l’emissione dei raggi-X, 
potendo così operare in totale sicurezza.

1

2

3

               Ideale anche per radiografie intraoperatorie

4

Braccio snodabile - fig. 1

EXR.REX.4X Pulsante per controllo remoto - fig. 2

Borsa - fig. 3

Cavalletto articolato estendibile e inclinabile - fig. 4

33
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RADIOLOGICO DENTALE SU STATIVO O MURALE

I modelli sono costruiti e certificati secondo le norme di sicurezza vigenti e sono totalmente protetti a tutela dalle radiazioni diffuse.
La dotazione comprende un braccio con una articolazione semplice che consente massima espansione con minimo ingombro, il monoblocco è orientabile di 360° in 
modo che, tramite il cono di prolunga si possa utilizzare per tecnica parallela. Sono dotati di interruttore termico di sicurezza per interrompere l’alimentazione quando il 
loro tempo supera  il doppio del tempo d’esposizione.
La centralina elettronica in videografia automatizza la pausa obbligatoria tra due videogrammi.

 

CARATTERISTICHE TECNICHE

DC X-MIND

Prestazioni 70 Kv-8 mA

Tensione alimentatore 220/240V-50/60 Hz

Regol. KV 60/70

Regol. mA 4/8

Regol. tempo 0,02÷3,25

Fuoco 0,7 m/m

 

RADIOLOGIA DENTALERADIOLOGIA DENTALE

34
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RADIOLOGIA DENTALERADIOLOGIA DENTALE

Per un servizio domiciliare, il radiologico è disponibile in versione trasportabile: 
1 - Braccio porta testata radiogena a pantografo regolabile in altezza e profondità, costruito in lega leggera con rivestimento in ABS e smontabile per inserimento 
in valigia.
2 - Stativo portatile completo di pannello di comando.
3 - Valigia porta radiologico.
4 - Basamento portatile montato su ruote piroettanti con peso.            

DC X-MIND

Dist. focale 31 cm (20 cm optional)

Campo irrad. <60 m/m -    35x44 m/m

Peso 19,5 Kg

Pot. assorb. 1,0 KVA

Certificazioni CE 434

Versione trasportabile



Stativo con pannello 
di comando



CODICE DESCRIZIONE

EXR.DTL.HF DC X-MIND 230V VET, cono lungo, murale, staffa 184 CM

EXR.DTL.HF3 DC X-MIND 230V VET, cono lungo, murale, staffa 146 CM

EXR.DTL.HF4 DC X-MIND 230V VET, cono lungo, murale, staffa 212 CM

EXR.DTL.HF1 DC X-MIND 230V VET, cono lungo, stativo
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CR DENTALE

CR scanner Dentale, la soluzione per i professionisti 
della veterinaria.
Veloce visualizzazione di immagini high-quality.
Sistema di facile utilizzo.

Compatto ed Economico
Sistema CR scanner dentale compatto che contribuisce ad aumentare la produttività. 
Con le sue dimensioni ridotte è la soluzione per una continuità lavorativa anche in piccoli spazi. 
Il Dental CR combina un design elegante con un sistema potente ma facile da usare.

 Flusso lavorativo ottimizzato
 Utilizzo con apparecchiature a raggi X esistenti
 Eliminazione di camera oscura e prodotti chimici
 Rapida lettura in alta qualità di lastre dentali riutilizzabili
 Software ottimizzato per una facile acquisizione, eleborazione e gestione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Formati supportati IP / Standard / alta
0 (22 x 31 mm) / 343 x 484 pixels / 628 x 885 pixels - 1 (24 x 40 mm) / 375 x 625 pixels / 685 x 1143 pixels
2 (31 x 41 mm) / 484 x 640 pixels / 886 x 1171 pixels - 3 (27 x 54 mm) / 421 x 843 pixels / 771 x 1542 pixels

4c (48 x 54 mm) / 750 x 843 pixels / 1370 x 1542 pixels

Dimensione pixel selezionabile Alta: 35µm • Standard: 64µm

Pixel Pitch (35µm) 14.3 lp/mm

Tempo di lettura  4.1 ~ 25 sec

Risoluzione Raccolta dati: 16-bits per pixel, 65,000 gradazione di grigio

Dimensioni (H x W x D) 268 (H) x 124 (W) x 351 (D)

Peso 5,4 kg

Configurazione del sistema  Tabletop

Interfaccia  USB 2.0 ad alta velocità (480 Mbps) / Ethernet (100 Mbps)

QuantorDent Imaging

Formati file immagine: DICOM 3.0, TIFF, BMP, JPEG
• DICOM Send • Viewer incorporato

Window Level • Multi Frequency Image Processing 
• Zoom, Cropping, Mark
LUT definito dall’utente 

• Supporto grafico dentale e dentizione

CODICE DESCRIZIONE

SVL.DNT.FR FireCR Dental

RADIOLOGIA DENTALERADIOLOGIA DENTALE
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RADIOLOGIA DENTALERADIOLOGIA DENTALE

EXR.REX.14X Sensore DR intraorale C-mos - Size 1.0 Vet 

EXR.REX.1X Sensore DR intraorale C-mos - Size 1.5 Vet 

EXR.REX.13X Sensore DR intraorale C-mos - Size 2.0 Vet 

SENSORE DR ENDORALE C-MOS

Sensore DR intraorale C-mos
Con un collegamento diretto al vostro PC, il sensore DR Vatech permetterà la 
visualizzazione in pochi secondi delle immagini radiografiche.
Un’interfaccia operatore estremamente semplice ed intuitivo, offre l’archiviazione 
delle immagini in un data base organizzato e consultabili in tempo reale per 
la gestione delle cartelle paziente. Possibile anche l’inserimento di report di 
refertazione in modo semplice dal vostro PC.

Estrema sensibilità e praticità
L’utilizzo del sensore con tecnologia C-mos estremamente sensibile, permette 
di ridurre al minimo l’esposizione RX. Facilmente posizionabile e removibile. 

Database paziente
Per la creazione di cartelle personalizzate.

Connessione diretta al PC
Trasferimento con connessione USB delle immagini acquisite.
Software Vet incluso.

Connessione USB diretta 
al vostro PC


4,8 mm

25,4 x 36,8mm
20 x 30mm

29,2 x 39,5mm
24 x 33mm

31,3 x 42,9mm
26 x 36mm

Progettato ergonomicamente in 3 diverse misure

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CR DENTALE

CODICE DESCRIZIONE

SVL.DNT.CR CR scanner dentale

FORTE CONTRASTO PER UNA DIAGNOSI ACCURATA
Il CR SCANNER DENTALE supera i limiti degli esami radiologici, offrendo una maggiore differenziazione dei tessuti dentali. Questo successo tecnologico si basa 
sull’utilizzo di microfibre ottiche ad ampio spettro per la trasmissione guidata di fotoni, al fine di fornire immagini ad elevato contrasto.Immagini accurate e a forte 
contrasto per garantire una diagnosi sicura.

UN POTENTE SOFTWARE IMAGING
Estremamente facile da utilizzare, il software Imaging offre avanzati strumenti di elaborazione delle immagini a raggi X, compatibile con i sistemi operativi Windows® 
e Mac®.
• ECONOMICO, ora puoi posizionarne uno di fianco ad ogni riunito dello studio
• INTUITIVO, imparare a usarlo è immediato
• PICCOLO, occupa uno spazio davvero ridotto
• ELEGANTE, con il suo design ricercato

ADATTABILITÀ E IGIENE
Sono disponibili varie dimensioni da adattare alla morfologia del paziente e alle esigenze cliniche.
Il sistrema è costituito da parti rimovibili che sono completamente compatibili con le pratiche di lavaggio-disinfezione termica, che rappresentano i più recenti standard 
di disinfezione. Le componenti sono autoclavabili per eliminare qualsiasi rischio di infezione. Le pellicole igieniche monouso assicurano un elevato livello di protezione 
contro il rischio di contaminazione.

PROCESSO COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATO
• Lo slot di accesso si apre solo quando la lastrina è inserita.
• Rilevamento automatico della dimensione della lastrina inserita.
• Scansione e ottimizzazione dell’immagine prima della visualizzazione.
• La lastrina viene automaticamente cancellata ed espulsa per un immediato riutilizzo.
• Modalità stand-by automatizzata se non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Risoluzione 20 lp/mm

Tempo di scansione (modalità fast) 1,6s – 2,7s

Tempo di scansione (modalità HD) 2,1s – 3,6s

Connessione Ethernet RJ-45

Dimensioni L. 154 x D. 204 x H. 193 mm

Peso 2,6 kg

Alimentazione 100 – 240V ~ 50 – 60 Hz

22x35 24x40 31x41 27x54    mm

Formati cassetta dentale

RADIOLOGIA DENTALERADIOLOGIA DENTALE
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